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ESTACAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO
CAPACIDADE 50 TONELADAS, INCUSIVE
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9 AREA DE ATERRO ATE NIiVEL 0,00 (PISTA EXISTENTE)
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pN

N7910,0mm C/30cm C=290cm

2,30

N8®10,0mm C/30cm C=285cm

, 2,25

REGULARIZAGAD
DECLICIDADE : 10 %
CAMADAS!

PAV. ASFATICO |
BRITA GRADUADA
PEDRA RACHZD .

8,00

REGULARIZAGAD
DECLICIDADE : 10 %
CAMADAS!

PAV. ASFATICO
BRITA GRADUADA
PEDRA_RACHZO

ESCALA

N +0,8 — Nivel de rolamento do Kit
Pré—Fabricado

— .4

,80
T Ed

N 0,0 — Nivel atual da pista

10 RAMPA DE ACESSO ( N-0,00 A N-0,80)

1/75

Reaterro com solo natural

Reaterro com solo natural
Pavimento osfaltico

Boase Raxéo e=20cm
Solo natural

BV 1o
G L% ey
W S QY T s v o

e e e e e e e e e T e T ==
8,00

11 CORTE AA’

ESCALA 1/75
Tabelade aco
N @ (mm)| L (m) L Total(m) | Peso (kg)
1 10 3.5 840 518,28
2 10 13,1 628,8 387,97
3 16 A 308 486,02
4 10 11,1 88,8 54,79
5 10 11,35 90,8 56,02
6 10 3 192 118,46
7 10 2,9 81,2 50,10
8 10 2,85 79,8 49,24
SOMA 10 47,8 2001,4 1234,86
SOMA 16 2,2 308 486,02
Concreto (m?3)
Bloco de coroamento 38,22
Ala reta 4,03
Ala inclinada 3,94
Cortina 10,40
SOMA 56,6
Movimentagdo de terra (m?3)
Corte 140
Reaterro 86,414
Bota-fora* 66,98
Alargamento de via - aterro 117,43
*Sera utilizado na regulariza¢ao e alargamento do acesso a cabeceira
Formas (m?)
Bloco de coroamento 38,5
Alas e cortina 96,644
SOMA 135,14
Regularizacdo do acesso (m?3)
Aterro 30,0
Pedra rachao 26,64
Brita graduada 18,43
Revestimento betume 3,00

Municipio de

ITAPOA

Prefeitura Municipal de Itapoa

Secretaria de Infraestrutura

PROJETO:

Sub-base com brita groduada e=10cm
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CABECEIRAS PARA PONTE SOBRE O RIO PEQUENO
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ENDERECO DA OBRA

DATA

3 Dados: 2022.05.09 10:40:08 -03'00'

André Albino de Sousa

Engenheiro Civil
CREA-SC 182518-7

Stefanie Liara Castilho de Aguiar
Secretéria de Infraestrutura

Estrada José Alves - Bairro Figueira do Pontal - Itapoa/SC 09/05/2022
REFERENCIA DESENHO
Plantas e detalhes -
ANDRE ALBINO DE  assinado de forma digital por Fe i
SOUSA:1155412443 ANPREALENODE Indicada

PRANCHA

1/2



AutoCAD SHX Text
ESCALA   1/50

AutoCAD SHX Text
60N1 10,0mm C/20cm C=Variável

AutoCAD SHX Text
60N1 10,0mm C/20cm C=Variável

AutoCAD SHX Text
12N2 10,0mm C/20cm C=Variável

AutoCAD SHX Text
12N2 10,0mm C/20cm C=Variável

AutoCAD SHX Text
FLUXO DA ÁGUA

AutoCAD SHX Text
7N7 10,0mm C/30cm C=290cm

AutoCAD SHX Text
7N7 10,0mm C/30cm C=290cm

AutoCAD SHX Text
8N6 10,0mm C/30cm C=300cm

AutoCAD SHX Text
8N6 10,0mm C/30cm C=300cm

AutoCAD SHX Text
7N8 10,0mm C/30cm C=285cm

AutoCAD SHX Text
7N8 10,0mm C/30cm C=285cm

AutoCAD SHX Text
8N6 10,0mm C/30cm C=300cm

AutoCAD SHX Text
8N6 10,0mm C/30cm C=300cm

AutoCAD SHX Text
35N3 16,0mm C/30cm C=220cm

AutoCAD SHX Text
35N3 16,0mm C/30cm C=220cm

AutoCAD SHX Text
4N4 10,0mm C/30cm C=1110cm

AutoCAD SHX Text
4N5 10,0mm C/30cm C=1135cm

AutoCAD SHX Text
0,00 - Nível atual da pista 

AutoCAD SHX Text
ESCALA   1/50

AutoCAD SHX Text
ESCALA   1/50

AutoCAD SHX Text
ESCALA   1/50

AutoCAD SHX Text
ESCALA   1/50

AutoCAD SHX Text
ESCALA   1/50

AutoCAD SHX Text
ESTACAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO CAPACIDADE 50 TONELADAS, INCUSIVE EMENDAS. COM PROFUNDIDADE ATÉ A NEGA.

AutoCAD SHX Text
ESCALA   1/50

AutoCAD SHX Text
ESCALA   1/50

AutoCAD SHX Text
N1 10,0mm C/20cm C=Variável

AutoCAD SHX Text
N2 10,0mm C/20cm C=Variável

AutoCAD SHX Text
N3 16,0mm C/30cm C=220cm

AutoCAD SHX Text
N4 10,0mm C/30cm C=1110cm

AutoCAD SHX Text
N6 10,0mm C/30cm C=300cm

AutoCAD SHX Text
N7 10,0mm C/30cm C=290cm

AutoCAD SHX Text
N5 10,0mm C/30cm C=1135cm

AutoCAD SHX Text
N8 10,0mm C/30cm C=285cm

AutoCAD SHX Text
-26.179408, -48.619342

AutoCAD SHX Text
REGULARIZAÇÃO DECLICIDADE : 10 % CAMADAS:  PAV. ASFÁTICO PAV. ASFÁTICO BRITA GRADUADA PEDRA RACHÃO 

AutoCAD SHX Text
Sub-base com brita graduada e=10cm 

AutoCAD SHX Text
Reaterro com solo natural

AutoCAD SHX Text
Base Raxão e=20cm

AutoCAD SHX Text
Solo natural

AutoCAD SHX Text
Reaterro com solo natural

AutoCAD SHX Text
Reaterro com solo natural

AutoCAD SHX Text
Projeção da pista de rolamento

AutoCAD SHX Text
Projeção da pista de rolamento

AutoCAD SHX Text
ESCALA   1/75

AutoCAD SHX Text
ESCALA   1/75

AutoCAD SHX Text
ESCALA   1/75

AutoCAD SHX Text
N 0,0 - Nível atual da pista 

AutoCAD SHX Text
Pavimento asfáltico

AutoCAD SHX Text
REGULARIZAÇÃO DECLICIDADE : 10 % CAMADAS:  PAV. ASFÁTICO PAV. ASFÁTICO BRITA GRADUADA PEDRA RACHÃO 

AutoCAD SHX Text
N +0,8 - Nível de rolamento do Kit 

AutoCAD SHX Text
Pré-Fabricado 


	Sheets and Views
	Layout1


		2022-05-09T10:40:08-0300
	ANDRE ALBINO DE SOUSA:11554124433




