
FUNDAÇÃO BLOCO À EXECUTAR (2022)
FRENTE DAS GAVETAS

ESTACA BROCA

02 Ø 8mm c=150cm

ESTRIBO Ø4,2mm A CADA 20cm c=46cm

02 Ø 8mm c=150cm

02 Ø 8,0mm (5/16")

ESTRIBO Ø 4,2mm A C=15cm c:66cm

02 Ø 8,0mm (5/16")

AFASTAR A  LAJOTA CERÂMICA E PREENCHER COM CONCRETO
O VAZIO SOBRE A PAREDE DE TIJOLOS PARA VEDAR A
PASSAGEM DE GASES DE UMA GAVETA PARA OUTRA.

DETALHE DA LAJE DE COBERTURA

DETALHE DA LAJE INTERMEDIÁRIA

IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ASFALTICA NA
PAREDE H=10CM

MALHA NEGATIVA DE REFORÇO ESPAÇAMENTO 15cm.

SOBRE A LAJE EXECUTAR CONTRAPISOA ALISADO COM
BOA INCLINAÇÃO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS
PLUVIAIS E IMPERMEABILIZAR COM IGOL OU SIMILAR.

VIGUETA DE LAJE

AMARRAR COM FERRO
Ø 8,0mm (5/16")

AMARRAR COM FERRO
Ø 8,0mm (5/16")

PINGADEIRA

GAVETA

REVESTIMENTO

TUBO DE DRENO 100MM PAD
PERFURADO

BRITA 01

LONA PLASTICA PRETA
150MICRA

BRITA 01

ESTRUTURA DA
CARNEIRA

SOLO NATURAL

SOLO NATURAL

MANTA BIDIM

CONTRA PISO ALISADO
COM INCLINAÇÃO

02 Ø 8,0mm (5/16")

ESTRIBO Ø 4,2mm A C=15cm c:66cm

02 Ø 8,0mm (5/16")

RESLTO NA ESTRUTURA
PARA CONTER VAZAMENTO

DE LIQUIDO DAS GAVETAS
VIGUETA DE LAJE

OSSÁRIO

FECHAMENTO POSTERIOR
COM TIHOLO 9X14X19

OSSÁRIO GAVETA

RESLTO NA ESTRUTURA
PARA CONTER VAZAMENTO

DE LIQUIDO DAS GAVETAS

GAVETA

02 Ø 8,0mm (5/16")
ESTRIBO Ø 4,2mm A
 C=15cm c:48cm
02 Ø 8,0mm (5/16")

DETALHE PILAR

FECHAMENTO POSTERIOR
COM TIHOLO 9X14X19

DETALHE VIGA BALDRAME 35CM DETALHE VIGA BALDRAME 30CM

IMPERMEABILIZAÇÃO COM
TINTA  ASFALTICA

IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ASFALTICA NA
PAREDE H=10CM

IMPERMEABILIZAÇÃO COM
TINTA  ASFALTICA

DETALHE DRENAGEM

VIGA BALDRAME

DETALHE PILAR
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³

³

³

³
³

A1 594 X 841

Secretaria de Planejamento Urbano 
Prefeitura Municipal de Itapoá

e-mail: seplan@itapoa.sc.gov.br

PROJETO:

ENDEREÇO DA OBRA

REFERÊNCIA

DATA

DESENHO

ESCALA

PRANCHA

5/7

Indicadas

72 Gavetas  e ossários cemitério da Jaca

Jaguaruna - Itapoá / SC 04/10/2022

DÉCIOESTRUTURAL BALDRAME

CAU A192350-1
Arquiteto Urbanista

DÉCIO FURTADO DE SOUZA JR.

CREA/SC 118139-8
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO URBANO
JOÃO GABRIEL GONZATTO ARALDI
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AutoCAD SHX Text
Área de forma = 1,48m². 
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