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1.0 PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL
1.1 REDE DE DRENAGEM COM TUBOS DE @ 20 COM ESCAVAC}AO ATE 1,5M
DE PROFUNDIDADE

Com o objetivo de conduzir as aguas pluviais sera implantada rede de drenagem pluvial
com tubos de PVC, com diametro nominal de 20 cm, conforme projeto executivo e perfil do
terreno, com escavacdo média de até 1,50 m de profundidade.

Os tubos com diamétro de @ 20 cm serdo de PVC e deverdo ser envelopados nos
trechos onde existe travessia de veiculos, conforme indicado em projeto.

A execucdo da rede de drenagem sera realizada conforme indicado na especificacdo do
servigo.

O material excedente, oriundo da escavacao das valas, sera transportado e depositado
em local liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para

execucao das obras.

1.1.1 Generalidades
Consiste na execucdo de rede de drenagem pluvial com o objetivo de conduzir as
aguas pluviais de determinada via. Sera implantada rede de drenagem pluvial com tubos de
PVC com diametro nomial de 20cm, com escavacdo média de até 1,50 m de profundidade,
conforme projeto executivo e perfil do terreno, seguindo a sistematica definida na norma
ABNT NBR 15645/2008. Fara parte da rede de drenagem pluvial os seguintes servicos:
escavacao mecanica, transporte e destinacdo do material escavado, fornecimento e

implantac&o da tubulacao, reaterro e compactacao das valas.

1.1.2 Equipamentos

e Escavadeira hidraulica: escavacao, colocacao dos tubos e reaterro;

e Caminhao pipa: auxiliar no reaterro e compactacao das valas;

e Compactador manual com soquete vibratorio: compactagéo do reaterro;

e Caminhado basculante: transporte do material escavado e do material de
reaterro;

e Caminhao carroceria: transporte dos tubos.
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1.1.3 Materiais e execugao

a) Escavacao de valas:

Os servicos de escavacéao para abertura de valas devem incluir entre outros: limpeza
da area na linha de locacéo das tubulagdes, escavacdes e esgotamento de dguas de forma
a assegurar a correta locacdo em linha e nivel da rede.

Remocdo de pisos ou pavimentos devera ser feita na dimensdo estritamente
necessaria para execucdo da rede de drenagem e sua reconstituicdo executada de acordo
com projeto executivo.

Para implantacdo dos tubos de PVC @ 20 cm, com esvagdo média de 0,50m de
profundidade, a largura média da vala devera ser de 80 cm, devendo ter espaco suficiente
para assentamento de 3 tubos.

O material oriundo da escavacédo das valas, sera transportado e depositado em local
liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execucao das

obras.
b) Rede tubular de PVC:

Serao utilizados tubos de PVC, com diametro nominal de 20 cm, conforme norma
ABNT NBR 7362/1998.

No fundo da vala sera inicialmente executado um lastro de brita n® 1, com espessura
de 10 cm, distribuido uniformemente em toda largura e extenséo da vala.

Nos trechos onde existe travessia de veiculos devera ser realizado envelopamento

da tubulacédo com concreto Fck 40 Mpa, nas dimensdes apresentadas em projeto.
c) Reaterro e compactacéo de valas:

O material utilizado para o reaterro da vala sera de classificado em 12 categoria,
podendo ser reaproveitado material anteriormente escavado, sem matéria organica, argila
ou silte, de granulometria média, que passe pela peneira de 2 (duas) polegadas.

O material serad espalhado e compactado mecanicamente no interior da vala, de
forma a assegurar o perfeito recobrimento das redes implantadas e o completo acabamento

dos servicos, atendendo aos niveis e cotas estabelecidas no projeto.
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1.1.4 Controle de qualidade
A contratada fornecera a fiscalizacdo ensaios comprovando o atendimento das
especificacdes. Por se tratarem de verificacbes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrdo por conta do contratado e ndo serdo objeto de medicdo especifica,
conforme Art. 75 da Lei n°® 8.666/93.

1.1.5 Medicéo
As redes de PVC serdo medidas pelo comprimento real, em metros, efetivamente
executadas de acordo com o projeto executivo. Descontar os segmentos ocupados por

pocos de visita e caixas de passagem.

1.1.6 Pagamento
O servico sera pago pelo preco unitario contratual do metro de rede de drenagem
implantada, incluindo a escavacdo, destinacdo, transporte, reaterro com saibro,
compactacao e o assentamento de rede tubular de PVC.
O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operacdes, transportes,
ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos e 0S materiais necessarios a sua

execucdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

1.2 CANALETA COM GRELHA DE CONCRETO PRE-MOLDADA
Com o objetivo de conduzir as 4guas pluviais sera implantada rede de drenagem pluvial
com canaleta com grelha de concreto pré-moldada, nas dimensdes indicadas em projeto.
O material excedente, oriundo da escavacao das valas, sera transportado e depositado
em local liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para

execucao das obras.

1.2.1 Materiais e execugao
a) Escavacao de valas:

Os servicos de escavacéao para abertura de valas devem incluir entre outros: limpeza
da area na linha de locacéo das canaletas, escavacdes e esgotamento de aguas de forma a
assegurar a correta locacdo em linha e nivel da rede.
Remocdo de pisos ou pavimentos devera ser feita na dimensdo estritamente
4
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necesséria para execucdo da rede de drenagem e sua reconstituicdo executada de acordo

com projeto executivo.

Para implantacdo da canaleta de concreto, com esvacdo média de 0,40m de
profundidade, a largura média da vala devera ser de 55 cm

O material oriundo da escavacéo das valas, sera transportado e depositado em local
liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execucao das

obras.
b) Canaletas com grelha de concreto pré-moldadas:

Serdo utilizadas canaletas com grelha de concreto pré-moldadas, nas dimensdes
definidas em projeto, conforme norma ABNT NBR 8890/2008 e/ou ABNT NBR 15396/2018.

No fundo da vala sera inicialmente executado um lastro de brita n® 1, com espessura
de 10 cm, distribuido uniformemente em toda largura e extensdo da vala.

Apbs o0 assentamento das canaletas, sera providenciado o rejuntamento das juntas

das mesmas, com utilizacdo de argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 (em volume).
c) Reaterro e compactacédo de valas:

O material utilizado para o reaterro da vala devera ser areia de jazida, sem matéria
organica, argila ou silte.

O material serd espalhado e compactado mecanicamente nas laterias da vala, de
forma a assegurar o completo acabamento dos servicos, atendendo aos niveis e cotas

estabelecidas no projeto.

1.2.2 Controle de qualidade
A qualidade do material utilizado deverd ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagdo ensaios
comprovando o atendimento das especificacdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras
do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e néo serdo objeto de

medicdo especifica, conforme Art. 75 da Lei n°® 8.666/93.

1.2.3 Medicéo
As canaletas de concreto pré-moldado serdao medidas pelo comprimento real, em

metros, efetivamente executadas de acordo com o0 projeto executivo. Descontar o0s
5
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segmentos ocupados por pocos de visita e caixas de passagem.

1.2.4 Pagamento
O servico sera pago pelo preco unitario contratual do metro de canelta de drenagem
implantada, incluindo a escavacao, destinacao, transporte, reaterro com areia, compactacao
e 0 assentamento das canaletas
O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operacdes, transportes,
ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos e 0S materiais necessarios a sua

execucdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

1.3 CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM

Serdo executadas caixas de ligacdo e passagem, junto a rede de drenagem pluvial,
nas mudancas de diametro, declividade e direcdo das redes, nas ligacdes das bocas de
lobo e nas ligacGes domiciliares.

Serdo executadas caixas de passagem para tubulacbes de 40 cm conforme
respectivos projetos de drenagem pluvial das vias deste processo.

A execucdo sera realizada conforme indicado na especificacdo do servico e as

dimensdes das caixas estao descritas nos detalhes do projeto executivo.

1.3.1 Generalidades
Caixa de passagem € o dispositivo auxiliar implantado nas redes tubulares de aguas
pluviais, a fim de possibilitar a ligacdo das bocas de lobo, ligagcbes domiciliares, mudancas
de didametro e as mudancas de declividade das redes pluviais nos locais onde for
inconveniente a instalacdo de pocos de visita e ainda houver mudanca de direcdo da rede
tubular.
1.3.2 Materiais
Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes e normas aprovadas pela
ABNT.
1.3.3 Concreto
Para o lastro de concreto sera utilizado concreto magro traco 1:4,5:4,5 (cimento, areia
média e brita 1).
Para confec¢cdo da tampa de concreto serd utilizado concreto classe C25 com

resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 25,0 MPa.
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1.3.4 Tijolo de concreto (Paver)

Para execucdo da alvenaria serdo utilizados tijolos de concreto (paver) nas
dimensdes de 20 cm (comprimento) x 10 cm (largura) x 6 cm (espessura), confeccionados
em concreto de 35 MPa de resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias, conforme
ABNT NBR 9781.

1.3.5 Argamassa
Para assentamento dos pavers sera utilizada argamassa trago 1:3 (cimento e areia
média).
1.3.6 Forma
Para confec¢cdo da forma da tampa da caixa serd utilizada chapa compensada resinada

com espessura de 17 mm.

1.3.7 Aco
Para confec¢cdo da tampa em concreto armado sera executada armadura em aco CA
50 na bitola indicada no projeto executivo.

1.3.8 Material de Aterro
Serd utilizado material classificado em 12 categoria para reaterro, podendo ser
reaproveitado material anteriormente escavado, sem matéria organica, argila ou silte, de

granulometria média, que passe pela peneira de 2 (duas) polegadas.

1.3.9 Execucéao

Para atender as diversas situacdes encontradas durante a elaboragcéo do projeto foi
padronizada a caixa de passagem, de acordo com o diametro do tubo a qual conecta e as
dimensdes referenciadas sempre ao maior didametro que conecta ao dispositivo.

As valas para as caixas de passagem terdo dimensofes internas livres, no minimo,
igual @ medida externa acrescida de 50 cm. Na base sera executado lastro de concreto
magro com 10 cm de espessura.

As paredes laterais serdo em paver de concreto (20 x 10 x 6 cm) assentadas com
argamassa traco 1:3.

A tampa das caixas de passagem constitui-se de laje pré-moldada de concreto

7
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armado, com armadura especificada no proprio detalhe da caixa indicada no projeto

executivo.

As formas devem ser travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem
deformacgfes. A espessura do compensado devera ser compativel com os esfor¢cos que
atuam durante e ap0s a concretagem.

No aterro sera utilizado material classificado em 12 categoria para reaterro, podendo
ser reaproveitado material anteriormente escavado, sem matéria organica, argila ou silte, de

granulometria média, que passe pela peneira de 2 (duas) polegadas.

1.3.10 Controle de qualidade
A qualidade do concreto utilizado tanto para confeccdo da tampa como dos pavers
usados como tijolos, devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacdo ensaios comprovando o
atendimento das especificagcdes dos concretos para tampa e na fabricacdo dos pavers. Por
se tratarem de verificacfes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta
do contratado e ndo serdo objeto de medicdo especifica, conforme Art. 75 da Lei no
8.666/93.
1.3.11 Medicéo
O servico de confeccdo das caixas de ligacdo e passagem, serd medido por unidade

confeccionada.

1.3.12 Pagamento
Serda pago por quantidade de caixas de ligacdo e passagem confeccionadas
considerando 0 preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os
equipamentos, operacbes (escavacdo, lastros, assentamento, confeccdo, aterro,
compactacao), transportes, ensaios/testes, méo de obra, encargos, impostos e 0s materiais

necessarios a sua execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

1.4 BOCA DE LOBO EM PASSEIO — PADRAO PREFEITURA MUNICIPAL

Em todas as vias, junto aos meios-fios implantados, em ambos os lados das vias, nas
esperas de boca de lobo anteriormente executadas; serd confeccionada boca de lobo em
passeio com tampa de concreto pré-moldada. Dimensfes internas de 100,0 cm (largura

junto ao meio-fio) x 60,0 cm (profundidade) x 120,0 cm (altura média), conforme indicado no

8



AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.
projeto.

A execucdao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servico e detalhes

do projeto executivo de drenagem.

1.4.1 Generalidades

Sao dispositivos destinados a captar as aguas pluviais superficiais e conduzi-las para
as redes coletoras. Consiste em uma caixa de alvenaria feita com blocos de concreto
estrutural, confeccionada sob o passeio ou canteiro, possuindo abertura junto a guia para
captacdo das aguas, com tampa superior removivel em concreto armado, instalada sobre a
espera de tubo de ligacdo em concreto existente e/ou executada. O padrédo de boca de lobo
adotado possui as dimensdes internas de 100,0 cm (largura junto ao meio-fio) x 60,0 cm
(profundidade) x 120,0 cm (altura média), conforme indicado no projeto.

. A altura pode sofrer alguma variacdo em funcéo da posicdo do tubo de espera do

ramal de ligacéo da rede pluvial.

1.4.2 Materiais
Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes e normas aprovadas pelo
DNIT e/ou ABNT.

1.4.3 Concreto
Para o lastro de concreto sera utilizado concreto fck = 20 MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/
areia média/ brita 1)
Para confeccdo da tampa de concreto sera utilizado concreto fck = 30mpa, traco
1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), ou seja, o valor minimo da

resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de idade devera ser de 30,0 MPa.

1.4.4 Bloco de concreto
Para execucédo da alvenaria seréo utilizados blocos de concreto estrutural 19 x 19 x
39 cm, FBK 4,5 MPa (NBR 6136).

1.4.5 Argamassa
Argamassa trago 1:3 (em volume de cimento e areia média Umida): utilizada para o

assentamento da alvenaria e das pecas pré-moldadas, para o revestimento com reboco e

9
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do fundo e preenchimento de alguns blocos de concreto;

Argamassa traco 1:4 (em volume de cimento e areia grossa umida): utilizada para o

revestimento com chapisco;

1.4.6 Material de reaterro
Sera utilizado material classificado em 12 categoria para reaterro, podendo ser
reaproveitado material anteriormente escavado, sem matéria organica, argila ou silte, de

granulometria média, que passe pela peneira de 2 (duas) polegadas.

1.4.7 Execucao

- AplGs execucdo da escavacao e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo para a execugédo da caixa,

- Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo e, em seguida, realizar
a sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com
colher, atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta
horizontal;

- Executar os reforcos verticais com armadura e graute nos pontos de apoio da guia
chapéu;

- Apds o grauteamento vertical, executar a cinta com blocos canaletas de concreto,
armadura e graute;

- Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assenta-la com
argamassa,

- Finalizar a execucdo da alvenaria até a altura de apoio da tampa e preencher a
dltima fiada com argamassa,

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e
reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
revestimento com argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado
escoamento das aguas pluviais;

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com a retroescavadeira

1.4.8 Controle de qualidade

A qualidade do concreto utilizado tanto para confec¢do da tampa como dos blocos de

10
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concreto, deverad ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas

técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacdo coOpia dos ensaios comprovando o
atendimento das especificacdes dos concretos para tampa e na fabricacdo dos blocos de
concreto estrututal. Por se tratarem de verificagOes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrdo por conta do contratado e ndo serdo objeto de medicdo especifica,
conforme Art. 75 da Lei n° 8.666/93.

1.49 Medicéo
O servico de confeccdo de boca de lobo em passeio, sera medido por unidade

confeccionada.

1.4.10 Pagamento
Serd pago por quantidade de boca de lobo confeccionada considerando o preco
unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacfes
(escavacéo, assentamento, reboco, confeccéo, reaterro), transportes, ensaios/ testes, mao
de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execucao, bem como o BDI

(Beneficios e Despesas Indiretas).
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