
CONCRETO ARMADO FCK 25MPa

TUBO DE CONCRETO EXISTENTE

Blocos de concreto estrutural, preenchidos com concreto.

TAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPa

PAVIMENTO DA FAIXA DE ROLAMENTO

 BOCA DE LOBO
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AREA PAVIMENTADA - QUANDO EXISTIR, E NO PADRÃO EXISTENTE

PERSPECTIVA DA GAVETA DE BOCA DE LOBO
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MEIO FIO -VARIÁVEL

INCLINAÇÃO - 3% EM
DIREÇÃO Á GAVETA

SE A BOCA DE LOBO FICAR NA FAIXA DE ROLAMENTO USAR TAMPA PERFURADA, NESSE
CASO NÃO SE EXECUTA A GAVETA, ( TAMBÉM CONHECIDA COMO CONVITE).

EM LOCAIS COM CALÇADAS E/OU PAVIMENTO DEIXAR A TAMPA NO NÍVEL DA CALCADA,
COM ARREMATES PARA QUE NÃO HAJA SALIENCIAS.

EM LOCAIS COM MEIO FIO A TAMPA DEVER FICAR ALINHADA AO MEIO FIO, SEM ARESTAS
OU RESSALTOS APARENTES.

PARA MEDIÇÃO, APRESENTAR PARA O FISCAL COM A TAMPA ABERTA.

EM LOCAIS COM MEIO FIO, CALCADAS, E/OU PAVIMENTO OS MESMOS DEVERÃO SER
CONSERTADOS TAMBÉM, SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE.
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PERSPECTIVA

COTAS ANOTADAS/CM

 ITAPOÁ,  15 / 08/23 PRANCHA
ÚNICA

TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM 15 CM  PARA BOCA DE LOBO.
COM OU SEM FUROS

CONCRETO ARMADO FCK 25MPa

AÇO CA50 Ø 10MM
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 Ø 10MMFUROS Ø75MM, PARA DRENAGEM - USAR ONDE AS

 TAMPAS FOREM EM PISTA DE ROLAMENTO
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PROJEÇÃO DO AÇO CA50 Ø 10MM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

SERVIÇOS DE CALCETEIROS, BOCAS DE
LOBO E MEIO-FIO PERSPECTIVA DA GAVETA/CONVITE

O ANEL SUPERIOR DEVERÁ SER CORTADO PARA UMA MELHOR CAPTAÇÃO DE ÁGUA.

AS PEÇAS DE CONCRETO DEVERÃO ESTAR CURADAS E COM RESISTENCIA
CONSOLIDADA.

O TUBO EM CONCRETO EXISTENTE DEVERÁ SER CORTADO CONFORME MOSTRADO
NESSA PRANCHA.

PROJEÇÃO DO FURO DE CAPATAÇÃO
(SOMENTE QUANDO EXIGIDO)

ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS O LOCAL DEVERÁ SER DEVIDAMENTE SINALIZADO. O MATERIAL RETIRADO DEVERÁ SER DEPOSITADO EM BOTA-ESPERA INDICADO PELA
SECRETARIA DE OBRAS, DEVIDAMENTE SEPARADO ENTRE OS SERVÍVEIS E
REUTILIZAVEIS E OS CONTAMINADOS INSERVÍVEIS.

CALÇADAS ADJACENTES (SE HOUVER) SERÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL Fck 25 Mpa,
ESPESSURA DE 6,00CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM QUADROS DE 1,50X2,20
METROS, SEGUINDO O FORMATO GEOMÉTRICO E ALTIMETRIA EXISTENTE.
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TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM 10 CM PARA BOCA DE LOBO.
COM OU SEM FUROS

CONCRETO ARMADO FCK 25MPa
AÇO CA50 Ø 6MM
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CONCRETO ARMADO FCK 25MPa
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FUROS Ø75MM, PARA DRENAGEM - USAR ONDE AS
 TAMPAS FOREM EM PISTA DE ROLAMENTO
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REBAIXE PARA MELHOR
 ABERTURA DA GAVETA

PROJEÇÃO DO FURO DE CAPATAÇÃO
(SOMENTE QUANDO EXIGIDO)
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COLARINHO EM CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO

CONCRETO ARMADO
 FCK 25MPa

BARRA DE AÇO
CA50 Ø06MM
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