Prefeitura de Itapoa
Secretaria de Infraestrutura

Municipio de

ITAPOA

ITAPOA, 18 DE MARGO DE 2023.

MEMORIAL DESCRITIVO

GENERALIDADES

O presente Memorial tem como objetivo especificar os materiais e técnicas referentes
aos servigos de calceteiro, colocacao de meio-fio, e construgdo/conserto de bocas de lobo,
conforme as especificacdes, deste memorial.

Visando oferecer melhores condicdes de trafegabilidade, acessibilidade dos
calgamentos municipais, melhoria na infraestrutura, construcdo e conserto na rede de
drenagens pluviais (bocas de lobo), bem como faciltar a manutencdo dos servigos
mencionados por parte da administragdo municipal, o referido termo de referéncia tem a
finalidade de atender as solicitagdes dos municipes, pedestres e as demandas por parte do
setor de servigos publicos, proporcionando além do embelezamento a infraestrutura adequada
para a populagdo em geral.

A empresa configurada como contratada devera executar os servicos conforme

especificagdes contidas neste documento, dentro do limite do Municipio de Itapoa-SC
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1 OBJETO

Contratacdo de empresa especializada em prestagdo de servigos de calceteiro,
colocacao de meio — fio, e construgdo conserto de bocas de lobo, meio-fio e calgadas de
concreto, com fornecimento de equipamentos, materiais € mao de obra necessaria para
realizagéo dos trabalhos, que seréo prestados pela proponente em todas as vias que requeiram

manuteng&do no municipio de ltapoa-SC

2 FINALIDADE
Visando oferecer melhores condigbes de trafegabilidade, acessibilidade dos
calcamentos municipais, melhoria na infraestrutura, constru¢do e conserto na rede de
drenagens pluviais (bocas de lobo), bem como facilitar a manutengcdo dos servigos
mencionados por parte da administracdo municipal, o referido termo de referéncia tem a
finalidade de atender as solicitagdes dos municipes, pedestres e as demandas por parte do
setor de servigos publicos, proporcionando além do embelezamento a infraestrutura adequada

para a populagao em geral.

3 LOCALIZA(}AO
A empresa configurada como contratada devera executar os servigos conforme

especificagdes contidas neste termo de referéncia, dentro do limite do Municipio de Itapoa-SC.

4 ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

Os servigos a serem executados pela empresa contratada, conforme indicado, séo os

descritos na planilha orgamentaria anexa ao edital.

5 EQUIPE TECNICA
A empresa contratada, devidamente credenciada pelo 6rgéo publico competente e
contratada pela comunidade, deve ter no minimo um responsavel técnico registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA-SC) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU). Esse profissional, ou mais de um, se houver
corresponsabilidade, sera oficialmente designado como responsavel técnico pela execugao
direta da obra, fornecendo o documento de responsabilidade técnica (ART/RRT) de execugao

exigido pelo conselho competente.

E obrigatério que o responsavel técnico possua pleno conhecimento dos projetos,
memorial descritivo, especificacbes técnicas, normas e manuais aplicaveis, ndao podendo
alegar desconhecimento dos mesmos. Além disso, a empresa contratada devera manter
permanentemente na obra um encarregado com experiéncia na execugdo dos servicos

contratados e na conducgao dos trabalhos, de acordo com as regulamentacgdes estabelecidas.

\

Rua Mariana Michels Borges, 201 - [tapema do Morte - [tapod - SC [/ CEP:89249-000
Ermnail: sosp@itapoa.sc.gov.br [ Telefone: (47) 3443-8800




Prefeitura de Itapoa
Secretaria de Infraestrutura

Municipio de

ITAPOA

Deverd ser solicitado acervo técnico de 1000 m? de pavimentacdo em blocos de

concreto.

6 SEGURANGA E CONVENIENCIA PUBLICA

A contratada devera tomar medidas para proteger o publico e facilitar o trafego durante
a obra, além de realizar atividades correlatas, como sinalizagao, interdicdes parciais ou totais
de trechos de vias e comunicagdo aos usuarios afetados. A autorizagdo da Prefeitura de ltapoa
€& necessaria para interdicbes. Com a aprovagao da fiscalizagcdo, a contratada pode usar
variantes para desviar o trafego sem remuneragéo extra e deve conservar a seguranga das
vias provisérias. As operagdes devem ser realizadas de forma a causar o minimo de
transtornos as propriedades vizinhas.

Os servigos deverao seguir as normas de seguranga NR-18 e NBR 7678/1983.
7 DESCRIGAO DOS SERVIGOS
7.1. Drenagem

711 Bocas de lobo
As bocas de lobo sao caixas dotadas de tampas de concreto armado lisas ou
com furos, conforme solicitadas, com finalidade de coletar aguas superficiais e
encaminha-las aos pogos de visita ou caixas de passagem. A boca de lobo pode ser
instalada em pontos intermedidrios ou em pontos baixos das sarjetas, sendo

compostas sempre pelos seguintes itens:

e Caixa de concreto armado pré moldada com fck = 25Mpa ou blocos de
concreto preenchidos com concreto, e dimensdes de acordo com a
especificagdo do projeto anexo;

e Quadro ou caixilho, dispositivo destinado a receber a tampa.

Sua execugao obedece a seguinte sequéncia executiva:

i. Escavagao manual ou mecénica da vala e regularizagao;
i. Concretagem do fundo;
iii. Corte do tubo de drenagem existente

iv. Colocagdo da caixa pré moldada ou blocos de concreto preenchidos, com
altura suficiente para compatibilizar com o nivel do solo existente;

v. Construgédo da viga intermediaria, para os casos de utilizagdo de boca de lobo
dupla;

vi. Viga de coroamento da alvenaria em concreto, para ajustar ao nivel da area de
captacao;

vii. Rejuntes com argamassa nas chegadas e saidas dos tubos na caixa, com
corte das saliéncias do tubo no interior da caixa;
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viii. Assentamento do conjunto grelha ou tampa, quadro e caixas combinadas,

ix. Reaterro e apiloamento com compactador mecanico do espago externo da
caixa entre a parede e o corte da terra.

Serao executados os rebaixos em concreto Fck = 25 MPa, também conhecido
como convite, visando maximizar as condigées de engolimento das bocas-de-lobo pelo
melhor encaminhamento das aguas pluviais.

As caixas para execugdo das bocas de lobo deverdao obedecer as
especificagdes proprias contidas nas normas técnicas existentes e apresentar

resisténcias conforme descrito abaixo:

e Laje de fundo, paredes e coroamento — fck = 25 MPa;
e Viga intermediaria - fck = 25 MPa;

e A execugdo das formas, quando necessario, seguira as recomendacgdes
para a correta execugao do projeto.

e As armaduras devem ser de agco CA-60 que devera satisfazer a NBR 7480.
O recobrimento minimo da armadura devera ser, em qualquer ponto, de 4
cm, e deverao seguir as orientagdes do projeto.

7.2. Pavimentacgao

7.21 Regularizagao de superficie

A superficie da via devera ser regularizada com utilizagdo de maquinario
adequado levando em consideragdao o nivel do pavimento acabado pré existente,
sendo que deve apresentar inclinagao uniforme das extremidades até o ponto de coleta
de agua pluvial.

Em caso de necessidade de reforgo de base, a Prefeitura Municipal de Itapoa
fornecera o material necessario. O espalhamento e regula serdo executados pela
empresa denominada contratada.

Apbs a regula e reforgco de base quando necessério, 0 material devera ser
compactado com rolo compactador ou placa vibratdria, a depender da area, para que

possa receber a camada de assentamento.

7.2.2 Camada de assentamento

A camada de assentamento deve ser de material pétreo granular limpo e seco
e ndo conter torrdes de argila ou materiais organicos, devendo ser espalhado em
camada uniforme com espessura média 5 cm, fechando todos os espagos deixados
pelas linhas mestras. Deve ser espalhado apenas o material que sera utilizado durante
a jornada de trabalho e n&o ser transitado sob a mesma apds o nivelamento. O material

que ficar sob chuva , deve ser substituido, a cargo da empresa contratada.

——
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7.2.3 Guias de contengao

O pavimento intertravado deve obrigatoriamente ter guias de contengao
estaveis e de estrutura rigida que garantam o travamento dos mesmos nos términos
dos trechos pavimentados.

Para as guias definitivas serdo utilizados meios-fios, fixados na base do
pavimento impedindo a movimentacdo do mesmo e garantindo o travamento dos
blocos de concreto da pavimentacdo. As guias de contencdo devem estar alocadas no
inicio e final de cada trecho de servico.

Todas as frentes de servigo, ao final da jornada diaria de trabalho devem ser
travadas com guias de contengao provisérias, desde que as mesmas atendam as

condig¢des de rigidez (caibros de madeira ou perfis metalicos) e ndo deixando degraus

7.24 Pavimento

Os blocos a serem empregados, serdao de concreto vibro-prensado, com
resisténcia final a compressao e abrasdo de no minimo 35MPa, espessura minima de 8
cm, conforme normas da ABNT e nas dimensdes e modelos conforme solicitados pela
contratante. Os cortes de pecas para encaixes de formagao dos desenhos no piso
deverao ser perfeitos.

O nivelamento superior das pecas devera ser perfeito, sem a existéncia de
desniveis, degraus ou ressaltos. Para evitar irregularidades na superficie, ndo se deve
transitar sobre a base antes do assentamento dos blocos. O acabamento sera feito
pela colocacdo de uma camada de areia fina (que sera responsavel pelo rejunte) e
nova compactagéo, cuidando para que os vaos sejam de 2 mm até 5mm entre as
pecas e sejam preenchidas pela areia. O excesso de areia devera ser eliminado por
varricdo. O transito sobre a pavimentacdo s6 podera ser liberado quando todos os

servigos estiverem completos.

7.3.Pavimentagdo dos passeios

7.31 Meio-fio
Os meios-fios a serem utilizados deverao seguir os padrdes pré existentes na

via e para sua execugao seguir as orientacbes a seguir:

i. Devera ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do
subleito preparado obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no
projeto. O fundo da vala devera ser regularizado e em seguida apiloado.

ii. Apds o assentamento procede-se ao nivelamento das pegas, devendo-se
sempre conferir o prumo.

iii. O ajustamento entre uma pega e outra sera feito com argamassa de cimento e
areia (trago 1:3), sendo que as juntas nao deverao possuir mais que 1,5 cm.
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iv. As guias a serem assentadas nado deverao apresentar falhas nem depressoes,
com chanfro voltado para o pavimento.

V. Em frente aos acessos de garagens devera ser feito rebaixo do meio-fio, na
extensdo determinada em projeto, sendo que a juncdo das pecgas ao nivel do passeio
com as rebaixadas devera ser feita com pecas de meio-fio, assentadas inclinadas de
modo a formar a jun¢éo entre os dois niveis.

7.3.2 Pavimentagao da Calgada — Concreto

Regularizar subleito existente e fazer a conformidade do nivel para receber a
calgada.

Apos o subleito ser regularizado, recebera uma camada de 5 cm de brita,
sendo necessaria compactagdo. O aterro devera ser bem compactado, para entao
receber o pavimento, devera ser utilizado concreto fck= 25 Mpa, tendo a espessura
final de 7 cm. Deverdo ser executadas juntas de dilatagéo plastica a cada 3 metros. Os
trechos onde existem entradas de veiculos, a calgcada sera armada com tela de aco
soldada nervurada, seguindo as dimensdes recomendadas no projeto. O acabamento
da calgada serd desempenado. As calcadas deverdo seguir as leis e normas

municipais.

7.3.3 Pavimentagao Calgada — Blocos intertravados de concreto

Regularizar subleito existente e fazer a conformidade do nivel para receber a
calcada.

Apbs o subleito ser regularizado, receberd uma camada de 5 cm de pé de brita,
sendo necessaria compactagdo. O aterro devera ser bem compactado, para entao
receber o pavimento, devera ser utilizado blocos de concreto vibro-prensado, com
resisténcia final a compressao e abrasdo de no minimo 35MPa, espessura minima de 6
cm, conforme normas da ABNT e nas dimensdes e modelos conforme projeto. As

calgadas deverdo seguir as leis e normas municipais.

7.3.4 Pavimentacao do piso tatil
O mesmo sera em blocos de concreto pré-fabricado na cor vermelha, seguindo
os padrbes existentes, e serdo assentados nos espacos definidos em projeto, quando
em calgadas de piso intertravado deverao ter entre os blocos de piso tatil e o pavimento

um espacgo de 50 cm de cada lado com calgada de piso de concreto queimado..

7.4. Reparos

7.41 Reparos em pavimentos de blocos intertravados

Para os reparos solicitados, deve-se efetuar a retirada dos blocos, separar as
pecas danificadas e substitui-las. A empresa devera verificar as condicoes de suporte

da base, caso necessario substitui-la e fazer a compactagdo. Apods, devera ser
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executado nova camada de assentamento e reassentar as pegas observando as cotas
de reconstrucdo, para que o pavimento fique rente ao resto da superficie apds a

consolidagao

7.4.2 Reparos em passeios de concreto

Para efetuar reparos em passeios de concreto, o local devera ser cortado em
formato quadrado, deverao ser retirados os entulhos gerados e logo apos devera ser
executado o lastro de brita, o qual devera ser compactado mecanicamente, para entao
receber o concreto, tomando as devidas precaugdes para que 0 mesmo mantenha
conta e a declividade do pavimento existente bem como o0 mesmo padrao de

rugosidade e acabamento.

Para entradas de garagens e trechos que necessitem armadura, serdo
utilizadas telas de ago com malha de 15 x 15 centimetros e didmetro de 4,2 milimetros,
também executados sobre lastro de brita espessura de 5 centimetros, sobre o terreno
natural compactado com placa vibratéria. A tela metalica deve ser posicionada com
auxilio de espacgadores para garantir o cobrimento adequado. Apds o langamento do
concreto devera ser feito um nivelamento com régua de madeira, e posteriormente
deve ser efetuado o acabamento conforme pavimento pré existente, em caso de
pavimento novo devera ser dado o acabamento com vassoura de cerda semi rigida,
criando uma superficie levemente rugosa, garantindo maior aderéncia. Na borda das
calgcadas devera ser executada a instalagdo de rebaixo para acesso de veiculos (figura
01), suportes de sinalizagao, postes, caixas e paisagismo. Esta faixa é parte integrante

da calgada, e esta situada adjacente ao meio-fio.

8 PROTEGAO DA OBRA

Durante todo o periodo de construgdo os trechos em construgdo deverdo ser
protegidos com tela plastica laranja contra os elementos que possam danifica-los.

A contratada devera determinar e executar a sinalizagdo temporaria do perimetro da
obra, de acordo com o manual brasileiro de sinalizagdo de transito — Vol. VIl e construir e
conservar barricadas para impedir o trafego pelo trecho em obras, de modo a impedir

acidentes.

9 FISCALIZAGAO E OBRIGATORIEDADE

A fiscalizacdo do cumprimento do contrato, cabera a Prefeitura, através de nomeacgao
por ato préprio, conforme determina a Lei Federal de Licitacbes n°® 8.666/93, o fiscal sera o
Engenheiro Civil o Sr. Heitor Rzewuski e o fiscal administrativo a Eng. Stéfanie Liara Castilho

de Aguiar Secretaria de Infraestrutura.
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Todos os servigos previstos e descritos no presente termo de referéncia deverao ter o
acompanhamento, aprovacao e liberagdo da Secretaria de Infraestrutura, por
intermédio do Fiscal do contrato;

Os servigos serdo realizados e medidos mensalmente de acordo com as unidades de
medida de cada item, conforme a tabela 1 — especificagbes e quantitativos;

Os servigos serdo solicitados conforme a demanda, através da emissédo da ordem de
servigo, na maioria das vezes fracionados, com mais de uma ordem de servico;

A quantificacdo de horas maquinas, quando necessarias, para a execugao sera
determinada pelo fiscal no momento da determinagéo do servigo a ser executado.

O numero de funcionarios a disposi¢cao para execucao dos servigos é de inteira
responsabilidade da empresa contratada; e devera ser dimensionado corretamente
para o atendimento do cronograma de obras;

Cabera a empresa contratada a responsabilidade de fornecer os materiais e
equipamentos necessarios para atender a execugao dos servigos, conforme consta
neste termo de referéncia;

A mobilizacao e desmobilizagao consiste no transporte de equipamentos e
maquinarios necessarios para a execugao dos servigos sera de responsabilidade da
empresa contratada;

E de total responsabilidade da empresa contratada arcar com todas as despesas
referentes ao pessoal de sua contratagéo, incluidas as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, salarios e outras; devendo apresentar as guias dos encargos
devidamente quitadas, individualizadas, de cada funcionario, por ocasiao da solicitacdo
de medigao

A contratada devera manter na obra um engenheiro ou mestre de obra para gerenciar
0s servigos propostos, sendo que, é obrigatdrio que o mesmo tenha conhecimento das
especificagdes técnicas e normativas para a execucao dos servicos;

A execugao dos servigos soO se dara a partir da emissdo da ART — Anotacao de
Responsabilidade Técnica de execugao da empresa;

O transporte até o local indicado pela prefeitura de todos os residuos provenientes dos
servigos executados, sera de responsabilidade da empresa contratada;

A sinalizacao deve ser estabelecida na area que sera executada a atividade, onde
serao implantados dispositivos com o objetivo de informar e advertir os transeuntes
sobre o local de intervencéo.

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL. A empresa é obrigada a fornecer aos
trabalhadores, gratuitamente, uniforme personalizado com identificagdo da empresa e
do funcionario EPIl adequado ao risco e em perfeito estado de conservacéao e
funcionamento, consoante as disposi¢des contidas na NR-18 — Equipamentos de
Protecao Individual.

Manter niumero de telefone fixo e telefone celular sempre operante para atendimento
de chamados da secretaria de infraestrutura, e e-mail para as devidas notificagdes.

Selecionar e capacitar rigorosamente os empregados que prestarao os servigos, tendo
fungbes profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;
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Manter a disciplina e bom relacionamento nos locais dos servigos, retirando no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas apds notificagéo, qualquer empregado
considerado com conduta inconveniente pela Prefeitura;

Responsabilizar-se pela identificagdo/comunicagao visual dos veiculos, equipamentos
(cones, cavaletes, etc.)

Manter todos os equipamentos e utensilios necessarios a execugao dos servigos, em
perfeitas condicdes de uso, devendo os danificados serem substituidos em até 24
(vinte e quatro) horas.

Implantar, de forma adequada e funcional, a planificacao, execugéo e supervisdo
permanente dos servigos, de forma a obter uma operagao correta e eficaz, realizando
os servigos de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem
todas as dependéncias objeto dos servicos;

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus colaboradores, das normas
disciplinares determinadas pela contratante;

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento
dos seus empregados, acidentados ou com mal subito, por meio de seus
encarregados;

A empresa contratada sera responsavel pelo transporte dos empregados, em veiculos
que deverao estar identificados até os locais de prestagéo dos servigos, conforme
cronograma a ser definido pela Prefeitura Municipal;

Os servigos deverao ser prestados de acordo com as determinagdes da Contratante,
dirigidas ao responsavel pelo Contrato, junto a Contratada;

A Contratada devera cumprir rigorosamente toda a legislagéo aplicavel a execugao dos
servigos contratados, especialmente, a legislagao trabalhista, previdenciaria, fiscal, de
seguranga e medicina do trabalho;

Responsabilizar-se, civil, administrativa, penal e tecnicamente, sob as penas da Lei,
por quaisquer danos ou prejuizos materiais e pessoais que venham a ser causados
por seus funcionarios ao municipio ou a terceiros.

LIMPEZA GERAL

A CONTRATADA devera providenciar a retirada da instalagdo e promover a limpeza

geral do local.

Os entulhos existentes, tanto do interior da obra, como no canteiro de obras e
adjacéncias, provocados com a execugao dos servigos ou existentes nos locais de
intervencao, derivados de restos de material ou de boca de lobo, calgada ou meio-fio

existente, deveréo ser depositados em bota espera em local indicado pelo municipio.

Os residuos de material que irdo para bota espera indicado acima, deverao ser
devidamente separados, entre os reutilizaveis e os contaminados, para os

contaminados sera dado o destino final a cargo da empresa contratada.
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e A retirada destes materiais devera ser feita sem causar poeiras, lamas, perturbagéo do
s0ssego e ou transtornos ao fluxo de veiculos e pedestres e o funcionamento dos

edificios adjacentes.

11 ENTREGA AO TRAFEGO

O Pavimento devera ser entregue ao trafego logo apds a conclusdo dos servigos e
vistoria do responsavel pela fiscalizagao.

Em caso de discordancia entre os itens solicitados e os executados, a fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal de Itapoa tera o direito de solicitar a remogéo de qualquer parte ou mesmo
o todo para que sejam refeitos, por conta da CONTRATADA; portanto, se durante a locagéo
houver quaisquer discordancias com a solicitagdo, estas deverao ser sanadas previamente a

execugao.

12 . DIRECOES NORMATIVAS
Todos os materiais e servigos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira
qualidade, satisfazendo as condi¢des estipuladas neste memorial , passando por aceitagao do
fiscal nomeado pela PMI, e atendendo os cddigos, normas e especificagcdes brasileiras, quando

cabiveis, sendo elas:

o NBR15953 — Pavimento intertravado com pecas de concreto — Execucao;

e NBR 9781 — Pegas de concreto para pavimentagdo especificagdo e métodos de

ensaio;
o NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos

o NBR 16537 — Acessibilidade — Sinalizacgao tatil no piso — Diretriz para elaboracao de

projetos e instalagéo;

e NR 18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao;
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