A COMPOSICO
A COEs
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.

COMPOSICAO | COMP-01 |REMOGAO E RELOCAGAO DE CERCA ™M 13,56 15,61
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,25 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,5 15,78 18,16

COMPOSICAO COMP-02 |REMOGAO E RELOCACAO DE POSTES UNID. 3.088,40 3.239,15
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 6,25 22,71 26,14
SINAPI-I 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 8 27,05 31,14
SINAPI-I 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 8 17,28 19,89
SINAPI 91634 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CHP 8 230,86 235,30
SINAPI 91635 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CHI 8 63,36 67,80
SINAPI 94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,5 476,14 485,49

COMPOSICAO COMP-03 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO M2 1,01 1,08
SINAPI-I 7592 TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,01 22,71 26,14
SINAPI-I 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,02 10,20 11,74
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,07 8,23 8,23
SINAPI-I 7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE H 0,01 2,36 2,36

COMPOSICAO COMP-04 |REMOGAO DE CALCADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO M2 18,23 19,07
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,1 15,78 18,16
SINAPI 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CHP 0,08 146,43 150,18
SINAPI 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CHI 0,08 61,97 65,72

COMPOSICAO COMP-05 |REMOGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, BLOCO INTERTRAVADO E CONCRETO M2 28,15 29,53
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,2 15,78 18,16
SINAPI 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CHP 0,12 146,43 150,18
SINAPI 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CHI 0,12 61,97 65,72

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO PARA CALCADA DE SOLO

COMPOSICAO COMP-06 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 1,51 1,62
SINAPI 5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 CHP 0,001 310,50 314,42
SINAPI 5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 CHI 0,008 71,18 75,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 20,14 22,58
SINAPI 91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,002 9,66 9,66
SINAPI 91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHI 0,016 0,63 0,63

EXECUCAO DE PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PPISO PODOTATIL DE CONCRETO, COR

COMPOSICAO COMP-07 | VERMELHA DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 2,5 CM M2 156,13 158,48
SINAPI 91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,0041 9,66 9,66
SINAPI 91278 PLACA VIBRATORIA REVERS{VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHI 0,1947 0,63 0,63
SINAPI 91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHP 0,0483 10,71 10,71
SINAPI 91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHI 0,1504 1,11 1,11
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 27,11 30,58
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 20,14 22,58
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 155,00 155,00
SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0065 157,02 157,02

PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO
SINAPI-I 36178 TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL UN il 11,52 11,52
CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calcadas ¢/

COMPOSICAO COMP-08 | Largura =1,6m) UNID. 275,33 283,52
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 1 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2 15,78 18,16
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 9,95 8,23 8,23
SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 16,81 8,28 8,28

CORTE, DOBRA DE ACO PARA RAMPA DE ACESSO AO LOTE, INCLUSO MATERIAL.(calcadas ¢/

COMPOSICAO COMP-09 | Largura =1,9m) UNID. 295,86 305,79
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 13 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2,3 15,78 18,16
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 10,64 8,23 8,23
SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 17,21 8,28 8,28

COMPOSICAO COMP-10 |LIGAGAO DA GALERIA PLUVIAL PROJETADA A CAIXA COLETORA EXISTENTE UNID. 139,23 156,82
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 2,7 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 33 15,78 18,16
SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05 157,02 157,02
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,025 106,93 106,93
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,025 107,50 107,50
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 12,33 0,77 0,77

COMPOSICAO COMP-11 | CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO UNID. 3.908,22 3.972,26
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 8 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 10 15,78 18,16
SINAPI 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 1,2 540,24 550,90
SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 1 27,45 27,45
SINAPI-I 43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 2,69 7,74 7,74
SINAPI-I 34449 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO KG 3,23 9,15 9,15
SINAPI-I 43062 ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 107,28 8,18 8,18
SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 1 21,22 21,22
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 6189 ‘ EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ‘ M ‘ 29 67,03 ‘ 67,03 ‘
COMPOSIGAO | COMP-12 |EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EAI M2 1,12 1,16
SINAPI 5839 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE CHP 0,002 9,31 9,31
SINAPI 5841 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE CHI 0,004 4,68 4,68
COTAGAO COoT-01 1,2 0,00 0,00
SINAPI 83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO CHP 0,001 270,00 273,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 20,14 22,58
SINAPI 89035 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. CHP 0,0017 125,63 129,37
SINAPI 89036 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. CHI 0,0041 44,40 48,14
SINAPI 91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO CHI 0,0049 67,49 71,41
COMPOSICAO COMP-13 |ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 91,17 91,78
SINAPI 5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 CHP 0,01 276,92 282,12
SINAPI 5934 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 CHI 0,01 108,89 114,09
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,14 15,78 18,16
SINAPI 5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 CHP 0,02 310,50 314,42
SINAPI 5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 CHI 0,02 71,18 75,10
SINAPI-I 368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1 77,50 77,50
COMPOSICAO COMP-14 | LIMPEZA DE VALA EXISTENTE M 32,82 34,18
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,1 15,78 18,16
SINAPI 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CHP 0,15 146,43 150,18
SINAPI 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHI 0,15 61,97 65,72
COMPOSIGAO | COMP-15 |EXECUGCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C M2 0,94 0,99
SINAPI 5839 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE CHP 0,002 9,31 9,31
SINAPI 5841 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE CHI 0,004 4,68 4,68
COTACAO COT-02 0,45 0,00 0,00
SINAPI 83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO CHP 0,0004 270,00 273,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 20,14 22,58
SINAPI 89035 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. CHP 0,0017 125,63 129,37
SINAPI 89036 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. CHI 0,0038 44,40 48,14
SINAPI 91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO CHI 0,0051 67,49 71,41
COMPOSICAO COMP-16 |ISOLAMENTO CAIXA COLETORA EXISTENTE COM TAMPA DE CONCRETO UNID. 612,99 629,22
SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 2 22,71 26,14
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 3 15,78 18,16
SINAPI 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,21 540,24 550,90
SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,25 27,45 27,45
SINAPI-I 34449 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO KG 6,5 9,15 9,15
SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,25 21,22 21,22
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 6189 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5 67,03 67,03
PIGMENTO EM PO PARA PINTURA - COLORAGAO DE CICLOVIA - COR VERMELHA - Proporgdo em
COMPOSICAO COMP-17 |(kgs) de pi por m3 de concreto FCK20 MPa - 1:10,50 - Ref.: LanXESS ou Similar. UNID. 705,60 705,60
COTAGAO COT-03 PIGMENTO EM PO, COR VERMELHA - 1 KG. Ref.: LanXESS ou Similar, 0 10,5 67,20 67,20
Assinado de forma igital por OELITON ANTUNES
OELITON ANTUNES G e, oomtsorsonnnnace,
COELHO:06921096920 & 5eiox s cortroosssioseso
Dados: 2024.05.27 154413 0300
Data Responsavel Técnico:

CREA/CAU:
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