MUN!C!’HQ
DE ITAPOA

VOLUME |
RELATORIO DO PROJETO

AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01A

OELITON
ANTUNES 2
COELHO0:069

21096920

& DAVZ;ITI

ENGENHARIA




Quadro de Acompanhamento.

00

Emissdo Inicial

OAC

01/03/2024

Rev.

Descricdo

Responsdvel:

Data:




FIGURAS:

Figura 2.1 — Imagem Aérea do Empreendimento..........cocvveeeeeecveeeeeeciiveeeeens 2.11
Figura 3-1- LOCANZAGCAO BASE......oiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiitittttettavvaeveaeaveeeaaesasssassssssesseeeees 3.16
Figura 3-2 — Localizacdo da Estacdo PIUVIMECO.......cooevveieeieciveeeeeeieeeeee, 3.25
Figura 3-3 — Grdafico da Precipitacdo Total Mensal........cccvveeeeeeiveeiiicciiiieeeen, 3.31
Figura 3-4 — Grdfico da Precipitacdo maxima mensal...........coecvveeeeecieveeeeen, 3.33
Figura 3-5 — Grdfico dos dias de CNUVA ......uueveeeeiieeieeeeceeeeeee e 3.35
Figura 3-6 — Grdfico de Intensidade da PrecipitQCA0 .....uvveeeeeieeiecciiiiieieeee. 3.38
Figura 3-7 — Grdfico de Duracdo e Frequéncia da Precipitacdo................... 3.39

Figura 4-1- Espessura necessdria de sub-base (reproduzindo do boletim

TECNICO N® 27 AQ ABCP) et e e 4.76
Figura 4-2- Espessura da Base Cimentada em funcdo do NUmero “N"........ 4.77
FIQura 4-3 - SINAI A-24: ODITS .vvveiieeeeeeeeeeeceeee ettt eeaeeees 4.106
Figura 4-4 - Sinal R-7: Proilbido UNTQPASSA ......vvvvveeiiiieieeveeeeieiieveeeeeeeeeeseesesnnennns 4.107
Figura 4-5 - Sinal R-19: Velocidade maxima permitida.........ccccvveeeeeciieeeeenns 4.108
Figura 4-6 - Sinal de acostamento em obras a ........ METOS v, 4.109
Figura 4-7 - Sinalizacdo de Obra - Blogueio do Acostamento..................... 4.110
Figura 4-8 - Sinalizacdo de Obra — Legenda ........uevveveeiviieeeiiiieiiieeeeeeeeveeennenens 4111
Figura 5-1 — EStACA 0,004020 ......uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriieresseeeaseeessessessssseesseeseeeea—————. 5.113
Figura 5-2 — EStACA 0,004250 ......uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriieiesseressseeseessesesesessseeseees—————. 5.113
Figura 5-3 — EStACA 0,004 420 ......uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeieeeesaeeseseeeressersssseessseseeera—————. 5.113
TABELAS:
Tabela 3-1 — Coordenadas A BASE .....cccueeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 3.16
Tabela 3-2-Tabelas dos Vértices Implantados........ooocevveveeeieeiiiiecciieeeeeeeee, 3.17
Tabela 3-3 — Tabela de Codigos de Levantamento. ........ecevveevveeeeeeciiveeeeeennen. 3.19
Tabela 3-4 — Dados da Estacdo Analisada para o TreCho .........ovvvveeeeeeeeennnn, 3.26
Tabela 3-5 — Tabela do Total de PreCipifACOES .......ovvvvvvvceeeeeeeeeeeeeeiceeeeeeeeee 3.29

Tabela 3-6 — Tabela da Precipitacdo MAxima Mensal...........ccooveevvuvveeeeeeennn. 3.31



Tabela 3-7 — Tabela dos DiAs A€ CRUVO ... e 3.33

Tabela 3-8 — Valores de K (GUMBEL) ........vvvvvvieieieeeeeeeeeeea s 3.36
Tabela 3-9 — Relacdo de Intensidade pelo tempo de recorréncia............... 3.37
Tabela 3-10 — Tempo de Retorno para Sistemas Urbanos............eeveeeeeeeeennnn, 3.41

Tabela 3-11 - Probabilidade de ocorréncia em funcdo do periodo de retorno

............................................................................................................................... 3.42
Tabela 3-12 — Séries de PrecipitaCAo MAXIMO.......oooveeiiviiieieeeeeeeeceeeeeeeee 3.42
Tabela 3-13 — Valores de Coeficiente de DeflUvio para regides.................... 3.47
Tabela 3-14 — Investigacdes Geotécnicas Utilizadas .........eeeeecveeeeeeciieeeeeeennen. 3.49
Tabela 3-15 - Resumo dos Ensaios GEOTECNICOS.......ueevuveeiieeiieeiee e 3.50
Tabela 3-16 = Valores de M ... ... e 3.51
Tabela 3-17 — Limites dO CBR ......eiiiiieeeee e 3.51
Tabela 3-18 — Cdlculo do ISC de Projeto....uueie e 3.52
Tabela 3-19 — Posto de Contagem de Trafego ...uuvveeeeecveeeeeecieeeeeeeeeee e 3.53
Tabela 3-20 — Resumo da Contagem de Trafeg0.....iiuriiieeecceeeeeeecieeeeeeee 3.54
Tabela 3-21 — Fator de EXpansAo HOMAMQ........eeeeiieiieeeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 3.54
Tabela 3-22 — Volume para 24 HOMQS .......covvvvieeeeee e eeeaeees 3.55
Tabela 3-23 — Trdfego Medio DIANO ANUAL ......eeeeeiiieeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 3.55
Tabela 3-24 — Taxa de CreSCIMENTO ... 3.56
Tabela 3-25 — Trafego ProjetQdO v 3.56
Tabela 3-26 — FAtor de VEICUIO ...ccuiiiiieeiieceeeeeeeeee e 3.57
Tabela 3-27 — CAlculo do NUMETO “N" ..o 3.57
Tabela 4-1 — ESpecificACOES A€ SEIVICO ..uuuviiiiiiiieeeeeeeaaaaaes 4.62
Tabela 4-2 — Coeficiente de MANNING ......uuueeeeieieieeeaeeaaannes 4.69
TALEIO 4-3 = REIACAO Y/D et eeaa 4.70
TABEIA 4-4— QUAAIO T .o 4.72
Tabeld 4-5- QUAAIO 2 ..o e e 4.75
Tabeld 4-6- QUAAIO 3 ..ot e e e 4.78
Tabela 4-7 — Cores padr@o MUNSEIl .........oouviiieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4.89
Tabela 4-8 — Quantitativos TINTa ACHIICO ..eeveeeeieeiieeieeceeeee e 4.96
Tabela 4-9 — Quantitativos ReSINA LIVIE .....o..uuiiiiiiiiiiieeee e 4.96

Tabela 4-10 — QUAlItATiVO TINTA ACTIICO cevveeeeeeeeeeeee e eeee e e 4.97



Tabela 4-11 — QUAIITATIVO RESINA LIVIE e 4.97

Tabela 4-12 — Caracteristicas dos Sinais de Regulamentacdo............eee........ 498
Tabela 4-13 — Caracteristicas dos Sinais de Regulamentacdo............eee........ 4.99
Tabela 4-14 — Caracteristicas dos Sinais de Adverténcia...........cccceeevveeeeeennee. 4.99

Tabela 4-15 - Referente ao padrdo e respectivo cédigo de cada cor. .....4.100



SUMARIO:

1 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR:........ccevvevenenne. 1.9
T.1o, Identificacdo do Empreendedor;..........ccouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeceeeeeeeenn 1.9
1.2....... Identificagcao do CONSUION; .......cooueeeeeeccieeeeeeeeeecceeeee e eeeeeeees 1.9
1.2.1 EQUIDE TECNICO...cuiiii e 1.9
2 APRESENTAGCAOD . ......coiieeieerceeererereereresreressessesessessesessessesessessesessensons 2.10
21........ Planta de LocaliZac@o da Ar€a.........cueueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeenes 2.12
3 ESTUDOS ....ceeeeeeeeeeeccccrttreee e e e e e e e cssnsseseeeeesss s s sssnnaasesessssssssssnsssaseans 3.14
31, EStUO TOPOGIAfiCO; .....uvveeeeeieeceeecteeccerecctee et eerre e e eseeesaaeennnes 3.14
3.1.1 ODBJETIVOS oo 3.14
3.1.2 Sistema GeodESiCO BraSIlEIIO ..........ccevueeeeeeecieeeeeeieee e eeeeee e 3.15
3.1.3 Implantacdo do Ponto de APOIO.........eeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 3.15
3.1.4 Implantacdo dos Vértices TOPOGrAfiCOS ..uuvuveeuvivueeeeeeeieeeeeeeevveeeenns 3.17
3.1.5 Levantamento do Eixo de Referéncia.........ccccceeeeeeeeeeeeeceecccceeeee. 3.17
3.1.6 Levantamento CAAASHAl .....ceeeeieiiieeeiceeee e 3.17
3.1.7 Equipamentos UTIZAAOS. ... 3.19
3.1.8 Relatdrio do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP) ................... 3.21
31, EStUO HIdrolOQICO; ......uuuveeerieeceirecteecceeecctre et cerre e e eneeenaneeennnes 3.24
3.1.1 ColetQ de DAAOS ..., 3.24
3.1.2 PIUVIOMEMIQ oo 3.27
3.1.2.1 ... TIPOS A€ CNUVO. ittt ettt eeeeeeeeeeeeeeeenas 3.28
3.1.3 Processamento de Dados Pluviométricos e Pluviogrdficos............ 3.29
3.1.3.1......Precipitacdo Total MeNSAl vooveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 3.29
3.1.3.2.......Precipitacdo MAXIiMa MeNSAl.......uueeeiieiueeiiiieeiiieeeeeieeeeeeeveeeeen 3.31
3.1.3.3.....DI0S A€ CNUVQ . .uuuitiiiiiiiiieieieeiiieeeeee et eeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeaeees 3.33
3.14 Relacdo Intensidade-Durac@o-FreQUENCIQ...........cceeeeeeeeeeeeeenee.... 3.35
3.1.5 TEMPO AE RECOIMENCIA ..ttt 3.39
3.1.6 Estudo da Bacia HIdrografiCQ.........ouueeeveeeeeeeeeeeeeeeecieeeeeeeeeeeeee, 3.43
3.1.7 Planta da Bacia de ContribUICAO: .......ueeeeeiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeen 3.43
3.1.8 Tempo de CONCENTTACTO . ..uueeeeeieieieiieeeeee et 3.46
3.1.9 Coeficiente de DEFIUVIO .......ouccuueeeeeeeieeee et 3.47
3110 Ar€QA MINIMIQ coeeeeeeeeeeeeeeeee e 3.48
3.2, Estudo de GEOTECNICO;........ccueeereeereeeneeeeeceeecceeerreeereeeeseeeesaeennens 3.48
3.2.1 INVestigaCOEs GEOIECNICAS.....uvueeeeeecreieeeeeeieeee e 3.48
3.2.2 CAlculo dO ISC A€ ProjetO...uuue e, 3.50
3.2.3 Caracteristicas do Materiqis para AtEIrO .........coueeevvveeeeeeeeeeeeeeennne. 3.52
3.3 s EStUAO A€ TIAfEQO; ....ooeeeeeereeereeeeeceeceeccteeeereeeeeeesneesaeesaeesaessnens 3.52
3.3.1 DAAOS AO TrAFEGO .o 3.53
4 PROUJETOS ....eeeeeeeeiieeeecccnnreeeeeeeeeesessennseeeeesessssssssssnsessssesssssssssnnsessseas 4.58
4.1............. Projeto GEOMEINICO .......uecueeeeeeeeeeeceecceeccee e esae e saeeesnees 4.58



4.1.1 Elementos da SECAO TraNSVErSQAl........uuueeeeeeeeieeieiiiiieeeeeeeeeeeeeinn 4.58
4.1.2 FQIXQ AE DOMUNIO oo 4.59
42...... Projeto de Terraplenagem............iiiiiiiiiiiiiicicccccrcrerreeeeeeeee e 4.59
4.2.1 (@ e ] 4 1= TS UPPPP U 4.59
4.2.2 ATEITOS .ottt e e e e e e e e e et ee e e e e e eeeeeaaes 4.59
4.2.3 TAIUAES ..ottt e e e 4.60
4.2.4 SEIVICOS PrelimMiNGIES .....vvveeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 4.60
4.2.5 DeterminaCAO0 A€ VOIUMES ....coooeiiieieeeeeeeeeeeeeeeeee e 4.61
4.2.6 RECOMENAACOES e 4.61
4.2.7 Caderneta de loCACAO O EIXO ...oovvuuuueeeeeeeeeeeeeiiieeeee e 4.62
4.2.8 NOTQ AE SEIVICO uuuiieiiiiieeeeeeee et 4.64
43........ Projeto de DrenNAgem ....... . iiiiiiiiiiiiiicccccccceceeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeas 4.66
4.3.1 METOAOIOGIA c.ccoeeiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4.66
4.3.2 Situacdo da Drenagem EXISTENTE ....ouveeeveeeeieieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 4.66
4.3.3 Dispositivos de DrenNQQEemM..........ccooeeeeeeeiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 4.66
4.3.4 Cdlculo da Vazao das BACIAS ........ccceveueeeeeeeeeeeeeeeeiieeee e 4.67
4.3.5 Dimensionamento HIArAQUIICO ........ccccveeeieeciiieeeeeieee e 4.68
4.3.6 Coeficiente de Rugosidade de Manning .........ccccccceeeeeeeeeeeeeeeeenen... 4.68
4.3.7 RelaCcAo de ENCHIMENTO c.uuueeeeeieieieeeeeeeee e 4.69
4.3.8 Equac@o de DImensSioNAMENTO ........uuuveeeeeeeeieieeiieeeeeeeeeeeennn 4.70
4.3.8.1....Equacdo de Manning — VeloCidAde c...euueeiiveeeeeiiiieeeeeeeeeeeein 4.70
4.3.8.2.....RAI0 HIArAUICO = RH ..ooiiiiiiiieeiiiiieeeeeee e 4.70
4.3.8.3....DecClividade MEAIQ cuuuueiiiieiieiiiieeeeeeeeeeeeeeeee et 4.71
44...... Projeto de Pavimentagao: ..., 4.71
4.4.1 Classificac@o do 1ipo de trAfego ....couueeeeeeeieeeeeeecieeeeeeeeee, 4.72
4.4.2 Quadro de Classificacdo das vias e pardmetros de trdfico.......... 4.72
4.4.3 ClassificaCAO AO SUDIEITO...uuueeeeiiiiiiieeeeeeeeeeeieeee e 4.73
4.4.4 Estrutura do PQVIMENTO ......cccooeieieiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee 4.73
4.4.5 Dimensionamento do PQVIMENTO ..........cccoeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiieeeieeeeeee 4.75
4.4.6 ApPlIcACAO ProCedimeENntO Aot 4.78
45 ... Projetos De Acessibilidade .........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicicceecccceeeceeeeeeeenn 4.79
4.5.1 Referéncias NOrMAtIVAS ........cooeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 4.80
4.5.2 TEIMOS, AEIINICOES...ccccoeeieeieeeeeee et 4.81
46........ Projetos de CicloviQ......... e 484
4.6.1 VANTAGENS oottt e e e e e e e e et ee e e e e e e eeeaaaes 4.85
4.6.2 PrECQUGCOES. ... 4.85
4.6.3 APICACOES INAICAAQ .uuuuiiiiiiiieieeeeee et 4.86
4.6.4 ParGmetros de ProjetO......iceiiiiiieiiieeeeeee 4.86
4.7........ Projetos de SIiNAliZAaGQO: .......ccooiiiiiiiiiiiiiiciccccccccccccecreeceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 4.87
4.7.1 SiNalizac@o HOMZONTAL cccceveeeeeiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4.87
4.7.1.1....A Importéncia da sinalizacdo horizontalieeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeee 4.87
4.7.1.2...POdr80 de fOrmMAS: oo 4.88
4.7.1.3...POdr80 d€ COIeS: vt 4.88
A O B[ 0 g 1= A 1 @ 1= U 4.89
A4.7.0.5 ... MOTEIQUS oot 4.90
4.7.1.6.....Aplicacdo e manutencdo da sinalizACA0..uueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 4.90




A7 .07 e ClOS S IO OO0 ttutiitutitunetetueeeeuseeeenesetensseesnssessnsesnnssesnsssesnssseensseeenssesnnns 4.91
4.7.1.7.1..Marcas LongitudinQiS ..........cooovviiiiiiiiiiiie 491
A7 0.7.2.. . MOTCOS TrONSVEISOS ettt e e e e et e e e eee e e e eaeaes 4.92
4.7.1.7.3..Marcas De CanAliZOCAO ..uuueeeeeiiiiiieieeeee e 493
4.7.1.7.4..Marcas De Delimitacdo E Confrole De Estacionamento E/ Ou Parada

.............................................................................................................. 4.93
4.7.1.7.5..INsCricOESs NO PAVIMENTO .uvviiiiiiiiiiieeieeeee e 4.94
4.7.1.8 ......Sindlizacdo Horizontal a Base de Tinta ACHliCO civeuueiiiiiieeiiiiinees 4.94
4.7.2 SIiNAlIZACAO VEITICAL oooveeeeeiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 4.97
4.7.2.1 ....Sindlizac8o de reguIaMENTOCAO iiuuuiiieniiieeiiieeteeeeteenseeeneeeenseeeenns 4.98
4.7.2.2.....5INAlizOCAO0 A& AQVEMTENCIA ..ttt e e eeeeereeenaeeeennaeeenns 4.99
4.7.2.3.....5INAlizaCA0 e INAICACAO ittt eeieeeeeeeeeeeeeeennaeeennaeees 4.100
4.7.3 SIiNAliZACAO A€ ODIQS; . cccueeiieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4.101
4.7.3.1.....Sindlizacdo Vertical de ODraS ...t eeieeeaeeeaeeenaeennas 4.104
5 RELATORIO FOTOGRAFICO .....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeesssessssensnsnes 5112
51 SONAAQGEM ...ttt reee e e e et eeeeessaasseeeeeeesassssnssnnsnssesanes 5113
6 BOLETINS DE SONDAGEM........ouuiieteiieeeeieeeeieneeeaneesesneesssnssssnsssssnnnns 6.114
7 N L R 7.124



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
PROJETO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

1 IDENTIFICAGCAO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR:

1.1 Identificagao do Empreendedor;

MUNICIPIO DE ITAPOA

CNPJ: 81.140.303/0001-01

Rua Mariana Michels Borges, 201 — ITAPEMA DO NORTE

CEP: 89249-000 - ITAPOA - SC.

Fone: (47) 3443-8800 — E-mail: prefeitura@itapoa.sc.gov.br

Secretdrio de Planejamento Urbano: Sr. JOAO GABRIEL GONZATTO ARALDI

1.2 Identificagdo do Consultor;

DAVANTI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 15.129.617/0001-89

Fone: (48) 3466-3489

Rua Vidal Ramos, 195 - Sala 01 — Centro
Orleans/SC - CEP: 88.870-000.

1.2.1 Equipe Técnica.

Oéliton Antunes Coelho Engenheiro Civil CREA 115.283-2
Guilherme Silveira Barzan Engenheiro Civil CREA 098.954-4
Mateus Jacques Nazario Engenheiro Civil CREA 164.158-6
Mdarcia C. Mattei Della Giustina Engenheira Agrimensora CREA 081.383-3
Marcos Cancelier Mattei Engenheiro Agrimensor CREA 112.997-9
Regis da Silva Engenheiro Eleftricista CREA 115.225-0
Rangel Warmeling Feldhaus Engenheiro Ambiental CREA 123.791-2
Cassio Martins Coelho Eng.° Sanit. e Ambiental CREA 179.384-0
Douglas Da Silva De Souza Arquiteto e Urbanista CAU A48070-3
Diego Gabiriel Teixeira Laboratorista RG. 5.045.861
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
PROJETO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

2 APRESENTACAO:

Os servicos para a elaboracdo de Projeto Bdsico e Executivo de
Engenharia Rodovidria/Vidria da AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01, da regido
do Bairro CENTRO- ITAPOA - SC, entre a ESTACA 0+0,000m & ESTACA

0+430,00m, com extensdo de 430,00m, foram desenvolvidos de acordo com o
termo de referéncia do Edital de Concorréncia Publica n° 22/2021, sdo

constituidos de 4 (quatro) etapas:

1°Etapa

e Mapa de Situacdo e Localizacdo;
e Estudos:

Topograficos

Hidroldgicos

Geotécnico

Trafego

2 Etapa

Projeto Geométrico
Projeto Terraplenagem
Projeto Drenagem
Projeto de Pavimentacdo
Projeto de Sinalizacdo
Projetos Complementares

3° Etapa

Memorial Descritivo

Planilha Orcamentdria
Cronograma Fisico — Financeiro
Plano de Trabalho

ART e Laudo

49 Etapa

e Aprovacdo

2 - APRESENTACAO:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
PROJETO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

dreaq.

CENTRO
{ CEP: 89.249-000

da Maria Zagonel

Figura 2.1 — Imagem Aérea do Empreendimento
Fonte: Google Earth / Junho2023

e Ata De Registro De Preco  N° 24/2022

e Concorréncia Publica N° 22/2021
e Registro De Precos N° 43/2021

e Processo N° 100/2021

e Data de Assinatura: 20/06/2022

e Ordem de Servico: 19/07/2022

e Objeto do Contrato: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA
RODOVIARIA/VIARIA DE DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE ITAPOA,
CONTENDO UMA EXTENSAO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 15.000 (QUINZE MIL)
METROS LINEARES, COM PAVIMENTACAO, CONFORME ESPECIFICACOES
CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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2.1 Planta de Localizacdo da Area
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
PROJETO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

3 ESTUDOS

3.1 Estudo Topogrdfico;

Topografia é a base para diversos trabalhos de engenharia, onde o
conhecimento das formas e dimensdes do terreno € importante. E ela estd
presente do inicio ao fim da obra, como na etapa de planejamento e projeto,
fornecendo informacdes sobre o terreno; na execucdo e acompanhamento
da obra, realizando locacodes e fazendo verificacdoes métricas; e finalmente
no monitoramento da obra apds a sua execucdo, para determinar, por
exemplo, os deslocamentos.

O frabalho tem como finalidade orientar as equipes que atuam
diretamente na implantacdo do projeto rodovidrio a seguirem as orientacoes
constantes nas instrucdes de servico 1S-204 e 1S-205 do DNIT e NBR 13.133 da
ABNT de tal forma a minimizar os possiveis erros, reduzindo retrabalhos em

campo e até mesmo nos escritorios.

3.1.1 Objetivos

Estabelecer a metodologia no desenvolvimento dos Estudos
Topogrdaficos para elaboracdo de projeto de engenharia rodovidria.

Apresentar diretrizes e definicbes a serem seguidas para os
levantamentos topogrdaficos de uma porcdo limitada da Terra afravés de
aparelhos topogrdaficos, utilizando métodos e técnicas de levantamento para
poder resolver os problemas de engenharia através da aplicacdo da

topografia.

3 - ESTUDOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
PROJETO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

3.1.2 Sistema Geodésico Brasileiro

Segundo a NBR 13.133, 0 SGB (Sistema Geodésico Brasileiro) significa:

“Conjunto de pontos geodésicos descritores da superficie fisica da terra,
implantados e materializados na porcdo da superficie terrestre delimitada pelas
fronteiras do pais, com finalidades de ufilizacdo que vdo desde o atendimento de
projetos internacionais de cunho cientifico, passando pelas amarracdes e controles de
trabalhos geodésicos e cartogrdficos, até o apoio aos levantamentos no horizonte
topogrdfico, onde prevalecem os critérios de exatid@o sobre as simplificacdes para a
figura da terra”.

O SGB e composto pelas redes altimétricas, planimétricas e
gravimétricas e pode ser dividido em duas fases distintas: uma anterior e outra
posterior ao advento da tecnologia de observacdo de satélites artificiais com
fins de posicionamento, o qual se mostra amplamente superior nos quesitos
rapidez e economia de recursos humanos e financeiro.

Atualmente, o SGB oficial denomina-se SIRGAS 2000, o qual possui as

seguintes caracteristicas:

Sistema Geodésico de Referencia: Sistema de Referencia Terrestre Internacional (ITRS);
Elipsoide de Revolucdo: Do Sistema Geodésico de Referéncia de 1980 (GRS80), com: semi-
eixo maior (a) = 6.378.137,000 e achatamento (f) 1/298,257222101;

Orientacdo: Polos;

Materializacdo: Todas as estacoes que compdem a Rede Geodésica Brasileira;

Referencial Altimetrico: Nivel Médio dos Mares definido pelas observacdes marégrafas
fomadas no porto de Imbituba, litoral de Santa Catarina, de 1949 a 1957.

3.1.3 Implantacdo do Ponto de Apoio

Os servicos de levantamento topogrdfico foram executados
conforme ABNT-NBR 13.133/94 de Execucdo de Levantamentos topogrdficos.

O ponto de apoio estd amarrado d RBMC do IBGE, utiliza o sistema
de projecdo Universal Transversa de Mercator (UTM) e a altitude ortométrica
(Nivel médio dos Mares) foi calculada através do método da ondulacdo
geoidal com software MAPGEO2015.

Todos os trabalhos referentes ao transporte de coordenadas foram

efetuados com técnica de Posicionamento Global Relativo Estdtico por
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Satélites (GNSS) e calculadas em ambiente virtual através do sistema PPP,
disponibilizado pelo IBGE no site

“hitps://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-sobre-posicionamento-

geodesico/servicos-para-posicionamento-geodesico/16334-servico-online-

para-pos-processamento-de-dados-gnss-ibge-

ppp.html2edicao=16335&t=processar-os-dados”

O ponto de Apoio denominado “Base” recebeu o nome de “icen”,
e estd localizado na Av. das Nacoes — T-01, proximo & esquina formada com
a AVENIDA Brasil, este local foi escolhido pela equipe de campo por ser um

local seguro, com boa recepcdo de sinal e o mais proximo dos locais de

frabalho.

Google Earth

elev 0m altitude do pont

Figura 3-1- Localizacdo BASE
Fonte: Google Earth / Abril 2023

Tabela 3-1 — Coordenadas da Base

Tabela de pontos

NN de ponto | Descricio Norte Leste Elewvagdo Latitude Longitude

2747 fcen 7108922371 | 739825.820 3.920 S026° Q7' 08.5587 | wo4g® 38" 05.807

Fonte: Arquivo Pessoal
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3.1.4 Implantacdo dos Vértices Topogrdficos

Os vértices foram implantados em locais onde a possibilidade de
serem arrancados € pequena, estes devem apoiar na fase de execugdo da
obra.

Foi utilizado como vértice plagquetas de aco galvanizado contendo

as seguintes informacdes Logomarca e Contato da empresa responsavel pelo

levantamento, nome do vértice e a frase “Protegido por Lei".

No trecho foram colocados 03 vértices conforme tabela abaixo:

Tabela 3-2-Tabelas dos Vértices Implantados

Tabela de pontos
N de ponio | Descrigio Norte Leste Elevagio Latitude Longitude
153 mi2 108872635 | 739475940 4,358 S02E° 07 10,37 | Wh4E® 38" 18367
185 m396 102906143 | 739795.85%4 3754 SO26° 07 09087 | Wo4E 387 08,877
184 ms7 F10B92C. 444 | 739844 502 3.690 S026° 07 OB.BO" | WO45 38 053"
Fonte: Arquivo Pessoal
3.1.5  Levantamento do Eixo de Referéncia.

Para o inicio e a antecipacdo dos levantamentos de campo de
geotecnia e outras inspecdes necessdrias, foi locada inicialmente uma linha
de referéncia no eixo da pista de rolamento, tendo como ponto de partida o
enfroncamento com a Estaca 0+0,000m.

A demarcacdo deste levantamento foi feita com parafuso telheiro
nas dimensdes SX RS 5/16 x 110mm ZC c/ved. a cada 20,00 (vinte) metros até
Estaca 0+430,00m.

3.1.6 Levantamento cadastral
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A partir do ponto de apoio bdsico (base), foi realizado com auxilio
de estacdo total e GNSS, o levantamento planialtimétrico cadastral para
obtencdo de restituicdo topografica com precisdo compativel com a escala
1: 500 (classe | PAC da NBR 13133/94), sendo realizados alargamentos para
abranger toda a drea necessdria para a correta elaboracdo do projeto,
abrangendo ainda, edificacodes lindeiras, ruas de acessos, localizacdo atual
dos bordos e eixo da pista existente, calcada, Pé e Crista de Talude, Caixas
Coletoras de drenagem, Meio Fio, Muro e Cerca existente, Placas de
Sinalizacdo, Poste, Galeria Pluvial Existente e Valos.

Foram levantadas ainda as “linhas de quebra” (talvegues, divisores,
etc.), os elementos construidos. Além disso, a equipe topogrdfica da empresa
elaborou o cadastro de todo o posteamento e arvores na drea em estudo.

O levantamento da nuvem de pontos contempla todos os pontos
caracteristicos dentro da faixa de dominio (offsets existentes, benfeitorias,
vegetacdo, uso do solo, obras de artes especiais e correntes, dreas com
problemas de degradacdo ambiental, redes elétricas, telefénicas, de fibra
otica, adutoras de dgua potdvel, redes de dgua pluvial de esgoto e gds)
coletando no minimo 200 pontos por hectare.

Observando-se os seguintes itens:

v’ Rede Elétrica (localizacdo);

v Arvores (arvores com di@metros entre 15 e 30 cm e drvores com didmetro
maior que 30 cm);

v Obras-de-Arte Correntes (montante e jusante e cota da mdaxima cheia de
vestigios, identificando o tipo de dimensdo da obra);

v' A altimetria deverd ser detalhada de acordo com as caracteristicas do
terreno (pé e crista de taludes, erosoes, etc.).

Segue abaixo Tabela com relacdo dos codigos utilizados no

levantamento e seus respectivos significados.
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Tabela 3-3 — Tabela de Codigos de Levantamento.

Codigo Significado
ch Pista Existente
asf Asfalto Existente
paver/bloco Pavimento Existente
ace Acesso Existente
mu Muro existente
ce Cerca Existente
cr Crista de Talude
pe Pé de Talude
talude talude
talvegue Talvegue
pt Poste
fubo Galeria Pluvial existente
valo Valo Existente
edif Edificacdo
CX Drenagem Exigente
corr Corrego Existente
pCO Ponto de Cota
Pc Ponto de Controle
Onibus Ponfo de onibus
m- Vértice de apoio.

Fonte: Arquivo Pessoal

3.1.7 Equipamentos Utilizados

Para a execucdo dos trabalhos geodésicos e de topografia foram
utilizados equipamentos de Ultima geracdo tecnoldgica, considerado fator
primordial para execucdo de medidas e veracidade das observacoes.

Para execucdo do transporte de coordenadas, foi utilizado um par
de receptores GPS Geodésico, Marca GNSS Gintec F?0 RTK, o tripla

frequéncia, com:
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INFORMACOES TECNICAS
B ftes | Epedfiagpes |

Placa GPS Movatel DEMTZS Hemisphere P328 Armericana BD990*
Canals 555 394 336
GPS: LICASLICAL2C/L2R/LS GPS: LICA/LIRMLAC/L2R/L2CHLS GPS: L1 CASL2EfL2C/1S
GLOMNASS: L1ICASLICSL2P/L3/LS GLONASS: G1/G2, P1/P2 GLOMNASS: LICASLZCASS
BeiDou: B1/B2/B3 BeiDou: B1/B2,/83 Beilou: B1/83/83
Satélitas GALILEC: E1/ES/ALTBOC/ESAJESE E6 GALILEQ: E1BC/ESAJESE GALILED: E1/ESA/ESB/ESALT
NAVIC: LS OZ55: LICASL2C/LS/L1C MNAVIC LS
GNSS SBAS: L1/L5 SBAS: L1 CAfLS O255: LICA/L1SAIRLIC
OF55: L1ICA/LICSL2C/S/L6 SBAS: L1 CAJLS
T e Rty 1Atua|lsz::elpa|:ri: 100Hz mﬁ;ﬁ:ﬁ 50Hz SO Pk
Horizontal: + (2.5+1 x 10*0) mm | Horizontal: £ {2.5+1 x 10%0) mm | Horizontal: +(2.5+1 x 10°0D) mm
Precis3o Estitica
Vertical: £ [5+1 x 10°0] mm Vertical: £ [5+1 x 10%0) mm Vertical: £ (541 x 10*D) mm
Horlzontal: + {10+1 ¥ 10°0D) mm | Horizontal: £ (841 x 10*0) mm | Horizontal: +(2.5+1 x 10°D) mm
Reettfo BB Vertical: £ (2041 x 10°*0) mm Vertical: £ {1541 x 10%0) mm Vertical: £ (15+1 x 10%0) mm
Bateria Bateria Dupla: 7.2V 3400mAR* 2. {Autonomla para até 10 horas de duragio)
Alimentacio
Entrada 928V DL
Sistema Operacional Limux
Memdria Interna 8G: TF Estendido. Maximo de 326
Bluetooth V2.1 + EDR / V4.1 Modo Duplo, Classe 2
WIFl 802.11 b/g/n
Todas as dreas com excecdo dos EUA América do Norte
EC25-E, 4G EC25-A, 4G
FDD LTE: B1/B3/85/B7/BE/B20 FOOD LTE: B2/B4/B12
Elétrica 45
TOD LTE: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B4/BS
WCDMA: B1/85/B8
GEM: B3/B8 |
TRM101: 1W de poténcia, Frequéncia 410-470 MHz
L.I:-I.T::::n Distdmcia de trabalho: SKm erm condigies ideals
SATEL, POC-GMSE, Trim Talk 4505, South, TrimAdark 0{19200), South 19200
Bolha Eletrénica Dispondvel + Sensor de Inclinagio
THC Para Antena UHF
s 5 Pinos Radio Externo e Fonte Externa .
7 Plnos Conexdo com o PC, Controladora e outros dispositivos externos, como Ecobatimetros
Outras S1M Slot e TF Slot
Botbes Bot3o de Ligar
Interface Display 4 Indicadores sendo: Satélites, Link de Dados, Bluetooth e Status WIFI
Idiomas Suporte de voz Multi-ldiomas TTS
Dimencio 156rmm x 76 mm
Eswunng Peso 1.2 Kg com as Duas baterias inclusas
Temp. de Trabalho -30°C = +65°C
Temp. Armazen. -40"C ~ #B0O°C
Ambiente Protegio IPET
Quedas Até 2 metros no bastdo e gueda natural de 1,2 metros
Umidade 100%
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Juntamente, foram utilizadas estacdes Totais Marca Topcon,
modelos GTS W3100, ambas com coletor interno de dados, tendo a NBR 362

precisdo angular de 7" e precisdo linear de 2 mm + 2.

3.1.8 Relatdrio do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)
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=<IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

Relatoério do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

Sumario do Processamento do marco: icen

Inicio:aaaa/mm/pD HE:MM:SS,SS

.
Flm:AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS

Modo de Operagao do Usuario:

Observagao processada:
Modelo da Antena:
Orbitas dos satélites:!
Frequéncia processada:

Intervalo do processamento(s):
Sigma? da pseudodistancia(m):

Sigma da portadora(m):
Altura da Antena®(m):
Angulo de Elevacao(graus):

2023/03/21 16:21:15,00
2023/03/21 18:12:30,00
ESTATICO

CODIGO & FASE
NAO DISPONIVEL
RAPIDA

L3

15,00

5,000

0,010

2,478

10,000

Residuos da pseudodistancia(m): 1,50 GPS 2,40 GLONASS
Residuos da fase da portadora(cm): 0,77 GPS 0,87 GLONASS

Coordenadas SIRGAS

Latitude(gms) Longitude(gms) Alt. Geo.(m) UTM N(m) UTM E(m) MC
Em 2000.4 (& a que deve ser usada)4 -26° 07 08,5478” -48° 36" 05,8040" 3,92 7108922.371 739825.820 -51
Na data do levantamento® -26° 07 08,5389” -48° 36° 05,8059 3,92 7108922.646 739825.772 -51
Sigma(95%)% (m) 0,009 0,013 0,022

Coordenada Altimétrica

Modelo: hgeoHNOR _IMBITUBA
Fator para Conversdao (m): 0,05 Incerteza (m): 0,09
Altitude Normal (m): 3,87

Precisao esperada para um levantamento estatico (metros)
Tipo de Receptor Uma frequéncia Duas frequéncias

Planimétrico Altimétrico Planimétrico Altimétrico
Apobs 1 hora 0,700 0,600 0,040 0,040
Apés 2 horas 0,330 0,330 0,017 0,018
Apbs 4 horas 0,170 0,220 0,009 0,010
Apbs 6 horas 0,120 0,180 0,005 0,008

I Orbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).
2 O termo “Sigma” é referente ao desvio-padrao.
3 Distancia Vertical do Marco ao Plano de Referéncia da Antena (PRA).

4 A coordenada oficial na data de referéncia do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A reducdo de velocidade foi feita na data do levantamento,
utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

5 A data de levantamento considerada ¢ a data de inicio da sessdo.

6 Este desvio-padréo representa a confiabilidade interna do processamento e nio a exatiddo da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatério dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informagdes por parte do usuario.
Em caso de duvidas, criticas ou sugestdes contate: https://www.ibge.gov.br/atendimento.html ou pelo telefone 0800-7218181.
Este servigo de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

Processado em: 03/04,/2023 08:07:43
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3.1 Estudo Hidrolégico;

Hidrologia segundo a definicdo confida no Diciondrio Aurélio
“Hidrologia é o estudo da dgua nos estados, soélidos, liquido e gasoso, da sua
ocorréncia, distribuicdo e circulacdo na natureza™.

O estudo hidrolégico tem por objetivo a obtencdo de elementos e
o estabelecimento de critérios para a determinacdo das vazdes para o
dimensionamento das obras de drenagem novas e verificacdo de suficiéncia
das obras de drenagem existentes.

Com o estudo hidrolégico, buscam-se obter as precipitacdes mais
severas ocorridas ao longo dos anos, e a intensidade das chuvas mais criticas,
as quais serdo submetidas os dispositivos de drenagem projetados e existentes.
A partir dessas informagoes torna-se possivel calcular a vazdo a ser recebida
por cada dispositivo de drenagem a ser implantado no local e também os
existentes.

O Estudo Hidroldgico que apresentamos possui os resultados da
coleta e processamento dos dados pluviométricos e fluviométricos obtidos de
estacdes meteoroldgicas de drgdo oficiais, com objetivo de definir as vazdes
e niveis d'dgua para o dimensionamento das obras de arte e dispositivos de
drenagem. Também foi efetuada visita “in-loco”, visando obter junto a
funciondrios da prefeitura municipal de ltapod e a moradores mais proximos
da obra, informagdes do histérico das ocorréncias mais significativas, tais
Ccomo:

Mdxima cheiag;

Transbordamento das obras existentes
Saidas D'agua

Pontos de alagamentos

Entre outras.

YV VVYY

3.1.1 Coleta de Dados
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Para este estudo a consultoria utilizou os seguintes dados:

e Imagem de satélite do Google Earth;
e Cartas digitais IBGE — Esc. 1:50.000;
e Dados Pluviométricos da estacdo sdo apresentados a seguir:

2648027 - GARUVA X

P

—

Q- ANA

AGENCIANACIONAL DE AGUAS

¥ |
Dados cam:lgraﬂcos 22018 Google Termos de Uso  Informat g‘m no mapa

Figura 3-2 — Locollzogoo da Estacdo Pluvimétrica
Fonte: Hidroweb

A Figura acima mostra a localizacdo da estacdo pluviométrica para
o trecho em estudo, a dist@ncia entre a estacdo e o tracado do projeto em
questdo é de aproximadamente 40 Km.

As informacdes a respeito desta estacdo sdo apresentadas na
Tabela abaixo, tais informacdes foram retiradas do Sistema de Informacodes

Hidroldgicas da Agéncia Nacional de Aguas — ANA.
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Tabela 3-4 — Dados da Estacdo Analisada para o Trecho

Dados da Estacao x

Ccadigo

Mome Estacdo

Cadigo Adicional

02648027

GARUVA

Bacia 8 - ATLANTICO, TRECHO SUDESTE
SubBacia 82 - RIOS NHUNDIAQUARA,ITAPOCUE ..
Rio
Estado SANTA CATARINA
Municipio GARUVA
Responsavel ANA
Operadora EPAGRI-SC
Latitude 5 26° 2" 8.18"
Longitude W 48° 51' 0.00"
Altitude (m) 80.0
Areade

Drenagem (Km?)

Fonte: Hidroweb

Os dados de chuva (Leituras pluviométricas e pluviograficas) podem
ser obtidos através da Agencia Nacional de Aguas ANA no endereco

http://hidroweb.ana.gov.br.

Foi escolhida a estacdo pluviométrica de Garuva por estar
localizada préxima da drea de intervencdo do projeto e conter uma série
historia satisfatéria para o dimensionamento dos itens do projeto.

Para projetos desta magnitude € necessario no minimo uma série de
15 anos, sendo que a referida estacdo contém uma série de 42 anos, o que
possibilifou o descarte de 5 anos que ndo estavam completos, restando para

os cdlculos 37 anos.
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3.1.2 Pluviometria

Pluviometria € o ramo da climatologia que se ocupa da distribuicdo
das chuvas em diferentes épocas e regides, representa-se a quantidade de
chuva pela altura de dgua caida e acumulada sobre uma superficie plana e
impermedvel. Ela é avaliada por meio de estacdes meteoroldgicas da ANA,
utilizando-se aparelhos chamados pluvibmetros ou pluviografos, conforme
sejam simples receptdculos da dgua precipitada ou registrem essas alturas no
decorrer do tempo.

Nesse estudo, visou-se construir uma obra que seja adequada para
escoar a vazdo de projeto. No caso normal, pode-se correr o risco, assumido
apods consideracoes de ordem econdmica, de que a estrutura venha a falhar
durante a sua vida Util, sendo necessdrio, entdo, conhece-lo.

Para isso analisamos estatisticamente as observacdes realizadas nos
postos hidrométricos, verificando-se com que frequéncia elas assumiram dada
magnitude. Em seguida, podem-se avdaliar as probabilidades tedricas de
ocorréncia das mesmas.

Os dados observados podem ser considerados em sua totalidade, o
que constitui uma série total, ou apenas os superiores a um certo limite inferior
(série parcial), ou, ainda, sé o méximo de cada ano (série anual).

Eles sGo ordenados em ordem decrescente e a cada um é atribuido
0 seu nUmero de ordem m (m variando de 1 a n, sendo n = nimero de anos
de observacado).

A frequéncia com que foi igualado ou superado um evento de
ordem m (precipitacdo maior que 100 mm/d) é:

Método da Califérnia:
m 33
F=— - F=— - F=0,890u89%
n 37
Considerando-a como uma boa estimativa da probabilidade

tedrica (P) e definindo o tempo de recorréncia (periodo de recorréncia,
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tempo de retorno) como sendo o intervalo médio de anos em que pode

ocorrer ou ser superado um dado evento, tem se a seguinte relacdo:

1 1
P=—= - P

= =089 F =112 ANOS

Conclus@o eventos de precipitacdes maiores que 100 mm tem a
probabilidade de ser igualada ou superada de 89% e o seu tempo de

recorréncia € de 01 anos.

3.1.2.1 Tipos de Chuva

Precipitacdo é a queda de dgua na superficie do solo, ndo somente
no estado liquido — chuva — como fambém no estado sélido — neve e granizo.

A chuva é resultado do resfriamento que sofre uma massa de ar ao
expandir-se, quando se eleva a temperatura, aumentando gradativamente a
umidade relativa dessa massa de ar. Atingida a saturacdo, poderd iniciar-se
a condensacdo e a formacdo das nuvens ou mesmo a precipitacdo, que se
apresenta tanto mais intensa quanto maior for resfriamento e a quantidade
de dgua contida no ar ascendente.

A ascensdo do ar Umido € o processo que produz condensacdo e
precipitacdes considerdveis; deste modo, as chuvas sdo classificadas
segundo as causas do movimento ascendente, a saber:

o Chuva orogrdfica - E causada pela elevacdo do ar ao subir e transpor
cadeias de montanhas, produzindo precipitacdes locais, mais elevadas e
frequentes no lado dos ventos dominantes.

o Chuva ciclénica — E causada por ciclones com depressdes centrais
provocando movimentos atmosféricos ascendentes.
o Chuva de conveccdo - Resulta dos movimentos ascendentes do ar

qguente mais leve do que o ar mais denso e frio que o rodeia.

3 - ESTUDOS

DAVANTI

ENGENHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
PROJETO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

3.1.3 Processamento de Dados Pluviométricos e Pluviogrdficos

A partir da obtencdo dos dados de chuva (Pluviométricos e
pluviogrdficos), foi realizado o processamento com auxilio do software Hidro

1.2 disponibilizado no site hitp://hidroweb.ana.gov.br, para avaliacdo da

precipitacdo (P = mm) e a intensidade pluviométrica (I = mm/h) relacionado
com o tempo adotado no projeto e o cdiculo de concentracdo das bacias.
Com o processamento dos dados indicado acima foi possivel obter
os seguintes dados: Quadro Resumo das mdaximas precipitacdoes Mensais, Dos
dias de chuva, precipitacdo total mensal e precipitacdo mdaxima de 24 horas;
A intensidade pluviométrica/precipitacdo, relacionadas com o tempo de
recorréncia (Tr) Adotado no projeto e o tempo de concentracdo das bacias

(Tc), A curva de intensidade x Duracdo x Frequéncia.

3.1.3.1 Precipitacdo Total Mensal

Tabela 3-5 - Tabela do Total de Precipitacoes

PRECIPITACAO TOTAL MENSAL

Ano Ja | Fev | Ma | Ab | Ma | Jun | Jul | Ag | Set | Ou | No | De Tot | Mé Mini | Mdaxi

n r r i o t \ z al dia mo mo

1977 | 426 | 253 | 365 | 223 | 49, | 36, | 48, | 90 | 167 | 379 | 337 | 299 26 | 223 37 427
.8 A 4 7 9 4 8 2 4 6 77

1978 | 273 | 275 | 140 | 46, | 62, | 94 | 113 | 95, | 171 | 173 | 299 | 382 21 177 47 383
6 4 2 8 1 4 9 7 .8 .9 29

1979 | 431 | 368 | 389 | 237 | 162 | 74 | 101 | 146 | 355 | 189 | 306 | 300 30 | 255 74 431
2 1 9 .8 6 ) ) 4 2 .8 63

1980 | 630 | 340 | 320 | 146 | 86, | 172 | 272 | 203 | 227 | 270 | 172 | 762 36 | 300 86 763
3 4 ) 2 .8 4 .8 Al .8 2 .8 05

1981 673 | 279 | 443 | 134 | 259 | 44, | 132 | 156 | 98, | 311 | 234 | 285 30 | 254 44 674
5 4 8 6 7 2 3 6 6 2 4 3 54

1982 | 316 | 377 | 629 | 303 | 232 | 329 | 319 | 112 | 30 | 289 | 404 | 265 36 | 301 30 629
7 6 3 2 .8 4 6 4 2 4 10

1983 | 507 | 433 | 191 | 229 | 348 | 292 | 535 | 63, | 300 | 251 | 249 | 309 37 | 309 64 535
.8 4 3 2 3 8 3 6 4 11

1984 | 225 | 112 | 334 | 204 | 132 | 176 | 92, | 198 | 97 | 144 | 397 | 166 22 190 93 397
6 2 4 .8 2 4 5 Al 2 80

1985 | 280 | 548 | 256 | 298 | 52, | 36, | 50, | 17, | 168 | 131 | 233 | 208 22 190 17 548
2 2 6 4 2 8 2 2 4 2 .8 2 81

1986 | 359 | 504 | 255 | 107 | 98 13, | 102 | 239 | 243 | 234 | 286 | 311 27 | 230 13 505
4 .8 .8 .8 2 2 Al 4 2 7 56

1987 | 464 | 517 | 154 | 295 | 234 | 112 | 60, | 79 | 143 | 171 | 123 | 217 25 | 214 61 518
.8 6 4 2 6 8 4 4 73
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1988 | 588 | 330 | 544 | 323 | 325 | 65 | 44, | 52 | 468 | 211 | 56, | 388 33 | 283 | 45 | 589
51 81 31718 7 41 3| 3 99

1989 | 575 | 399 | 442 | 210 | 171 | 49, | 130 | 16, | 475 | 119 | 111 | 105 28 | 234 | 17 | 576
51 41 2171 312 7 8| 2| 4 06

1990 | 128 | 185 | 311 | 97, | 33, | 67 | 61 | 14, | 48, | 81, | 122 | &3, 23 | 197 | 15 | 1282
2l 6l 9l 9| 2 5 | 51 5| 212 )

1991 | 43, | 46, | 62, | 68, | 65, | 134 | 55, | 79, | 201 | 322 | 509 | 209 17 | 150 | 43 | 509
2 |1 8 | 6| 8 4 1 6| 91 7| 4] .6 99

1993 | 440 | 331 | 246 | 99, | 104 | 99, | 101 | 21, | 342 | 157 | 101 | 219 22 | 189 | 21 440
2l 61l 218|716l 91271 2].2].:3 66

1994 | 256 | 240 | 440 | 180 | 214 | 89, | 171 | 23, | 48, | 241 | 259 | 313 24 | 207 | 24 | 441

41 61 81 91 9| 2] 5| 4 9 80

1995 | 573 | 684 | 122 | 78, | 50, | 126 | 215 | 63, | 160 | 172 | 178 | 308 27 | 228 | 51 685
81l 51 518l 71l 21519 8].8 36

1996 | 503 | 359 | 371 | 292 | 44, | 168 | 139 | 54, | 281 | 156 | 242 | 275 28 | 241 | 45 | 503
41 61 21717181 318 .6 4] 1012 90

1997 | 461 | 202 | 268 | 42, | 71, | 76, | 56, | 134 | 156 | 414 | 320 | 176 23 | 199 | 43 | 462
J1 3l 4l 718l 4l 29| 8|71 7] .4 83

1998 | 427 | 494 | 318 | 161 | 21, | 72, | 126 | 380 | 360 | 280 | 168 | 235 30 | 254 | 21 494
8 | 3| 7 4 |1 | 2 71 4| 6] 8 47

1999 | 534 | 370 | 408 | 147 | 58, | 118 | 251 | 43, | 172 | 275 | 213 | 270 28 | 239 | 44 | 534
2|l 71 5| 5|8 5| 5 11 .61 3 64

2000 | 398 | 337 | 164 | 72, | 23, | 111 | 41, | 70, | 223 | 169 | 186 | 351 21 [ 179 | 23 | 398
119l 518l 2151917 4]l 7109 52

2001 | 543 | 731 | 452 | 179 | 237 | 169 | 196 | 67, | 306 | 221 | 229 | 139 34 | 289 | 67 | 732
b1 51 4| 2| 3| 4 4 | 21 71 71 5 74

2002 | 444 | 157 | 227 [ 172 | 116 | 97, | 39, [ 152 | 191 | 182 | 228 | 262 22 | 189 | 39 | 445
50614l 6l 2l a2l alsel alug 73

2003 | 689 | 208 | 314 | 73, | 65, | 110 | 93 | 33, | 147 | 112 | 143 | 254 22 | 187 | 34 | 690
91 5| 4] 4] 3| 2 6 | 2171 2109 46

2004 | 335 | 335 | 164 | 449 | 152 | 88 | 151 | 49, | 214 | 126 | 161 | 355 25 | 215 | 50 | 450
5051 1 6] 2 215 21 3] 6] .8 84

2005 | 347 | 174 | 349 | 200 | 127 | 104 | 101 | 156 | 368 | 210 | 215 | 265 26 | 218 | 101 | 368
2| 7| 2 Al 70l alal ]l 9l 3 20

2006 | 173 | 307 | 507 | 106 | 33, | 54, | 58, | 47, | 200 | 161 | 461 | 192 23 [ 192 | 33 | 507
Al 8l Al 3l als |70l 7 1 4a]l7]1 2.4 04

2007 | 474 | 302 | 219 | 114 | 187 | 30, | 77, | 58, | 121 | 144 | 345 | 250 23 | 194 | 31 475
5 | .4 8l 51 7161 3| 2] 9] 8] 4 27

2008 | 688 | 572 | 281 | 148 | 74, | 93, | 35 | 106 | 176 | 455 | 101 | 234 38 | 323 | 35 | 1010
91l 4l 21715 ]|>s 21 8] 5] 0] 8 77

2009 | 508 | 225 | 287 | 235 | 55, | 78, | 246 | 156 | 299 | 183 | 215 | 202 26 | 225 | 55 | 508

11l a4l 71317151 218161915 95

2011 | 526 | 431 | 550 | 82, | 53, | 101 | 174 | 399 | 178 | 213 | 164 | 244 31 | 260 | 54 | 550
4 | 7 5 1 6|1 81915 Y 21

2012 | 366 | 206 | 54, | 349 | 207 | 252 | 166 | 36, | 73, | 201 | 291 | 233 24 | 203 | 36 | 366
41 a0l 3lal a4l 2] 211 3 1 2 21 .5 37

2013 | 357 | 241 | 238 | 97, | 107 | 245 | 158 | 97, | 162 | 133 | 233 | 182 22 | 188 | 97 | 357
2 4l 7l el al el 3l a0l 9| .6 55

2014 | 178 | 163 | 240 | 196 | 94, | 304 | 89, | 70, | 154 | 60, | 93, | 290 19 [ 161 | 61 304
Al 9l al 7171 211 o |l 2175 | 7 37

2016 | 273 | 582 | 209 | 167 | 229 | 128 | 132 | 119 | &8, | 337 | 84, | 144 24 | 207 | &9 | 582
s | 2| 4| 8| 4| 9| 4] 6] 59 7 | 2 3 79

VALOR DE ORDEM MENSAL

Médi | 448 | 341 | 305 | 178 | 126 | 119 | 134 | 106 | 206 | 213 | 254 | 262

a

MINI | 43 | 46 | 54 | 43 | 21 | 13 | 35 | 15 | 30 | 61 | 56 | 63

MO

MAXI | 128 | 732 | 629 | 450 | 348 | 329 | 535 | 400 | 475 | 456 | 101 | 763

MO | 2 0

Fonte: Hidroweb
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PRECIPITAGCAO TOTAL MENSAL
P
R
E 1400 -~
C
1 1200 -
P
1 1000 -
T
A 800 -
c
A 600 -
o
400
200 -
o - = =] — /
Jan Fewv Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Qut Nowv Dez
MINIMO 43 46 54 43 21 13 35 15 30 61 56 63
Media 448 341 305 178 126 119 134 106 206 213 254 262
MAXIMO | 1282 T332 629 450 348 329 535 400 475 456 1010 763
MEs
= MINIMO = Média MAXIMO
Figura 3-3 — Grafico da Precipitacdo Total Mensal
Fonte: Arquivo Pessoal
3.1.3.2  Precipitacdo Maxima Mensal
Tabela 3-6 — Tabela da Precipitacdo Mdaxima Mensal
PRECIPITACAO MAXIMA MENSAL
Ano Ja | Fev | Ma | Abr | Ma | Jun | Jul | Ag | Set | O | No | De Tot | Mé | Mini | Mdxi
n r i o) ut v z al dia mo mo
1977 | 85 | 85 | 120 | 33, | 10, | 21, | 30, | 22, | 17, | 93 | 87, | 39 64 54 10 120
2 8 A4 4 3 2 2 6 2 A4 2 6
1978 51 43, | 25, | 13, | 44, | 46 | 32, | 22 | 48, | 10 | 52, | 121 60 50 13 122
2 6 4 6 4 2 0 2 6 0
1979 116 | 64, 95, 70, 45, 27, 27, 45, 75 27 | 93, 102 79 66 27 116
4 6 4 6 6 2 2 2 .8 2 0
1980 | 198 | 82, | 75 | 41, | 28, | 33, | 66, | 90 | 52, | 49 | 45, | 145 90 76 29 198
4 8 2 6 2 2 4 6 4 .8 9
1981 150 | 121 | 132 | 30, | 107 | 11, | 44, | 42 25 | 53 | 57, | 43, 81 68 11 150
B 4 2 6 6 2 2 .8 2 2 9
1982 | 68, | 60, | 115 | 111 | 126 | 89 | 102 | 30, | 7.8 | 86 | 59, | 56. 91 76 8 127
5 8 8 6 2 2 6 8 2 5
1983 | 92, | 118 | 26 | 36, | 105 | 109 | 90, | 30, | 80 | 54 | 64, | 54, 86 72 26 118
6 2 2 A4 .6 2 2 2 2 4 1
1984 | 33, | 37, | 58, | 84, | 29, | 91, | 23 35 25 | 34 | 105 | 45, 60 50 23 105
2 6 2 8 2 2 2 1
1985 79, 146 | 41, 85, 42, 33, 24, 17, 44, 29 | 58, 48, 65 54 17 146
1 4 2 2 6 2 2 2 6 6 6 4 0
1986 | 71, | 152 | 79, | 37, | 28, | 6,4 | 28, | 50, | 70, | 90 | 65, | 40 73 62 6 152
4 2 6 6 2 2 4 2 2 9
e
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1987 | 60, | 90, | 32, | 50, | 63, | 54, | 18, | 45 | 52, | 34 | 24 | 43, 57 | 47
8 4 2 4 2 6 3 6 | 4 3 0
1988 | 140 | 74 | 110 | 34, | 56, | 17, | 22, | 17. | 6% | 3¢ | 10 | 86 67 | 56 10 140
2 5 5 6 9 7 8 7 6
1989 [ 105|120 | 98, | 56 | 56 | 25 | 66 | 39 | 120 | 27 | 56 | 46 78 | 65 4 120
3 0
1990 | 125 [ 125 | 86, | 23, | 10 | 25 | 21 5 28 | 31 | 46 | 14, 54 | 45 5 125
5 4 5 2 1
1991 | 92| 94 | 12 | 98 | 21, | 28 | 26 | 27, | 31, | 75 | 116 | 31 39 | 33 9 116
8 2 2 2 | 8] 4 8
1993 | 58, | 53, | 43, | 28 | 38, | 30, | 52, | 57 | 69 | 48 | 56, | 44 52 | 44 6 69
2 4 8 3 6 2 2| 6 8
1994 | 60, | 61, | 106 | 46, | 90 | 25 | 58, | 11, | 14, | 31 | 110 | 59, 67 | 56 12 11
8 6 4 4 8 8 3 18] .6 4 7
1995 | 72, | 183 | 28, | 34, | 38, | 32, [ 134 | 42, | 36 | 34 | 42, | 88, 76 | 64 28 183
6 3 2 6 3 6 6 4 3] 8 8 9
1996 | 105 | 100 | 55, | 60 | 14 | 37, | 75, | 31, | 66, | 36 | 55 | 76, 71 60 14 106
.6 8 2 4 2 4 8 | 6| & 3 5
1997 [ 136 | 30, | 85 | 12, | 17, | 25, [ 19, | 39, | 68, | 98 | 75, | 43 67 | 56 12 137
.6 3 3 2 3 6 2 3 | 5] 4 1
1998 | 94 | 95, | 73, | 32, | 11, | 48, | 38 | 131 | 79 | 55 | 35, | 77, 77 | 64 12 131
5 1 5 7 7 1 A 51 3 7 3
1999 | 132 | 91, | 60, | 64, | 17, | 33, | 74, | 14, | 35, | 70 | 66, | 51, 71 59 14 133
8 9 6 2 2 3 1 2 2 | 3] 3 8 2
2000 | 63 [ 109 | 31, | 36, | 14, | 42, | 18, | 27, | 56, | 20 | 31, | 88, 54 | 45 15 110
8 1 4 5 1 7 7 6 | 5] 3 8 1
2001 | 160 | 147 | 174 | 35, | 49, | 91, | 61, | 16, | 108 | 56 | 28, | 61, 99 | 83 17 175
3 .9 7 2 6 5 1 8 S 19l 2 7 2
2002 | 96, | 25, | 39 | 38 | 20, | 34, | 13, | 42, | 43, | 51 | 53 | 71, 53 | 44 13 97
9 6 7 5 9 2 5 8 | 4 3 1
2003 | 225 | 52, | 137 | 18, | 28, | 21, | 45, | 68 | 36, | 18 | 43, | 40, 67 | 56 7 225
3 1 6 1 5 3 1 2 |1 4 3 3
2004 | 92, | 114 | 37, | 84, | 28, | 29, | 41, | 17, | 104 | 22 | 28, | 72, 67 | 56 18 115
3 .9 3 4 1 3 4 6 b |7 1 2 3
2005 | 87, | 58, | 173 | 62 | 30 | 40, | 32, | 57 | 69. | 37 | 48, | 40, 73 | 61 30 174
8 4 5 1 5 1 3| 4 7 7
2006 | 67 | 65 | 145 27, | 13, | 15 | 27, | 17 | 38 | 52 | 104 | 30, 60 | 50 14 145
4 8 7 3 6 1 7 11 5 4
2007 | 114 ] 85 | 40, | 42, | 29 | 10, | 30, | 19, | 43, | 20 | 124 | 92 65 | 54 10 124
N 6 3 8 3 4 9 7 171 2 3
2008 | 93, | 122 | 54, | 34, | 39, | 34 | 32, | 33, | 31, | 87 | 225 | 47, 85 | 71 32 226
2 N 4 3 7 8 2 9 | 8] .6 9 7
2009 | 123 | 37, | 67, | 91, | 11, | 15 | 45 | 76, | 56, | 44 | 46, | 33, 65 | 54 12 123
4 9 2 8 7 3 8 8 | 4 1 2 0
2011 | 99, | 123 [ 105 | 26, | 17 | 23 | 37, | 76, | 72, | 66 | 63, | 46, 76 | 63 17 124
9 8 | .8 8 9 7 4 | 9] 8 2 0
2012 | 61, | 73, | 9 |78 | 73 | 97, | 25 | 13, | 25 | 82 | 107 | 55, 70 | 59 9 108
9 2 5 7 3 8 1 81 .9 4 4
2013 | 98, | 47, | 57, | 24, | 44, | 62, | 70, | 24, | 66, | 18 | 48, | 43, 60 | 51 18 98
4 4 3 3 5 2 7 4 4 6 5 6
2014 | 30, | 40 | 32 | 49, | 35 | 133 | 19, | 29, | 35 | 18 | 20, | 78, 52 | 44 19 133
9 3 3 3 7 2 91 3 2 2
2016 | 89, | 103 | 37, | 102 | 66, | 43, | 94, | 37, | 51, | 76 | 18, | 23, 74 | 62 19 104
9 8 3 .5 5 4 5 3 1 81 9 3 5
VALOR DE ORDEM MENSAL
MEDI | 96 | 85 | 73 | 47 | 41 | 42 | 45 | 34 | 53 | 51 | 64 | 61
A
MINI 9 9 9 10 | 10 6 13| 4 8 [ 18] 10 | 14
MO
MAXI | 225 [ 183 | 175 | 111 | 127 | 133 [ 135 | 131 | 120 | 10 | 226 | 146
MO 0

Fonte: Hidroweb
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PRECIPITACAO MAXIMA MENSAL

P
R 250 -
E
[
1 200 A
P
]
T 150 -
A
<
A 100 -
o
50 A
o - e N e
Jan Fewv Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nowv Dez
MINIMO 9 9 =] 10 10 6 13 a 8 18 10 14
MEDIA 96 85 73 47 41 42 45 34 53 51 64 61
MAXIMO | 225 182 175 111 127 123 125 121 120 100 226 146

MEs

= MINIMO m MEDIA = MAXIMO

Figura 3-4 — Grdafico da Precipitacdo mdaxima mensal
Fonte: Arquivo Pessoal

3.1.3.3 Dias de Chuva

Tabela 3-7 — Tabela dos Dias de Chuva

DAVANTI REV. 00 MAR/2024

ENGENHARIA

DIAS DE CHUVA
Ano Ja | Fe M |Ab| M | Ju| J | Ag | Se | Ou | No | De Tot | Médi | Minim | Md&xim
n v ar r ai n ul o) t t v z al a o o
1977 22 9 15 | 16 7 8 5 15 | 21 | 21 23 | 23 185 15 5 23
1978 19 | 24 | 10 | 16 7 9 1 13 [ 15| 11 25 | 20 183 15 7 25
4
1979 31 | 26 | 28 | 27 | 24 | 11 2 21 | 25| 28 | 23 | 31 298 25 11 31
3
1980 25 | 24 | 25 | 11 12 | 10 | 1 16 [ 20| 20 | 14 | 27 216 18 10 27
2
1981 28 | 14 | 24 | 18 | 19 | 13 | 2 15 | 18 | 28 | 24 | 26 247 21 13 28
0
1982 28 | 25 | 31 25 1 10 | 26 | 1 16 | 12| 22 | 25 | 23 253 21 10 31
0
1983 26 | 17 | 25 | 29 | 30 | 22 | 2 15 12619 | 21 20 272 23 15 30
2
1984 19 | N 20 | 18 | 16 | 10 | 1 22 [ 11 ] 1 24 19 194 16 10 24
3
1985 16 | 19 | 18 | 22 5 2 7 1 13| 8 11 8 130 11 1 22
1986 19 |17 | 15 | 12 9 4 1 14 [ 15| 11 17 16 162 14 4 19
3
1987 26 19 13 23 17 7 1 7 14 18 12 17 183 15 7 26
0
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1988 [ 23 [ 23|20 |21 19 8 [ 7] 8 [10]17] 9 [ 14 179 | 15

1989 | 25 [ 14|19 [16|12] 8 [ 1] 6 [19[13] 1113 170 | 14
4

1990 (30 4 [17 [ w15 9 nn]12]12 147 | 12 4 30
1

1991 o o o 212810171515 ] 12 140 | 12 8 17

1993 [ 24 [ 23|24 [0 12| [ 1] 10]219]12]25 204 | 17 10 25
2

1994 | 23 [ 23 |24 |22 14| 8 | 1| 7 [1923] 18|17 211 18 7 24
3

1995 |27 (19|21 | 5 7 [ |11 ]13[17]15]13 171 14 5 27
0

1996 |24 [ 21 |23 [ 15 9 [ 16| 1] 5 |20 16| 17| 15 192 | 16 5 24
1

1997 1820219 126 7] 11 [12]19] 187717 170 | 14 6 21

1998 [ 25 [17 |23 [ 16| 4| 6 [ 1] 13]21[20] 157 14 187 | 16 4 25
3

1999 |27 [19 2159 1w 1] 7 [13]20] 18] 20 207 | 17 7 27
9

2000 | 2321 23| 7 6 [ 6 4] 9 [18]21]22]19 179 | 15 4 23

2001 19220 181511 [ 1] 7 |20 14] 20 |17 194 | 16 7 20
3

2002 |25 (18|18 181916113 ][13]16] 1925 211 18 1 25
1

2003 |26 16|19 [ 141121111516 12]24 190 | 16 1 26
4

2004 | 25 (198|921 1175 ] 19 22 211 18 11 25
5

2005 |20 |20 8|21t 9 [ 1] 9 [26]25] 18] 20 209 | 17 9 26
2

2006 |11 1821|3107 s6] 111521 ] 223 188 | 16 6 23

2007 |24 | 2r |76l 78| 7 [1n]19] 2719 182 | 15 7 24

2008 | 29 [23 |19 161015318 22271 27 |17 225 | 19 3 29

2009 | 24 [16 | 16 |17 |11 121 [ 11|23 23] 16| 20 208 | 17 1 24
9

2011 |24 24|27 [1w7 1013221 [11]20] 1521 223 | 19 10 27
0

2012 |26 1416217119 [12]16] 18] 22 202 | 17 9 26
5

2013 | 26 |24 |27 [ 1246|117 [14a]19] 2] 22 225 | 19 12 27
2

2014 | 21 1526 |25 w17 [15]1]71]77 193 | 16 7 26
5

2015 | 25 | 19 | 28 | 17 o1 5 [16]3 ]3] 29 226 | 21 5 30
7

2016 | 1319219 [18[12]1]13][13]2] 18] 21 194 | 16 9 26
1

VALOR DE ORDEM MENSAL

MEDIA [ 23 |19 ] 20 [17 [ 1311 [ 1 [ 11 [16] 19 18 [ 19
2

MNM | 9 [ 4105|4231 98] 9]s

o

MAXIM | 31 | 26 [ 31 [ 29 [ 30 [ 26 [ 2 | 22 [26] 30 | 30 | a1

o 3

Fonte: Hidroweb
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GRAFICO DOS DIAS DE CHUVA

35 A
30 -+
25
D
20 -+
1
A 15
s
10 A
5
o -
Jan Fewv Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nowv Dez
MINIMO 9 4 10 5 4 2 3 1 9 8 =] 8
MEDIA 23 19 20 17 13 11 12 11 16 19 i8 19
MAXIMO 31 26 31 29 30 26 23 22 26 30 30 31

= MINIMO = MEDIA = MAXIMO

Figura 3-5 — Grafico dos dias de Chuva

Fonte: Arquivo Pessoal

3.1.4 Relacdo Intensidade-Duracéo-Frequéncia

Analisando os dados de precipitacdo observa-se que, quanto maior
a duracdo da chuva, menor € a suad intensidade. Também se observa que os
maiores valores de intensidade sdo menos frequentes. Estas relacdes podem
ser traduzidas por curvas de intensidade-duracdo com determinacdo da
frequéncia.

Nesse caso utilizamos o método das Isozonas, junto ao roteiro do
Eng.° Taborga Torrico, indicados na Instrucdo de Servico, onde:

Analisando estatisticamente os dados de precipitacdes mdaximas da
série historica (1976 a 2018), desconsiderando os anos que ndo possuem dados
completos, temos 37 anos de registro.

Assim temos:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA o) /)

PROJETO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01 =)
st LAP oA SE ‘l-m
37 4.897,50 132,36 34,44
Eventos SOMA MEDIA DESVIO

Podemos assim finalizar a Equacdo que permite calcular as alturas
de chuvas em funcdo do Tempo de Recorréncia e duracdo do evento.
Os valores de K (Fator de FreqUéncia) segundo Lei de Gumbel,

corrigem as alturas de precipitacdo.

Tabela 3-8 — Valores de K (GUMBEL)
Valores de K (GUMBEL)
Tr -Tempo de Recorréncia em anos
5 10 15 25 50 100
0,845 1,507 | 1,876 | 2,344 | 2,963 | 3,579

Fonte: Arquivo Pessoal

Com os dados acima foram construidas as curvas de Altura de

chuva - Duracdo — Tempo de Recorréncia adotando as relacoes:

H = (t,T)
Onde

H = altura da Precipitacdo em mm
t =Tempo de duracdo da chuva em hs
T =Tempo de Recorréncia, em anos

k™
YT by

Onde

i = Intensidade média méxima da chuva, em mm

T = Periodo de retorno em anos

t = Duracdo da chuva, em minutos

K, m, b, n = par@metros da equacdo determinados para cada local.
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Transformando os valores conhecidos das chuvas mdximas de um
dia em chuvas de 24 h, 1 h e 6 min de duracdo, (lzoma C) temos os valores

desagregados de chuva apresentados na tabela abaixo:

Tabela 3-9 — Relacdo de Intensidade pelo tempo de recorréncia

Médi K Desvi
a ¢}

Tr-5 1323 |+| (]| 084 |x| 34,44 |)|=] 161,4 | mm Max | 1

ANOS 6 5 7 . dia
1,09 | x| 161,4 =1 176,8 | mm Max | 24
5 7 ] . h
0,40 | x| 176,8 =1 70,90 | mm Max | 1h
1 1 .
0,09 |x| 1768 =1 17,33 | mm Max | 0,1
8 1 . h

Tr-10 | 1323 |+ | (| 1,50 | x| 34,44 |) | =] 1842 | mm Max | 1

ANOS 6 7 7 . dia
1,09 | x| 184,2 =1 201,7 | mm Max | 24
5 7 8 . h
0,39 | x| 201,7 =1 80,11 | mm Max | 1h
7 8 .
0,09 | x| 201,7 =1 19,77 | mm Max | 0,1
8 8 . h

Tr-15 | 1323 |+ | (]| 1,87 | x| 34,44 | )| =] 196,92 | mm Maox | 1

ANOS 6 6 8 . dia
1,09 | x| 196,9 =1 2157 | mm Max | 24
5 8 0 . h
0,39 | x| 2157 =1 8520 | mm Max | 1T h
5 0 .
0,09 [ x| 215,7 =1 21,14 | mm Max | 0,1
8 0 . h

Tr-25 | 1323 |+ | (| 234 |x| 34,44 |)| =] 213,1 | mm Max | 1

ANOS 6 4 0 . dia
1,09 | x| 213,1 =1 233,3 | mm Max | 24
5 0 5 . h
0,39 | x| 233,3 =1 91,47 | mm Max | 1T h
2 5 .
0,09 | x| 233,3 =1 22,87 | mm Max | 0,1
8 5 . h
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Tr-50 | 1323 |+ | (| 296 | x| 34,44 |)|=| 2344 | mm
ANOS 6 3 2
1,09 | x| 234,4 =1 256,6 | mm
5 2 9
0,38 | x| 256,6 =1 99,60 | mm
8 9 .
0,09 | x| 256,6 =] 2516 | mm Max | 0,1
8 9 . h
Tr-100 | 1323 |+ | (| 3,57 | x| 34,44 |) | =] 255,6 | mm Max | 1
ANoOS 6 9 4 . dia
1,09 | x| 255,6 =1 279,9 | mm Max | 24
5 4 3 . h
0,38 | x| 279.9 =1 107,4 | mm Max | 1 h
4 3 9 .
0,08 | x| 279.9 =] 24,63 | mm Max | 0,1
8 3 . h

Fonte: Arquivo Pessoal
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Figura 3-6 — Grafico de Intensidade da Precipitacdo
Fonte: Arquivo Pessoal
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Figura 3-7 — Grdfico de Duracdo e Frequéncia da Precipitacdo
Fonte: Arquivo Pessoal

3.1.5 Tempo de Recorréncia

Tempo de Recorréncia € o inverso da probabilidade de um
determinado evento hidroldégico ser igualado ou excedido em um ano
qualquer. Ao se decidir, portanto, que uma obra serd projetada para uma
vaz&o com periodo de retorno T anos, automaticamente, decide-se o grau de
protecdo conferido a populacdo. Trata-se, portanto, de escolher qual o ‘risco
aceitavel” pela comunidade.

O tempo de recorréncia de uma obra estd relacionado & sua
importéncia, ou seja, quanto mais importante a obra, maior deverd ser a
seguranca dessa obra contra chuvas de elevada magnitude, e, assim, maior
deve ser o seu tempo de recorréncia.

Sendo assim, com o tempo de recorréncia maior, o risco de falhas
no sistema de drenagem para essas obras mais importantes tende a ser

menaor.
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Em outras palavras, podemos dizer que o tempo de recorréncia "Tr"
estd relacionado ao grau de protecdo a ser conferido a obra, quanto a
precipitacoes de elevada magnitude que ocorrem a cada “Tr” anos.

Niveis altos de seguranca implicam, portanto, custos elevados e
grandes interferéncias no ambiente urbano. Minimizar custos e interferéncias
€ um objetivo importante em projetos de drenagem urbana, mas ndo deve
ser alcancado pela escolha de periodos de retorno inadequadamente
pequenos. Caso isso aconteca, as consequéncias, muito provavelmente,
serdo perversas, pois a ocupacdo das dreas “protegidas” serd encorajada
pela falsa sensacdo de seguranca que as obras propiciam.

Além disso, vale destacar que, dentro de uma mesma obra, os
tempos de recorréncia serdo diferentes a depender do dispositivo de
drenagem projetado. Por exemplo, um bueiro de rodovia com capacidade
de vazdo insuficiente pode causar a erosdo dos taludes junto a boca de
jusante, ruptura do aterro por transbordamento das dguas, ou inundacdo de
dreas a montante.

Sendo assim, a escolha dos tempos de recorréncia serd

determinada por meio de andlises técnico-econdmicas, e deverd abranger:

> Tipo, importdncia e seguranca da obra;

> Classe da obra;

> Estimativa de custos de restauracdo na hipdtese de destruicdo;

> Estimativa de outros prejuizos resultantes de ocorréncia de descargas
maiores que as de projeto;

> Comparativo de custo entre a obra para diferentes tempos de

recorréncia;
> Risco para as vidas humanas em face de acidentes provocados pela
destruicdo da obra.

Ressalta-se, por fim, que o tempo de recorréncia de projeto deve ser
analisado em cada caso particular. Em linhas gerais sdo adotados pelo DNIT

0s seguintes valores usuais:
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Tabela 3-10 — Tempo de Retorno para Sistemas Urbanos

SISTEMA DE DRENAGEM CARACTERISTICAS INTERVALOS (ANOS)
Residencial 2ab
Comercial 2ab
Microdrenagem: Areas de prédio publico 2ab5
Aeroporto 5a10
Areas comercias e 5a10
Macrodrenagem - 10025
Zoneamento de dreas - 5a100

Fonte: Adaptado de C.M.Tucci, 2005

Para este estudo serd utilizado o Tempo de Recorréncia de 5 anos,
atendendo as condicdes apresentadas acima.

E importante, neste ponto, enfatizar a diferenca entre os conceitos
de periodo de retorno e risco.

Entende-se por risco a probabilidade, a possibilidade de uma
determinada obra vir a falhar pelo menos uma vez durante sua vida Util. Esse
conceito leva em conta que uma obra projetada para um periodo de retorno
T expde-se, todo o ano, a uma probabilidade 1/T de vir a falhar. E intuitivo que,
ao longo de sua vida Util, essa obra terd um risco de falha maior do que 1/T,
porque se ficard exposta, repetidamente, a essa probabilidade de insucesso.

Apos definido o Tr, calculamos o risco pela expressdo a seguir que

pode ser deduzida da teoria das probabilidade.
1 N
1= (1-3) ]

1150
R=100.l1—(1—%) l - R =63,58%

R =100.

Onde:

R =risco em porcentagem;
T = periodo de retorno em anos;
N = vida Util da obra em anos.
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Tabela 3-11 - Probabilidade de ocorréncia em funcdo do periodo de retorno

T VIDA UTIL DA OBRA (ANOS)
(ANOS) 2 5 25 50 100
2 75 97 99,9 99,9 99,9
5 36 67 99,9 <:99D 99,9
10 19 41 93 99 99,9
25 25 18 64 87 98
50 40 10 40 64 87
100 2 5 22 39 63
500 0,4 1 5 9 18

Fonte: Back, 2002

Tabela 3-12 — Séries de Precipitacdo Mdaxima

Precipitacao Precipitacao

) Méxim‘; Agr:wal Ordgnaga m 7 U

1993 69 69 16 4,60 2,00
1987 90 90 11 6,03 2,91
2002 97 97 25 6,46 1,28
2013 98 98 35 6,56 0,91
2016 104 104 37 6,92 0,86
1984 105 105 8 7,00 4,00
1996 106 106 19 7,04 1,68
2012 108 108 34 7,19 0,94
2000 110 110 23 7,32 1,39
1994 111 111 17 7,37 1,88
2004 115 115 27 7,66 1,19
1979 116 116 3 7,76 10,67
1991 116 116 15 7,76 2,13
1983 118 118 7 7,88 4,57
1989 120 120 13 8,00 2,46
1977 120 120 1 8,03 32,00
1978 122 122 2 8,11 16,00
2009 123 123 32 8,23 1,00
2011 124 124 33 8,25 0,97
2007 124 124 30 8,28 1,07
1990 125 125 14 8,33 2,29
1982 127 127 6 8,44 5,33
1998 131 131 21 8,76 1,52
1999 133 133 22 8,85 1,45
2014 133 133 36 8,89 0,89
1997 137 137 20 9,11 1,60
1988 140 140 12 9,35 2,67
2006 145 145 29 9,69 1,10
1985 146 146 9 9,76 3,56
1981 150 150 5 10,01 6,40
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1986 152 152 10 10,15 3,20
2005 174 174 28 11,57 1,14
2001 175 175 24 11,65 1,33
1995 183 183 18 12,22 1,78
1980 198 198 4 13,23 8,00
2003 225 225 26 15,02 1,23
2008 226 226 31 15,04 1,03

Fonte: Arquivo Pessoal

3.1.6 Estudo da Bacia Hidrogrdfica

Segundo Paulo Sampaio Wilken, "A bacia contribuinte de um curso
de dgua ou bacia de drenagem € a drea receptora da precipitacdo que
alimenta parte ou tfodo o0 escoamento do curso de dgua e de seus afluentes”.

Do ponto de vista hidroldégico, o escoamento de um curso de dgua
ou deflivio, pode ser considerado como um produto do ciclo hidrolégico,
influenciando por dois grupos de fatores:

> Fatores Climdticos: Incluem os efeitos da chuva e da
evapotranspiracdo, os quais apresentam variacdes ao longo do ano, de
acordo com a climatologia local.

> Fatores Fisiologicos: Relativos as caracteristicas da bacia contribuinte e
do leito dos cursos de dgua.

Os limites de uma bacia confribuinte podem ser definidos pelos
divisores de dgua ou espigdes que a separam das bacias adjacentes ou no
caso de dreas urbanas por diversos motivos a drea de contribuicdo pode
sofrer algumas alteracdes do seu caminho natural.

De acordo com a literatura a bacia hidrogrdfica em dareas urbanas
deve ser definida observando-se as ruas adjacentes ao local do projeto,

conforme pode ser observado na fig. abaixo.

3.1.7 Planta da Bacia de Contribuicdo:
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A drea da bacia foi obtida através de mosaicagem da imagem SRTM
SG-22-7-B disponivel em

https://www.chpm.embrapa.br/projetos/relevobr/download/sc/sg-22-z-

b.htm com a utilizacdo de software de geoprocessamento. Apds o download
a carta foi importada no Software Auto Cad Civil 3D 2021, e a partir das curvas
de nivel da carta o programa pode gerar sua propria superficie o que facilitou
na hora de delimitar a bacia de conftribuicdo.

Uma vez que a bacia foi calculada de forma automatizada pelo

software obtemos uma grande precisdo e eliminamos os erros operacionais.

Caracteristicas da Bacia de Contribuicdo:

» Forma Retangular
» Topografia Plana
» Vegetacdo Rasa, com algumas dreas sem edificagdo

» Declividade média da bacial,67%

O estudo hidrolégico mostra que hd uma diferenca marcante entre
a pequena e a grande bacia de drenagem, que ndo depende
exclusivamente do seu tamanho. Para uma pequena bacia de drenagem, os
caudais sdo principalmente influenciados pelas condi¢cdes climdaticas da
localidade, fisicas do solo e da cobertura sobre a qual o homem tem algum
controle; assim, no seu estudo hidrolégico € dada maior atencdo a propria
bacia.

Para uma bacia grande, o efeito do armazenamento no leito do
curso d'dgua torna-se muito pronunciado, de tal modo que nela predomina
o estudo hidroldgico do curso d'dgua efetuando-se medidas diretas dos
caudais em pontos predeterminados e estudos estatisticos das vazdes, os
quais sdo muitas vezes estendidos e extrapolados. No caso de bacias
pequenas, ao contrdrio das bacias grandes, as medidas diretas ndo tém valor

significante porque o homem, alterando no tempo as condicdes fisicas da
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cobertura do solo, por onde a dgua se escod, modifica as condi¢cdes de

escoamento independentemente de variagcdes dos fatores climdaticos locais.

3.1.8 Tempo de Concenfracdo

E o intervalo de tempo entre o inicio da precipitacdo e o instante
em que toda a bacia conftribui para a vazdo na secdo estudada.

Existem vdrias férmulas indicadas para a determinacdo dos tempos
de concentracdo das bacias hidrograficas. No Manual de Projeto de
Engenharia- capitulo lll- Hidrologia — DNER recomenda-se que o projetista

deverd escolher a formula do tempo de concentracdo tendo em vista:

a) a mais compativel com a forma da bacia;

b) a mais adaptdvel a regido do interesse da rodovia;

c) a que contenha o maior nUmero de elementos fisicos: declividade de
talvegue, natureza do solo, recobrimento vegetal, etc.;

d) a distincdo entre areas rurais e urbanas.

Para esse caso optamos por executar os cdlculos pelo método de
Kirpich, indicado para o método racional que € o método de cdiculo da

vazdo de projeto para bacia de contribuicdo adotada neste estudo.

O tempo de concentragcdo € calculado pela expressdo:

0,77

T <0,294 . L)
c = |—
Vi

Onde:
Tc = Tempo de Concentracdo em hora
L = Extensdo do talvegue principal, em Km

i = Declividade efetiva do Tolvegue em %
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3.1.9 Coeficiente de Defluvio

Coeficiente de deflivio ou coeficiente de escoamento superficial
ou ainda coeficiente de "run-off’, & a relacdo entre o volume de dgua
escoado superficialmente e o volume precipitado.

A dgua de chuva precipitada sobre a superficie de uma bacia
hidrografica tem uma parcela consideravel de seu volume retida através das
depressdes do terreno (mais ou menos dependendo da geomorfologia), da
vegetacdo, da interceptacdo para uso na agricultura, consumo humano e
infiltracdo no solo que formam e alimentam os lencdis fredticos. O percentual
do volume restante que escoa até o local da drea em estudo € chamado de
coeficiente de deflvio.

A tabela de coeficiente de deflivio a ser utilizada deverd ser

compativel com o método de cdlculo de vazdo e da drea da bacia.

Tabela 3-13 - Valores de Coeficiente de DeflUvio para regides

OCUPAGAO DO SOLO (C)

DE EDIFICACAO MUITO DENSA: partes centrais, densamente construidas de uma 0,70 a 0,95
cidade com rua e calgadas pavimentadas.

DE EDIFICAGCAQO NAO MUITO DENSA: partes adjacentes ao centro, de menor 0,60a0,70
densidade de habitagbes, mas com rua e calgadas pavimentadas.

DE EDIFICACAO COM POUCAS SUPERFICIES LIVRES: partes residenciais com 0,50 a 0,60
construgdes cerradas, ruas pavimentadas.

DE EDIFICACAQ COM MUITAS SUPERFICIES LIVRES: partes residenciais com ruas 0,25 a 0,50
macadamizadas ou pavimentadas, mas com muitas areas verdes.

DE SUBURBIOS COM ALGUMA EDIFICACAOQ: partes de arrabaldes e subtrbios com 0,10 a 0,25
pequena densidade de construgbes.

DE MATAS, PARQUES E CAMPOS DE ESPORTES: partes rurais, areas verdes, 0,05a0,20
superficies arborizadas, parques ajardinados e campos de esporte sem pavimentagdo.

Fonte: WILKEN, 1978 APPUD PORTO, 1995.

Apods uma andlise mais criteriosa constatamos que todas as bacias
estudadas nesse projeto estdo classificadas com drea de EDIFICACAO COM
POUCAS SUPERFICIES LIVRES, porém ainda vdrias ruas encontram-se sem
pavimentacdo por este motivo optamos por escolher como Coeficiente de
Defluvio C =0,50.
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3.1.10 Area Minima

Define-se como drea minima, a por¢cdo bidimensional de solo, a
partir da qual, qualquer drea menor que esta ndo implicard na reducdo do
diGmetro da tubulagcdo minima normalmente adotado que € de @ 0,40m,
di@metro este que se mostra eficiente na manutencdo das obras.

Portanto, a drea minima, é funcdo do diGmetro minimo estipulado
para ser usado no projeto. Para este caso, utilizou-se como di@metro minimo
@ 0,40m para as galerias pluviais longitudinais, e @ 0,30m para as travessias,
onde haverd funcdo exclusiva de esgotamento de uma ou no mdaximo duas

caixas coletoras.

3.2 Estudo de Geotécnico:;

O Estudo Geotécnico foi desenvolvido de forma a se conhecer as
caracteristicas dos materiais constituintes do subleito, classificar os materiais
de corte e fundacodes de aterros, determinando suas caracteristicas fisico-
mecdnicas, estudando e indicando os materiais a serem utilizados na
terraplanagem, pavimentacdo, drenagem e obras de arte correntes.

Os tfrabalhos desenvolvidos se basearam nos dados fornecidos pelos
estudos topogrdficos, no projeto geométrico e no exame inloco do trecho em
estudo.

Com base no estudo topogrdfico e projeto geométrico foram
programados os locais e profundidades das sondagens para pesquisas do

subleito, bem como os ensaios a serem realizados.

3.2.1 Investigacdes Geotécnicas
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Os estudos geotécnicos foram iniciados com a programacdo das
investigacoes geotécnicas, elaborada a partir dos estudos preliminares e
visando complementar as sondagens e ensaios executados para o Projeto
Bdsico. Foram programadas investigacdes de sub-superficie ao longo do eixo
e nas dreas potenciais a ocorréncia de solos e materigis possiveis de serem
utilizados na construcdo. Na Tabela abaixo sdo apresentados os fipos e

finalidade das investigacoes realizadaos.

Tabela 3-14 — Investigacdes Geotécnicas Utilizadas

INVESTIGACOES FINALIDADE
Pogos de inspegéo Caracterizagao do subsolo através da identificagdo visual da estratigrafia
Ensaios de caracterizagéo Determinag&o de indices fisicos e granulometria

Determinag&o das caracteristicas do solo na compactagao para emprego no

Ensaios de compactacao
I pactag controle de compactacao

Determinagéo da capacidade de suporte do solo do subleito e da varia¢do da

Ensaios de CBR e Expanséo . <
massa especifica durante a saturagéo

Determinag&o do fator de homogeneizagao para compensagdo dos volumes de
corte e aterro

Densidade

Fonte: Arquivo Pessoal

Para a execucdo das sondagens e ensaios de campo e de
laboratdrio foram adotadas as normas do Departamento Nacional de
Infraestrutura Terrestre - DNIT e da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, a saber:

» Andlise granulométrica por peneiramento (DNER-ME 080/94) e
sedimentacdo (DNER-ME 051/94)

» Teor de umidade - (DNER-ME 213/94);

» Compactacdo na energia do Proctor Normal e do Proctor Intermedidrio
(DNER-ME 129/94);

»  Expansdo (DNER-ME 029/94);

> Indice de Suporte Califérnia - ISC (DNER-ME 049/94);

Para o projeto executivo foram programadas, 3 pocos de inspecdo
para caracterizacdo do subleito, totalizando 3 investigacdes no eixo.
A investigacdo confirma a indicacdo preliminar de que o trecho em

que a Av. das Nagoes - TO1 estd inserida trata-se de regi@do com caracteristicas
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geotécnicas homogéneas, no que tange a granulometria, em que prevalece
quase que em toda a extensdo, material argiloso pouco siltoso.

O estudo estatistico dos resultados dos ensaios de laboratério e
dos ensaios de campo (Tabela abaixo) corrobora a conclusdo acima, pois
apresenta pequenos desvios-padrdo, indicando que numa distribuicdo
normal de frequéncias, teriamos uma curva de pequena amplitude. Uma

curva como esta reflete a homogeneidade das amostras.

Tabela 3-15 - Resumo dos Ensaios Geotécnicos

Estaca KM Lado Furo Amostra Material CBR Expansdo
0+20,00 EX 2104 1 Areia Marrom Clara 7,86 0,00
0+250,00 EX 2103 1 Areia Marrom Clara 8,07 0,00
0+420,00 EX 2102 1 Areia Marrom Clara 8,34 0,00

Fonte: Arquivo Pessoal

Os resultados acima evidenciam, portanto, que na drea em estudo
predomina material argiloso de granulometria fina e pouco siltoso. Com
umidade natural bastante alta nas épocas secas, durante as quais as

investigacdes foram levadas a cabo.

3.2.2 Cdlculo do ISC de Projeto

Como a Terraplanagem envolve o uso de solos, houve por bem
tratar estatisticamente todos os solos, apesar das amostras apresentarem as
mesmas caracteristicas fisicas e mecdanicas, dentro dos critérios estabelecidos
nas Especificacdes Gerais para Obras Rodovidrias do DNIT.

Todos os valores foram tratados estatisticamente, calculados a
meédia aritmética e o desvio destas amostras. A determinacdo dos intervalos

de aceitacdo dos valores computados foi feita através de:

Limite superior: ( X +1.5)
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Limite inferior: ( X -1.5)

Onde:

X = Média aritmética dos valores analisados

S = Desvio Padrdo

t = Varidvel em funcdo do n°® de amostras analisadas
N = N.° de amostras

Tabela 3-16 — Valores de “1"

Valores de t
N t
3 0,1
5 0,15
6 0,2
7a19 0,25
>20 0,3

Fonte: DNIT 2006

Tabela 3-17 - Limites do CBR

Limite Superior

X t S LS

8,09 0,1 0,24 8,11

Limite Inferior

X t S LS

8,09 0,1 0,24 8,07

Fonte: Arquivo Pessoal

Como todos os valores estdo dentro do intervalo calculados ndo foi preciso
nova andlise.

Os valores estatisticos encontrados foram:

ISCp=X-K.S/(N) %
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K = 1,29 — Valor do coeficiente usado € aquele relativo ao intervalo

de confianca de 90%.

Tabela 3-18 — Cdlculo do ISC de Projeto
X k s n ISCp

8,09 1,29 0,24 3 8,04

Fonte: Arquivo Pessoal

3.2.3 Caracteristicas do Materiais para Aterro

As especificacdes do DEINFRA/DNIT orientfam que para emprego
em aterros, o solo deve apresentar as seguintes caracteristicas:

»  Corpo de aterro: CBR>6% e EXP<4%
»  Camadas finais de aterro (60 cm finais): CBR>8% e EXP<2%

3.3 Estudo de Trafego;

O Estudo de Trafego tem como objetivo obter, através de métodos
sistemdaticos de coleta, dados relativos ao comportamento deste tréfego ao
longo da vida Util desta via no que se refere ao pedestre, o veiculo, a via e
finalmente o meio ambiente. O Estudo de Trafego foi desenvolvido com base
na Instrucdo de Servico I1S-02 do DER/SC e teve por objetivo caracterizar o
tradfego existente e previsto para o trecho, durante toda a vida Util do projeto,
fornecendo os parGmetros e embasamentos a serem empregados No
dimensionamento das solucdes de geometria, pavimentacdo, sinalizacdo e
outros.

Por meio dos estudos de tradfego € possivel conhecer o nUmero de
veiculos que circulam por uma via em um determinado, periodo, suads

velocidades, suas acdes mutuas, os locais onde seus condutores desejam
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estaciond-los, os locais onde se concentram os acidentes de fransito, etc.
Permitem a determinacdo quantitativa da capacidade das vias e, em
consequéncia, o estabelecimento dos meios construtivos necessarios a
melhoria da circulacdo ou das caracteristicas de seu projeto.

Para a estimativa dos volumes de tradfego atual e futuro no trecho
efetuaram-se contagens volumétricas e classificatérias, cujos resultados foram

devidamente tratados para a obtencdo dos dados desejados.

3.3.1 Dados do Trafego

Os dados do trafego local foram obtidos através de contagens
volumeétrico-classificatorias realizadas nas proximidades da estaca 0+0,00 do
trecho em estudo, nos dois movimentos principais. Os resultados destas
pesquisas foram devidamente fratados para a obtencdo da demanda no
que diz respeito ao trafego gerado e principalmente ao trafego futuro.

As contagens volumétrico-classificatérias foram realizadas durante
trés dias consecutivos, no periodo de 13 horas em dois dias e, 24 horas em um
dia. A contagem de 24 horas possibilitou a determinacdo do Fator de

Expansdo Hordria — Fh, a ser aplicado sobre os volumes de 13 horas.

Tabela 3-19 — Posto de Contagem de Tradfego

POSTO LOCALIZACAO DATA HORARIO
21/03/2023 6:00 as 19:00 (13 horas)
P1 Estaca 0+0,00 22/03/2023 0:00 as 24:00 (24 horas)
23/03/2023 6:00 as 19:00 (13 horas)

Fonte: Arquivo Pessoal

Sobre os volumes de 24 horas foram aplicados os Fatores de
Sazonalidade Didria — Fd e Sazonalidade Mensal — Fm, para a definicdo do

Tradfego Médio Didrio Anual - TMDA, no ano da contagem.
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O ano-base foi considerado para a abertura do trafego foi o de 2023

e, consequentemente, 2033 como o 10° ano.

Tabela 3-20 - Resumo da Contagem de Trafego

DIAS HORARIO | SENTIDO TRAFEGO VP ON CS CD RSR

TERGCA —FEIRA CRESCENTE 112 6 8 6 0
6:00H AS 19:00H DECRESCENTE 95 6 9 3 0
QUARTA —FEIRA CRESCENTE 135 6 12 8 1
0:00H AS 24:00H DECRESCENTE 142 6 13 6 1
QUINTA —FEIRA / CRESCENTE 96 6 9 5 0
6:00H AS 19:00H DECRESCENTE 85 6 11 11 1

Fonte: Arquivo Pessoal

Onde:
¢ VP =>Automodveis (veiculos pequenos)
ON =>Onibus

CD =>Caminhodes Rodados Duplos

.

¢ CS =>Caminhdes Rodado Simples
.

¢ RSR =>Reboque ou Semi- Reboque

O fator de expansdo hordria foi calculado a partir da contagem de
24 horas, comparados com os volumes no periodo de 13 horas do mesmo dia.

A seguir sdo apresentados os fatores de expansdo no Quadro abaixo.

Tabela 3-21 — Fator de Expansdo Hordria

DIAS )
: VP 6N cs cD RSR TOTAL
HORARIO

QUARTA —FEIRA 206 12 25 14 2 259
6:00H AS 19:00H
QUARTA —FEIRA / 277 12 ’5 14 2 330
0:00H AS 24:00H

Fh 1,34 1 1 1 1 1,27

Fonte: Arquivo Pessoal
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Multiplicando o fator de expansdo hordria nos demais dias de

contagem do frafego, tem-se o Quadro abaixo.

Tabela 3-22 — Volume para 24 Horas

DI{\S SENTIDO ]
HORARIO TRAFEGO VP ON csS cD RSR
TERGCA —FEIRA CRESCENTE 150 6 8 6 0
6:00H AS 19:00H | DECRESCENTE | 127 6 9 3 0
QUARTA —FEIRA | CRESCENTE 181 6 12 8 1
0:00H AS 24:00H | DECRESCENTE | 190 6 13 6 1
QUINTA —FEIRA/ | CRESCENTE 129 6 9 5 0
6:00H AS 19:00H | DECRESCENTE | 114 6 11 11 1

Fonte: Arquivo Pessoal

Fazendo-se a soma para os dois movimentos e a médias entre os 3
dias de contagem tem-se o Quadro abaixo que mostra o resumo da TMDA

(Traéfego Médio Didrio Anual) para cada veiculo.

Tabela 3-23 — Trdfego Médio Didrio Anuall

TDMA - 2023
Automoveis 297
Onibus 12
i |
Caminhdo Duplo 13
Semi-Reboque 1
TOTAL 344

Fonte: Arquivo Pessoal

Projecdo de trafego para o trecho
Sobre o Trafego Médio Didrio Anual (TMDA) foi aplicado as taxas de
crescimento anual para determinacdo do Trafego Futuro. O Quadro abaixo

mostra a taxa de crescimento anual:
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Tabela 3-24 — Taxa de Crescimento

TAXA DE CRESCIMENTO %
PERIODO AUTOMOVEIS | ONIBUS | CAMINHOES
2023-2028 4,03 4,5 4,34
2028-2033 3,63 4,05 3,9
2033-2038 3,27 3,65 3,51
2038-2043 3,15 3,48 3,42

Fonte: Arquivo Pessoal

Usando-se o Quadro acima pode-se estimar o tradfego para os
proximos anos de acordo com cada periodo. Sendo a abertura da rodovia
considerada para 2016 para um periodo de 10 anos. O Quadro abaixo mostra

o cdlculo do trafego projetado.

Tabela 3-25 - Tradfego Projetado

ANO VP ON () Ccb RSR
2023 309 13 22 14 1
2024 321 13 23 14 1
2025 334 14 24 15 1
2026 348 14 25 15 1
2027 360 15 26 16 1
2028 374 15 27 17 1
2029 387 16 28 17 1
2030 401 17 29 18 1
2031 416 17 30 19 1
2032 429 18 31 19 1
2033 443 19 32 20 2

Fonte: Arquivo Pessoal

Par&dmetro N
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Depois de feita a contagem de trafego e calculada a TMDA, foi

estimado o tréfego para os proximos anos, e calculado o niUmero N.

O numero N foi calculado pela metodologia da USACE, o Quadro

acima mostra o fator veiculo da metodologia. O Quadro abaixo mostra o

cdlculo do niumero N.

Tabela 3-26 — Fator de Veiculo

METODO USACE

VP

ON

CS

CD RSR

0

0,79

1,149

4,767 12,078

Fonte: Arquivo Pessoal

Tabela 3-27 — Cdlculo do NUmero “N”

NUMERO DE N - USACE
2 (Vi

ANO 365*Fp*Fr Fvi) ANUAL | ACUMULADO
2023 182,5 112,346 | 20503,0583 | 20503,05835
2024 182,5 117,237 | 21395,7838 | 41898,84216
2025 182,5 122,342 | 22327,3837 | 64226,22588
2026 182,5 127,669 | 23299,5511 | 87525,77699
2027 182,5 132,665 | 24211,3284 | 111737,1054
2028 182,5 137,856 | 25158,7903 | 136895,8956
2029 182,5 143,251 | 26143,3336 | 163039,2293
2030 182,5 148,857 | 27166,4098 | 190205,6391
2031 182,5 154,682 | 28229,5272 | 218435,1663
2032 182,5 160,131 | 29223,9063 | 247659,0726
2033 182,5 165,772 | 30253,3167 | 277912,3893

Fonte: Arquivo Pessoal
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4 PROJETOS

4.1 Projeto Geométrico

Esta fase denominada de Projeto Executivo objetiva detalhar e
consolidar o que foi apresentado e discutido na fase Preliminar de
Pavimentacdo da Av. das Nacoes - Trecho 01, o presente especifica o
segmento da regido de Itapod.

Este segmento, denominado de drea de intervencdo do projeto,
tem uma extensdo total de 430,00 m.

Com a proposicdo acima descrita, os trabalhos foram desenvolvidos
com o objetivo de enquadrar a rua dentro dos limites existente, respeitando
as edificacoes lindeiras, com a funcdo de atender o frafego de local. Acima
de tudo, para permitir a expansdo ocupacional futura das dreas lindeiras, sem
prejudicar a qualidade de transito da rua.

O eixo proposto para pavimentacdo foi tracado tendo em vista os

muros existentes, procurou-se onde houvesse maior disponibilidade de espaco

lateral.

4.1.1 Elementos da Secdo Transversal

A plataforma da pista pavimentada € composta dos seguintes
elementos:

e Pista de Rolamento 2 faixas de trdfego com 3,15 m cada.

e FEstacionamento 2 faixas com 2,35 m.
e Calcada De Ambos Os Lados com 2,50 m cada.
e Canteiro Do lado direito com 0,70 m.
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e Ciclovia Do lado direito com 2,20 m.

4.1.2 Faixa de Dominio

Por estar inserida numa regido urbanizada, a faixa de dominio, de

forma geral, € o limite dos muros.

4.2 Projeto de Terraplenagem

O projeto em questdo objetiva a orientacdo dos servicos da
terraplenagem e distribuicdo de materiais. A seguir, apresenta-se as diretrizes

bdsicas que nortearam este projeto.

4.2.1 Cortes

Devido a qualidade do material encontrado no sub-leito, ndo foi
necessdria a utilizacdo de empréstimo de jazidas, afim de suprir a deficiéncia
de materiais para a execucdo das calcadas, corpo de aterro e camadas

finais de aterros.

4.2.2 Aterros

Para as calcadas, corpo de aterro e camada final de

terraplenagem, deverdo ser empregados materiais proveniente do corte.
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Sendo que para as drea onde serdo executadas as calcadas deve-
se compactar com equipamento apropriado sem controle do grau de
compactacdo, para a camada de corpo de aterro esta deve ser lancada
em camadas inferiores a 0,30 metros e aplicada a compactacdo até atingir
a energia de 95% do proctor Normal, para a camada final de terraplenagem
esta deve ser lancada em camadas inferiores a 0,20 metros e aplicada a

compactacdo até atingir a energia de 100% do proctor Normal.

4.2.3 Taludes

Denomina-se talude a superficie inclinada ou vertical, proveniente
dos trabalhos de terraplenagem e que limita o terreno natural com o corpo
da estrada. E também chamado de saia de corte ou de aterro.

Entende-se por estabilidade de um talude a capacidade que esse
possui de permanecer inalterado apds a sua execucdo, resistindo a acdo do
intemperismo.

A inclinacdo do talude é definida com base em consideracoes
técnico-econdmicas.

Apods a andlise das secoes transversais, verificamos que os taludes de
corte e aterro sdo de pequena ordem e que ndo extrapolam a altura de 5,00
meftros.

Por este motivo aplicamos no projeto o que recomenda o Manual
do DNIT "A pratica rodovidria aconselha, para os cortes, um talude maximo
de 1:1 (V:H) e, para os aterros compactados, a inclinacdo maxima de 2:3
(V:H)".

4.2.4 Servicos Preliminares
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Previomente as operacdes de corte e aterro, deverdo ser
executadas as operacdoes de preparacdo da drea destinada a implantacdo
do corpo estradal, o que compreende: a remocdo da camada vegetal
superficial e drvores, arbustos, tocos, entulhos e quaisquer outros considerados

prejudiciais.

4.2.5 Determinacdo de Volumes

A metodologia utilizada para o cdlculo de volumes foi a planimetria
das secdes transversais gabaritadas pelo processo de integracdo grdfica,
cujos valores de drea foram transportadas a planilhas abaixo.

O cdlculo do volume é elaborado a partir das drea das seccoes

transversais, pela aplicacdo do método da média das drea conforme férmula

abaixo:
A1+ A2 L
= x —
2 2
O resultado é o volume dos prismas correspondentes as estacas em
estudo.

4.2.6 Recomendacdes

Deverdo ser seguidas as Instrucdes de Servico do DNIT e as

Especificacdes Complementares que fazem parte integrante deste projeto.
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Tabela 4-1 — Especificacdes de Servico

SERVICOS ESPECIFICACOES DE SERVICO
Servicos Preliminares 104/2009
Caminho de Servico 105/2009
Corte 106/2009
Empréstimo 107/2009
Aterro 108/2009

Fonte: Arquivo Pessoal

4.2.7 Caderneta de locacdo do eixo
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0+0,000
1+0,000
2+0,000
3+0,000
4+0,000
5+0,000
6+0,000
7+0,000
8+0,000
9+0,000
10+0,000
11+0,000
12+0,000
13+0,000
14+0,000
15+0,000
16+0,000
17+0,000
18+0,000
19+0,000
20+0,000
21+0,000
21+10,000

CADERNETA DE LOCACAO DO EIXO

0,000
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
340,000
360,000
380,000
400,000
420,000
430,000

0,000
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
340,000
360,000
380,000
400,000
420,000
430,000

7.108.868,980
7.108.870,957
7.108.872,933
7.108.874,910
7.108.876,886
7.108.878,862
7.108.880,839
7.108.882,815
7.108.884,792
7.108.886,768
7.108.888,745
7.108.890,721
7.108.892,697
7.108.894,674
7.108.896,650
7.108.898,627
7.108.900,603
7.108.902,580
7.108.904,556
7.108.906,532
7.108.908,509
7.108.910,485
7.108.911,473

739.382,665
739.402,567
739.422,469
739.442,371

739.462,273
739.482,175
739.502,077
739.521,980
739.541,882
739.561,784
739.581,686
739.601,588
739.621,490
739.641,392
739.661,294
739.681,196
739.701,098
739.721,001

739.740,903
739.760,805
739.780,707
739.800,609
739.810,560

4,115
4,233
4,335
4,325
4,201
4,062
3,922
3,783
3,733
3.841
3,971
4,101
4,167
4,122
4,061
4,000
3,938
3.877
3.816
3,755
3,694
3,633
3,602

DAVANTI

ENGEMNHARIA




0+0,000
1+0,000
2+0,000
3+0,000
4+0,000
5+0,000
6+0,000
7+0,000
8+0,000
9+0,000
10+0,000
11+0,000
12+0,000
13+0,000
14+0,000
15+0,000
16+0,000
17+0,000
18+0,000
19+0,000
20+0,000
21+0,000
21+10,000

CADERNETA DE LOCACAO DO EIXO

0,000
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
340,000
360,000
380,000
400,000
420,000
430,000

0,000
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000

200,000
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
340,000
360,000
380,000
400,000
420,000
430,000

7.108.897,043
7.108.899,035
7.108.901,027
7.108.903,020
7.108.905,012
7.108.907,004
7.108.908,997
7.108.910,989
7.108.912,981

7.108.914,974
7.108.916,966
7.108.918,958
7.108.920,951

7.108.922,943
7.108.924,935
7.108.926,928
7.108.928,920
7.108.930,912
7.108.932,905
7.108.934,897
7.108.936,889
7.108.938.,882
7.108.939.878

739.380,318
739.400,219
739.420,119
739.440,020
739.459,920
739.479,821
739.499.721
739.519,622
739.539.,522
739.559,423
739.579.323
739.599,224
739.619,124
739.639,025
739.658,926
739.678,826
739.698,727
739.718,627
739.738,528
739.758,428
739.778.329
739.798,229
739.808,179

4,098
4,223
4,332
4,324
4,201
4,062
3,922
3,783
3,733
3.841
3,971
4,101
4,172
4,142
4,096
4,051
4,005
3,960
3.914
3.869
3.823
3.778
3.755
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4.2.8 Nota de servico
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23/06/2023, 14:30 Nota de Servigo Tabela

Nota de Servico Tabela
Av.dasNacoes-T01 Av.dasNacoes-T01-D 0+0.000 21+10.000
Lado Esquerdo H Eixo H Lado Direito
Daylight_Sub EPS_Base ETW Base Pontos || Pontos ETW Base EPS_Base Daylight_Sub
Notaveis || Notaveis Cota || Cota Cota
Afast.|| Cota|| Incl. ||Afast.|| Cota |[Incl.||Afast.|| Cota ||[Incl. Estaca Geo(rlrzlietria Geoi?etria Projeto|| Terreno||Vermelhal||Afast.|| Cota || Incl. ||Afast.|| Cota || Incl. |[Afast.|| Cota || Incl.
(m) || (m) | (%) || (m) | (m) |(%)|| (m) || (m)||(%) Horizontal | Vertical (m) | (m) || (%) || (m) | (m) || (%) || (m) || (m) || (%)
-2.850/(3.772]|-78.00[-2.600(3.967|[2.00|[-2.350/[3.962/[2.00/0+0.000 | | 14.115 [[4.115 [/0.000  ([3.150(3.852(-2.00][3.400 ||3.847|-2.00/(3.650 |[3.642(-82.00]
-2.850/[3.890||-78.00]|-2.600/|4.085|[2.00]|-2.350([4.080/(2.00 | 1+0.000 || BVC  [[4.233 [4.136 [0.097 [[3.150(3.970][-2.00(3.400[3.965|-2.00|[3.650 |[3.760]|-82.00|
-2.850/3.992||-78.00]|-2.600/[4.187][2.00][-2.350[4.182[2.00[[2+0.000 || | 14.335 [4.234 [[0.101  [[3.150[4.072][-2.00][3.400 |[4.067|[-2.00|[3.650 |[3.862]]-82.00|
-2.850/3.982||-78.00]|-2.600/[4.177][2.00]|-2.350[4.172([2.00([3+0.000 || [EVC  [[4.325 [4.225 [0.100  [[3.150 [[4.062][-2.00(3.400|4.057|-2.00][3.650 |[3.852/|-82.00|
-2.850/[3.858/|-78.00]|-2.600][4.053][2.00]|-2.350/[4.048[2.00[[4-+0.000 || | 14201 [[4.112 J0.089  [[3.150[3.938]]-2.00][3.400[3.933]-2.00(3.650 [[3.728]|-82.00)
-2.85013.719]|-78.00[-2.600(3.914|[2.00/[-2.350/(3.909/[2.00[5+0.000 | | 14.062 [3.976 [0.086  [6.650(3.729]-2.00](6.900 |[3.724-2.00([7.150 3.519]-82.00]
-2.850/3.579||-78.00]|-2.600/(3.774/[2.00]|-2.350[3.769/[2.00[|6+0.000 || BVC  [3.922 [[3.842 [0.080 |[6.650][3.589]-2.00/(6.900 3.584-2.00[7.150|[3.379]|-82.00|
-2.850/3.440|-78.00[-2.600](3.635|[2.00/[-2.350/3.630/[2.007+0.000 | | 13.783 [[3.743 [/0.039  [[3.150(3.520-2.00](3.400 |[3.515|-2.00/(3.650 (3.310]-82.00]
-2.850/[3.390||-78.00]|-2.600/(3.585][2.00]|-2.350][3.580/[2.00([8+0.000 || [EVC  [[3.733 [[3.753 [}-0.020 |[3.150]3.470]|-2.00/(3.400 |[3.465-2.00[3.650[3.260]|-82.00|
-2.850/3.498]|-78.00[-2.600](3.693|[2.00|[-2.350/[3.688|[2.00(9+0.000 | | 13.841 [[3.787 [/0.053  [[3.150(3.578]-2.00][3.400 |[3.573|-2.00/(3.650 |[3.368|-82.00]
|-2.850/[3.628||-78.00|-2.600/(3.823][2.00]|-2.350[3.818][2.00( 10+0.000 || | 13.971 |[3.848 [0.123  ]/6.353[3.644/-2.00(/6.603 |[3.639]|-2.00|[6.853 |[3.434/|-82.00|
-2.850/13.758]|-78.00|-2.6001(3.953|[2.00/[-2.350/[3.948)[2.00[11+0.000 | IBVC  [[4.101 [[3.993 [0.108 |/6.650[3.768||-2.00(6.900]3.763-2.00|[7.150 |[3.558||-82.00|
-2.850/[3.824||-78.00]|-2.600/4.019][2.00]|-2.350[4.0142.00[12+0.000 || [EVC  |[4.167 [[4.072 ]/0.096 |[3.150]3.904|]-2.00](3.400 [[3.899-2.00][3.650|[3.694]|-82.00]
-2.850/(3.779]|-78.00|-2.6001(3.974|[2.00|[-2.350/[3.969/[2.00[13+0.000 | | 14.122 [[4.021 [[0.101  ([3.150(3.859]-2.00][3.400 ||3.854||-2.00/(3.650 |[3.649|-82.00]
|-2.850/[3.718|-78.00]|-2.600/(3.913][2.00]|-2.350|[3.908[2.00[14+0.000 || | 14.061 3.951 [[0.110  ][3.1503.798]|-2.00([3.400|[3.793-2.00|[3.650 |[3.588]|-82.00|
-2.850/(3.657||-78.00|-2.600](3.852|[2.00|[-2.350/3.847/[2.00[15+0.000 | | 14.000 [[3.836 [[0.164  [[3.150(3.737[-2.00][3.400 ||3.732-2.00/(3.650 |[3.527-82.00]
|-2.850/[3.595|-78.00]|-2.600/(3.790][2.00]|-2.350[3.785[2.00([16+0.000 || | 13.938 |[3.824 [[0.115  ][3.1503.675||-2.00([3.400[3.670]|-2.00|[3.650 |[3.465||-82.00|
-2.850/[3.534||-78.00|-2.600/[3.729][2.00][-2.350][3.724][2.00[17+0.000 || | 13.877 |[3.898 [-0.021 [3.1503.614/-2.00([3.400[3.609][-2.00|[3.650 |[3.404|-82.00|
|-2.850/[3.473]|-78.00]|-2.600]3.668|[2.00]|-2.350([3.663[2.00 | 18+0.000 || | [3.816 [[3.786 [0.030  |[3.150[3.553]-2.00([3.400[3.548]|-2.00|[3.650 |[3.343||-82.00|
-2.850/[3.412]|-78.00]|-2.600[3.607,[2.00]|-2.350/[3.602][2.00[[19+0.000 || | 13.755 |[3.724 0.031  [[3.150[3.492]]-2.00][3.400[3.487|-2.00(3.650 [[3.282]|-82.00)
-2.850/3.351||-78.00]|-2.600/(3.546]2.00]|-2.350[3.541([2.00(20+0.000 || | [3.694 [[3.688 [0.006 |[3.1503.431]-2.00([3.400|[3.426-2.00][3.650 |[3.221]|-82.00|
-2.850/[3.290/|-78.00]|-2.600][3.485)[2.00]|-2.350/[3.480][2.00([21+0.000 || | 13.633 [[3.660 -0.028 [[3.150[3.370]-2.00][3.400[3.365-2.00(3.650 [[3.160]|-82.00)
-2.850/13.259]|-78.00|[-2.600](3.454|[2.00|[-2.350/[3.449/[2.00[21+10.000]| | 13.602 [[3.602 [(0.000  ([3.150(3.339]-2.00][3.400 |[3.334|-2.00/(3.650 |[3.129]-82.00]
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Nota de Servigo Tabela

Av.dasNacoes-T01 Av.dasNacoes-T01-E 0+0.000 21+10.000

Lado Esquerdo || Eixo H Lado Direito ‘
Daylight Sub EPS Base ETW Base Pontos | Pontos ETW Base EPS Base Daylight Sub
Notaveis || Notdveis Cota || Cota Cota

Afast.|| Cota | Incl. [|Afast. | Cota||IncL. | Afast. | Cota | Incl. | EStac8 Geofr?etria Geofljetria Projeto|[Terreno|[Vermelhal|Afast. | Cota ||Incl.||Afast.| Cota |[Incl.||Afast.| Cota || Incl.
(m) || (m) | (%) || (m) || (m) | (%) (m) || (m) (%) Horizontall Vertical (m) || (m) ||(%)| (m) || (m) |(%)| (m) | (m) |l (%)
-3.650/3.625|-82.00]|-3.400(3.830||-2.00(-3.150(3.835/-2.00([0+0.000 || | 14.098 [4.098 [/0.000  [2.3503.945/2.002.6001[3.950/[2.00/[2.850 |[3.755|-78.00]
|-3.650/[3.750||-82.00]|-3.400/(3.955]|-2.00/-3.150/[3.960]|-2.00/[1+0.000 | BvC  [4.223 [4.314 [-0.091 [2.350]4.070[2.002.600 |[4.075]2.00][2.850[3.880]|-78.00]
-3.650/3.859]|-82.00]|-3.400||4.064||-2.00-3.150|}4.069|-2.00([2+0.000 || | 14.332 [[4.262 [/0.069  [2.350(4.179/2.00[2.600|[4.184/[2.00/[2.850 (3.989|-78.00]
-3.650/3.851||-82.00]|-3.400/[4.056]-2.00/-3.150/[4.061]|-2.00/3+0.000 | [EvC  [4.324 [[4.238 [0.086 [2.350]4.171[2.002.600 |[4.176[2.00[2.850[3.981]|-78.00]
-3.650/3.728]|-82.00]|-3.400(3.933|-2.00-3.150(3.938|-2.00[[4+0.000 || | 14.201 [3.966 [0.235  [2.350/4.0482.002.600(4.053][2.00/[2.850 |[3.858|-78.00]
|-3.650/[3.589||-82.00||-3.400/[3.794/|-2.00/-3.150/[3.799]|-2.00/[5+0.000 | | 14.062 [3.859 0.203  ][2.3503.909][2.002.600 (3.914/[2.00/[2.850 |[3.719]-78.00)
|-3.650/3.449]|-82.00]|-3.400)(3.654||-2.00-3.150[3.659|-2.00([6+0.000 || IBVC  [3.922 |[3.764 [[0.158  [2.3503.769/[2.00|2.600]3.774]2.00|[2.850 |[3.579]|-78.00|
|-3.650/3.310||-82.00]|-3.400/[3.515]-2.00/-3.150/[3.520]-2.00/[7+0.000 | | 13.783 [[3.710 0.073  ][2.3503.630/[2.002.600 3.635/[2.00/[2.850 |[3.440]-78.00)
|-3.650/[3.260||-82.00||-3.400/[3.465]-2.00](-3.150/[3.470]]-2.00/8+0.000 | [EvC  [3.733 [3.613 [0.120  [2.350][3.580[2.002.600[3.5852.00][2.850[3.390]|-78.00|
-3.650/13.368]|-82.00]|-3.400(3.573[-2.00(-3.150[3.578-2.00([9+0.000 || | 13.841 [3.873 [-0.033 [2.3503.688[2.002.6001[3.693/[2.00/[2.850 [3.498|-78.00]
|-3.650/[3.498|-82.00||-3.400/[3.703]|-2.00]-3.150/[3.708]|-2.00/[10+0.000 | | 13.971 [[4.044 [-0.074 ][2.350(3.818|[2.00(2.6003.823/[2.00][2.850 |[3.628|-78.00)
-3.650/3.628]|-82.00]|-3.400|(3.833[-2.00(-3.150[3.838-2.00|[11+0.000 || IBVC  [[4.101 [[3.989 [[0.112  [2.350(3.948(2.00|[2.600]3.953(2.00|[2.850 |[3.758||-78.00|
|-3.650/[3.699]|-82.00]|-3.400][3.904][-2.00/[-3.150[3.909||-2.00/[12+0.000 || [EvC  |l4.172 [4.036 [/0.137  [2.3504.019][2.00[2.600 [4.024|[2.00][2.850 |[3.829]|-78.00]
-3.650/3.669]|-82.00]|-3.400|(3.874||-2.00(-3.150[3.879|-2.00([13+0.000 | | 14.142 [[4.024 [j0.118  [2.350((3.989/2.002.6001[3.994/[2.00/[2.850 |[3.799|-78.00]
|-3.650/[3.623]|-82.00]|-3.400/3.828]||-2.00]-3.150/3.833]-2.00/[14+0.000 | | 14.096 [[4.010 0.086  [[2.350[3.943][2.00][2.600 [3.948|[2.00][2.850 |[3.753]|-78.00|
-3.650/3.578]|-82.00]|-3.400(3.783|[-2.00-3.150[3.788]-2.00|[15+0.000 | | 14.051 [3.755 [/0.296  [2.3503.898[2.00[2.6001[3.903/[2.00/[2.850 |[3.708|-78.00]
|-3.650/[3.532||-82.00]|-3.400/[3.737]|-2.00]-3.150/[3.742]|-2.00[16+0.000 | | 14.005 [3.784 [0.222  ][2.3503.852/[2.00(2.600 3.857][2.00/[2.850 |[3.662|-78.00)
|-3.650/3.487||-82.00]|-3.400(3.692]|-2.00(-3.150[3.697||-2.00([17+0.000 | | 13.960 [3.930 [/0.029  [2.350((3.807/2.00(2.6001(3.812/[2.00[2.850 |[3.617/-78.00]
|-3.650][3.441||-82.00]|-3.400/[3.646]|-2.00/-3.150/[3.651]-2.00/[18+0.000 | | 13.914 [3.966 [-0.052 ][2.3503.761][2.00(2.6003.766/[2.00)[2.850 |[3.571]|-78.00)
|-3.650/13.396]|-82.00]|-3.400(3.601|[-2.00-3.150(3.606|-2.00|[19+0.000 | | 13.869 [[3.784 [/0.085  [2.350((3.716/[2.00(2.6001[3.721][2.00/[2.850 |[3.526-78.00]
|-3.650/3.350||-82.00]|-3.400/(3.555]|-2.00/-3.150/3.560]|-2.00/[20+0.000 | | 13.823 [[3.817 [/0.006  ][2.3503.670][2.00(2.600 3.675/[2.00/[2.850 ||3.480]-78.00)
|-3.650/(3.305|-82.00]|-3.400(3.510||-2.00-3.150(3.515/]-2.00|[21+0.000 || | 13.778 [3.785 [-0.007 [2.3503.625/2.00(2.6001(3.630/[2.00/[2.850 |[3.435-78.00]
|-3.650/[3.282]|-82.00||-3.400/[3.487]|-2.00/-3.150/3.492]|-2.00/[21+10.000]| | 13.755 [[3.755 /0.000  ][2.350[[3.602/[2.002.600 [3.607][2.00/[2.850 |[3.412-78.00)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
PROJETO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

4.3 Projeto de Drenagem

O Projeto de drenagem serd desenvolvido com os dados obtidos
dos estudos Hidrologicos e  Topogrdficos, compreendendo o
dimensionamento, a verificacdo hidrdulica, a funcionalidade e o
posicionamento das obras e dispositivos.

Este projeto tem como objetivo apresentar solucdes para captacdo
e conducdo da dgua que precipitam e escoam na drea de abrangéncia do
projeto. Nos segmentos com meio fio ou calcadas que confinam as aguas
pluviais, a drenagem pluvial estd sendo coletada com caixas coletoras com

boca de lobo e galerias de concreto.

4.3.1 Metodologia

Os trabalhos foram desenvolvidos segundo as diretrizes e instrucoes
relacionadas a seguir (IPR-726):

¢ 1S-203: Instrucdo de Servico para Estudos Hidroldgicos;
* |S-210: Instrucdo de Servico para Projeto de Drenagem.

4.3.2 Situacdo da Drenagem Existente

Para este projeto ndo foi considera a drenagem existente, pois ndo

suprimi as necessidades minimas exigidas.

4.3.3 Dispositivos de Drenagem
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
PROJETO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

Para adequar o escoamento superficial da dgua, utilizou-se os
dispositivos de drenagem superficial apresentados no Album de Projetos-tipos
de Dispositivos de drenagem — DNIT.

Verificou-se a necessidade dos seguintes dispositivos:

Meio-fio

Caixas coletoras com boca de lobo e grelha de concreto
Caixas de ligacdo e passagem — CLP;

Galerias de concreto para dguas pluviais.

4.3.4 Cdlculo da Vazdo das Bacias

Para o cdlculo da vazdo da bacia hidrogrdfica, foi escolhido o
método racional que para bacias que ndo apresentam complexidade e que
tenham até 2 kma2de drea de drenagem, € usual que a vazdo de projeto seja
determinada pelo Método Racional. Esse método foi infroduzido em 1889 e €
largamente utilizado nos Estados Unidos e em outros paises. Embora tenha sido
frequentemente sujeito a criticas académicas por sua simplicidade, nenhum
outro método foi desenvolvido dentro de um nivel de aceitacdo geral. O
Método Racional, adequadamente aplicado, pode conduzir a resultados
satisfatérios em projetos de drenagem urbana que tenham estruturas
hidraulicas como galerias, bueiros etc., e ainda para estruturas hidrdulicas
projetadas em pequenas dreas rurais.

O Método é dado pela seguinte férmula:

Q =0,0028.C.1.4

Onde:

Q=m3/s

A =hd

| =mm/h

C = Coeficiente de deflUvio.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
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Conforme recomenda a literatura foram checadas algumas
condicdes para o emprego deste método como:

v Planimetria da bacia para determinacédo de sua drea. E importante notar
que, em dreas urbanas, nem sempre a drea da bacia é determinada pelo
seu divisor de dAguas, sendo de ocorréncia relativamente comum a
transposicdo de dguas pluviais de bacias vizinhas através de tubos e
galerias;

v Existéncia de uma relacdo intensidade-duracdo-frequéncia representativa
do regime de chuvas intensas na dreq;

v Escolha de um coeficiente de escoamento superficial representativo das
condicoes futuras da bacia;

v Determinacdo do tempo de concentracdo, ou seja, o tempo de percurso
da dgua desde o ponto mais distante da bacia hidrogrdfica até a secdo
de interesse. Apds o tempo de concentracdo, toda a drea da bacia estard
contfribuindo para o escoamento, desde que a duracdo da chuva
excedente seja no minimo igual ao tempo de concentracdo.

4.3.5 Dimensionamento Hidrdulico

Foi utilizado o método de dimensionamento de condutos livres
(canais), em condicdes de escoamento permanente e uniforme, feito com o
auxilio de equacdes empiricas, também foi utilizado o software hidrom,
desenvolvido pelo professor e doutor em hidrologia Alvaro José Back e

também o software canal, elaborado pela Universidade Federal de Vicosa.

4.3.6 Coeficiente de Rugosidade de Manning

A rugosidade pode ser determinada, porém, € um coeficiente que
ja foi objeto de vdrios estudos e podendo ser obtido de vdrias tabelas de

literatura de estudos hidrdulicos.
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Tabela 4-2 — Coeficiente de Manning

TIPO DE CANAL n
DESCRIGAO Minimo ‘ Médio Maximo
Acabado a colher de pedreiro 0,011 0,013 0,015
Acabado a desempenadeira 0,013 0,015 0,016
Acabado com areia grossa 0,015 . 0,012 0,020
CONCRETO | Sem acabamento 0,014 0,017 0,020
Langado com segao regularizada 0,016 0,019 0,023
Lancado com secao ondulada 0,018 0,022 0,025
Sobre rocha bem escavada 0,017 0,020 0,023
Sobre rocha irregular 0,022 . 0,027 0,030

Fonte: Drenagem e Controle da Erosdo Urbana (Chow, V.T), Champagnat,1997.

Para o coeficiente de rugosidade de Manning (n) foram
consideradas a seguinte indicacdo, conforme o livro de Gestdo de dguas
pluviais urbanas: “a prdtica usual no Brasil & utilizar um coeficiente de
rugosidade de Manning, de 0,013 para o cdlculo de canais e galerias. Porém,
esse valor é adequado para tubos de concreto novos, mas ndo é
representativo das reais condicdes de funcionamento de condutos reais.
Depois de poucos anos de funcionamento, as condicdes dos condutos/canais
e das juntas comecam a se deteriorar, €, mesmo em canais com boas
condicoes de manutencdo, é inevitdvel a presenca de sedimentos e outros
materiais que aumentam a resisténcia ao escoamento das aguas.

Porém, pelos considerados do pardagrafo anterior, um n de Manning
de 0,015 a 0,016 é bem mais adequado para simular as condicdoes de
funcionamento da rede de drenagem durante a sua vida Utfil.

Consultando a literatura a respeito de dimensionamentos de canais
se obtfive como coeficiente de rugosidade de Manning - n para Concreto
acabado a desempenadeira:

v' Minimo =0,013;
v" Normal =0,015;
v Md&ximo = 0,016;

4.3.7 Relacdo de Enchimento

4 - PROJETOS

DAVANTI

ENGENHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
PROJETO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

As galerias serdo projetadas como condutos livres e deverdo ser

obedecidas em projeto as seguintes condicoes:

Tabela 4-3 — Relacdo Y/D

Tipo de conduto Relacdo de enchimento
Galerias e ramais circulares Y/D <0,85
Galerias retangulares fechadas Y/D <0,90
Canaletas retangulares abertas Y/D <0,80
Canaletas circulares abertas (meia Y/D <0,30
calha)

Fonte: Drenagem e Controle da Erosdo Urbana (Chow, V.T), Champagnat,1997.

4.3.8 Equacdo de Dimensionamento

As seguintes equacodes foram utilizadas para a determinacdo das

dimensdes mais apropriadas do canal:

4.3.8.1 Equacdo de Manning — Velocidade

V = [1/n (Ru)2s (i)112]

Onde:

V - Velocidade média (m/s);

n — Coeficiente de rugosidade de Manning;
RH — Raio hidr&ulico (m);

i — Declividade média (m/m);

4.3.8.2 Raio Hidrdulico = RH
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O raio hidraulico sendo uma grandeza linear e caracteristico tipico
do escoamento foi definido como sendo o quociente da drea molhada pelo

perimetro molhado da se¢cdo do escoamento. Dada por:

Ru= [Am/ Pm] ,

Onde:

Rn— Raio hidraulico (m);
Am— Area molhada (ma);
Pm— Perimetro molhado (m);

4.3.8.3 Declividade Média

A declividade média - i — do trecho do canal (galeria) executado
dada pelo quociente entre o desnivel do fundo do canal (diferenca de cotas
de montante e jusante — h) e o seu comprimento (L), medido no plano
horizontal. Obtido:

i=[h/L]

Onde:

i — Declividade média (m/m);

_h - Diferenca de cotas (m);

L — Comprimento do trecho em estudo;

4.4 Projeto de Pavimentagao:

Para a execucdo da proposta de pavimentacdo foram cumpridas
as seguintes etapas:

e Classificacdo do tipo de trafego
e Classificacdo do Subleito.
e Dimensionamento do pavimento
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4.4.1 Classificacdo do tipo de trafego

No presente método de dimensionamento, foi considerado que a
carga maxima legal no Brasil € de 8,2 toneladas por eixo simples de rodagem
duplo(82kN/ESRD).

A rua a ser pavimentada foi classificada predominante como via
local e coletora, tendo como previsto trafego médio, uma vida de projeto de
10 anos, um volume de trafego inicia na faixa mais carregada de 401 a 1500
veiculos leves € de 21 a 100 de caminhdes e 6nibus ¢ tendo como N
caracteristico igual a 5 x 105 conforme quadro de classificacdo das vias e

parémetros de trdfico abaixo.

4.4.2 Quadro de Classificacdo das vias e pardmetros de trafico

Tabela 4-4- Quadro 1

Volume inicial

Funcéo Trafego Vida faixa mais carregada Equiva- N N
h ] Veiculo Caminhao/ L
predominante previsto de lente / caracteristico
projeto Leve Onibus Veiculo
Via local 2,70x 10%a 5
LEVE 10 100 a 400 4a20 1,50 s 10
1,40x 10
Via Local e ] 1,40x 10°a .
MEDIO 10 401 a 1500 21a100 1,50 5 5x10
Coletora 6,80x 10
MEIO 1501 a 14x10%a 5
10 101 a 300 2,30 5 2x10
: PESADO 5000 3,1x10
Vias
5001 a 1,0x10" a ;
Coletoras e PESADO 12 301 a 1000 5,90 7 2x10
) 10000 3,3x10
Estruturais 7
MUITO 1001 a 33x10"a -
12 > 10000 5,90 7 5x10
PESADO 2000 6,7 x10
) VOLUME 6 (1) 7
Faixa . 12 < 500 Ix 107 10
) MEDIO
Exclusiva de
. VOLUME - -
Onibus 12 > 500 5x10 5x10
PESADO
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4.4.3 Classificacdo do Subleito

Para a classificacdo do Subleito foi utilizado o ensaio de ISC, o indice
de Suporte Cadaliférnia (ISC ou CBR - Califérnia Bearing Ratio) € a relacdo, em
percentagem, enfre a pressdo exercida por um pistdo de diGmetro
padronizado necessdria a penetracdo no solo até determinado ponto (0,1 e
0,2") e a pressdo necessdria para que o mesmo pistdo penetre a mesma
quantidade em solo-padrdo de brita graduada.

Através do ensaio de CBR € possivel conhecer qual serd a expansdo
de um solo sob um pavimento quando estiver saturado, e fornece indicacdes
da perda de resisténcia do solo com a saturacdo.

Apesar de ter um cardter empirico, o ensaio CBR é mundialmente
difundido e serve de base para o dimensionamento de pavimentos flexiveis.

No caso em questdo, foram feitas trés amostragens em pontos
diferentes ao longo da via a ser pavimentada, e foi calcula no estudo

geotécnico o CBR de projeto = 8,04.

4.4.4 Estrutura do Pavimento

Os pavimentos de blocos pré-moldados de concreto para vias
urbanas sdo, nesta Instrucdo de Projeto, dimensionados por dois métodos de
cdlculo preconizados pela ABCP - Associacdo Brasileira de Cimento Portland,
aqui franscritos, sendo o seu entendimento e a sua aplicacdo ilustrada com
exemplos prdticos.

Os métodos utilizam-se, basicamente, de dois grdficos de leitura
direta, fornecendo as espessuras necessdrias das camadas constituintes do

pavimento de blocos pré-moldados.
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A escolha do método de dimensionamento do pavimento da via
ficard entre as duas opcodes propostas a seguir, em funcdo do niUmero "N" de
solicitacdes do eixo simples padrdo.

Salientamos, entretanto, que a presente diretriz tem como objetivo
principal a execucdo de pavimentos de vias submetidas até trdfego médio.
O uso deste procedimento em vias de tradfego pesado deverd ser
acompanhado de estudos mais detalhados, ficando a critério da projetista a
definicdo da metodologia e do procedimento de dimensionamento a adotar,
desde que aprovado pelo érgdo competente.

Os métodos citados devem ser utilizados respeitando as seguintes

consideracoes:

.  Procedimento A (ABCP - ET 27)
Sua utilizagcdo é mais recomendada para vias com as seguintes
caracteristicas:
e Vias de trafego muito leve e leve com “N” caracteristico tipico de até 105
de solicitacdes do eixo simples padrdo por nao necessitar de utilizagao
da camada de base, gerando, portanto, estruturas esbeltas e
economicamente mais vidveis em relacdo ao procedimento B.
e Vias de trafego meio pesado e pesado com “N” tipico superiora 1,5 x 106
em funcdo de bases cimentadas, sendo tecnicamente mais adequado

do que o procedimento B

Il.  Procedimento B (PCA - Portland Cement Association)

Sendo mais indicado para o dimensionamento de vias de frafego
médio e meio pesado com “N” fipico entre 105e 1,5 x 10¢ solicitacdes, em
funcdo da utilizacdo de bases granulares que geram estruturas mais seguras,
adotando o principio de que as camadas do pavimento a partir do subleito
sejam colocadas em ordem crescentes de resisténcia, de modo que a
deformacdo por cisalhamento e por solicitacdo dos materiais reduza a um

minimo as deformacodes verticais permanentes.
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O Quadro Prioridade de utilizacdo dos procedimentos de

dimensionamento ilustra a aplicacdo dos procedimentos descritos

lll. Quadro de Prioridade (p) de utlilizagdo dos procedimentos de
dimensionamento
Tabela 4-5- Quadro 2

PROCEDIMENTO TIPO DE TRAFEGO
L M MP P
A I p 2 p I p I p
B 2 p I p 1 p 2 p

IV. Conclusao
A espessura do pavimento a ser construido foi dimensionado através
do Procedimento A (ABCP - ET 27), calculada em fungcdo do indice de suporte

Califérnia representativo da camada de subleito.

4.4.5 Dimensionamento do Pavimento

1. Procedimento A

Este procedimento foi adaptado pela ABCP no Estudo Técnico n0 27
do trabalho original proposto pela BCA - "British Cement Association”, com a
utilizacdo de bases cimentadas.

O método utiliza, para o dimensionamento da estrutura do
pavimento, dois graficos de leitura direta, fornecendo as espessuras
necessarias das camadas constituintes do pavimento.

Conforme a figura fornece as espessuras necessdrias de sub-base
em funcdo do valor de CBR do subleito e do numero "N" de solicitacoes.

Conforme a figura, por sua vez, mostra a espessura da base

cimentada em funcdo do nimero "N".
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Para fradfego com N < 1,5 x 106, a camada de base ndo é

necessaria.

Para trdfego com 1,5 x 106<N<1,0x107, a espessura minima da

camada de base cimentada serd de 10 cm.

Para trdfego N 2 107, a espessura de base cimentada serd

determinada atraveés da figura 2.

NIEERC ASTRULANO BEREOSSA0RL0 i

e ar 1 ] o
o - ;
I I I | I L LLITLl I N |
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= et [T
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E » . | 1 1 = |
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e e T T [ || [ESPESSURA MINBRA DE 15 tm. PARA e CEBRwubl<3%]_| L1
Id_‘_'_ - : :
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Figura 4-1- Espessura necessdria de sub-base (reproduzindo do boletim
técnico n° 27 da ABCP)
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Figura 4-2- Espessura da Base Cimentada em funcdo do NUmero “N”

Observacoes Gerais

a) Camada de revestimento sub-base
Quando o N < 5 x 105, o material de sub-base deve apresentar um
valor de CBR 2 20%; se o subleito natural apresentar CBR = 20%, fica dispensada
a utilizacdo da camada de sub-base.
Quando o N 2 5 x 105, o material da sub-base deve apresentar um
valor de CBR 2 30%; se o subleito apresentar CBR = 30%, fica dispensada a

utilizacdo de camada de sub-base.

Camada de revestimento

Os blocos de concreto pré-moldados devem atender ds
especificacdes de materiais confidas nas orientacdes das normas brasileiras
NBR 9780 e NBR 9781 - Pecas de concreto para pavimentacdo, as quais
fornecem informacdes precisas aos fabricantes, projetistas e usudrios desse

tipo de pavimento no que concerne a materiais utilizados, caracteristicas
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geométricas das pecas, métodos de ensaio, além de procedimentos de
inspecdo, aceitacdo e rejeicdo das pecas.

Dessas normas, cabe ressaltar alguns itens importantes, tais como:

o Espessura e resisténcia dos blocos de revestimento
A espessura dos blocos do revestimento serd de 6 a 10 cm em
funcdo do trafego solicitante, conforme Quadro Espessura e resisténcia dos

blocos de revestimento.

e Quadro Espessura e resisténcia dos blocos de revestimento:
Tabela 4-6- Quadro 3

TRAFEGO ESPESSURA REVESTIMENTO RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES
N < 5x105 6,0 cm 35 MPa
5x105<N<107 8,0 cm 35 a 50 MPa
N> 107 10,0 cm 50 MPa

e Forma e dimensoes

As pecas de concreto pré-moldadas mais utilizadas em
pavimentacdo urbana sdo as definidas como sendo de formato geométrico
regular, com comprimento mdaximo de 40 cm, largura minima de 10 cm e
altura minima de 6 cm, devendo também ser estabelecida uma relacdo de
forma entre as dimensdes. As variacoes mAaximas permissiveis nas dimensodes
sdo de 3 mm no comprimento e largura e de 5 mm na altura das pecas. Blocos
com outras formas poderdo ser contemplados, desde que atendam o

estabelecido nesta norma.

4.4.6 Aplicacdo Procedimento A

e Dados iniciais
Via publica a ser pavimentada com blocos pré-moldados de

concreto, classificada como via de Trafego Médio (NTIPICO= 5 x 105) em
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relacdo a expectativa de solicitacdes do eixo padrdo, para um periodo de 10
anos. Os estudos geotécnicos indicaram valor de CBRP = 8,04%. Portanto,
haverd a necessidade de adocdo de uma camada de sub-base com CBR 2
20%.
e Determinacdo da espessura da sub-base (eSB)

Da Figura 1, obtém-se 15 cm com material de CBR=30%;

e Determinacdo da camada da base

Para o valor de NTIPICO= 2,78 X 105, portanto inferiora 1,5 x 106,
ndo & necessdria a camada de base.
e Camada de assentamento de areia compactada fica com é cm;

e Camada de rolamento com blocos pré-moldados definida em funcdo de
trafego, conforme Quadro 3, em 8,0 cm.
e Secdo Tipica:

BLOCOS 8,0 CM
AREIA 6,0 CM
SUB-BASE CBR=30% 150 CM
SUBLEITO CBR 2 5% 20,0 CM

4.5 Projetos De Acessibilidade

Este documento estabelece critérios e par@metros técnicos a serem
observados quanto ao projeto, construcdo, instalacdo e adaptacdo do meio
urbano e rural, e de edificacdoes as condicoes de acessibilidade.

No estabelecimento desses critérios e parémetros técnicos foram
consideradas diversas condicdes de mobilidade e de percepcdo do
ambiente, com ou sem a ajuda de aparelhos especificos, como proteses,
aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento, sistemas
assistivos de audicdo ou qualquer outro que venha a complementar

necessidades individuais.

4 - PROJETOS

DAVANTI

ENGENHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
PROJETO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

Este documento visa proporcionar a utliizacdo de maneira
autdbnoma, independente e segura do ambiente, edificacdes, mobilidrio,
equipamentos urbanos e elementos  maior quantidade possivel de pessoas,
independentemente de idade, estatura ou limitacdo de mobilidade ou
percepcdo.

As dreas técnicas de servico ou de acesso restrito, como casas de
maquinas, barriletes, passagem de uso técnico etc., nGo necessitam ser
acessiveis.

As edificacdoes residenciais multifamiliares, condominios e conjuntos
habitacionais necessitam ser acessiveis em suas dreas de uso comum. As

unidades autdnomas acessiveis sdo localizadas em rota acessivel.

NOTA Para serem considerados acessiveis, todos os espacos, edificacdes,
mobilidrios e equipamentos urbanos que vierem a ser projetados, construidos, montados ou
implantados, bem como as reformas e ampliacdes de edificacdes e equipamentos urbanos,
atendem ao disposto nesta Norma.

4.5.1 Referéncias normativas

Os documentos relacionados a seguir sdo indispensdveis d
aplicacdo deste documento. Para referéncias datadas, aplicam-se somente
as edicoes citadas. Para referéncias ndo datadas, aplicam-se as edicdes mais
recentes do referido documento (incluindo emendas).

v' ABNT NBR 5410, Instalacdes elétricas de baixa tensdo

v" ABNT NBR 9077, Saidas de emergéncia em edificios

v" ABNT NBR 10152, Niveis de ruido para conforto acustico — Procedimento

v' ABNT NBR 10283, Revestimentos eletroliticos de metais e pldasticos sanitdrios
— Requisitos e métodos de ensaio

v ABNT NBR 10898, Sistema de iluminacdo de emergéncia

v ABNT NBR 11003, Tintas — Determinacdo da aderéncia

v' ABNT NBR 11785, Barra antipdnico — Requisitos

v ABNT NBR 13434 (todas as partes), Sinalizacdo de seguranca contra
incéndio e panico

v ABNT NBR 13713, Instalacdes hidraulicas prediais — Aparelhos automdticos
acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automatico —
Requisitos e métodos de ensaio
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v ABNT NBR 14718, Guarda-corpos para edificacdo

v" ABNT NBR 15097 (todas as partes), Aparelho sanitdrio de material cermico

v" ABNT NBR 15250, Acessibilidade em caixa de auto-atendimento bancdrio

v ABNT NBR 15599, Acessibilidade — Comunicacdo na prestacdo de servicos

v' ABNT NBR ISO 9386 (todas as partes), Plataformas de elevacdo motorizadas
para pessoas com mobilidade reduzida — Requisitos para seguranca,
dimensdes e operacdo

v ABNT NBR NM 313, Elevadores de passageiros — Requisitos de seguranca
para construcdo e instalacdo — Requisitos particulares para a acessibilidade
das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia ABNT NBR IEC 60529, Graus
de protecdo para invélucros de equipamentos elétricos (coédigo IP)

v ASTM C609-07, Measurement of light reflectance value and small color
differences between pieces of ceramic file

4.5.2 Termos, definicoes

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos,
definicdes e abreviaturas:

» ACESSIBILIDADE: possibiidade e condicdo de alcance, percepcdo e
entendimento para utilizacdo, com seguranca e autonomia, de espacos,
mobilidrios, equipamentos urbanos, edificacoes, transportes, informacdo e
comunicacdo, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros
servicos e instalacdes abertos ao publico, de uso publico ou privado de uso
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiéncia
ou mobilidade reduzida.

> ACESSIVEL: Espacos, mobilidrios, equipamentos urbanos, edificacdes,
transportes, informacdo e comunicacdo, inclusive seus sistemas e
tecnologias ou elemento que possa ser alcancado, acionado, utilizado e
vivenciado por qualquer pessoa.

> ADAPTAVEL: Espaco, edificacdo, mobilidrio, equipamento urbano ou
elemento cujas caracteristicas possam ser alteradas para que se torne
acessivel

> ADAPTADO: Espaco, edificacdo, mobilidrio, equipamento urbano ou
elemento cujas caracteristicas originais foram alteradas posteriormente
para serem acessiveis.

> ADEQUADO: Espaco, edificacdo, mobilidrio, equipamento urbano ou
elemento cujas caracteristicas foram originalmente planejadas para serem
acessiveis.

> AJUDA TECNICA: Produtos, equipamentos, dispositivos,  recursos,
metodologias, estratégias, praticas e servicos que objetivem promover a
funcionalidade, relacionada a atividade e d participacdo da pessoa com
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deficiéncia ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia,
independéncia, qualidade de vida e inclusdo social.

NOTA  Esse termo também pode ser denominado “tecnologia assistiva™.

> AREA DE APROXIMACAO: Espaco sem obstdculos, destinado a garantir
manobra, deslocamento e aproximacdo de todas as pessoas, para
utilizacdo de mobilidrio ou elemento com autonomia e seguranca.

> AREA DE CIRCULACAO: Espaco livre de obstdculos, destinado ao uso de
todas as pessoas.

> AREA DE DESCANSO: Area adjacente e interligada s dreas de circulacéo
interna ou externa das edificacdoes, destinada a usudrios que necessitem de
paradas tempordrias para posterior continuacdo do trajeto.

> AREA DE REFUGIO OU RESGATE: Area com acesso direto para uma saida,
destinada a manter em seguranca pessoas com deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, enquanto aguardam socorro em situacdo de sinistro.

> AREA DE TRANSFERENCIA: Espaco livre de obstdculos, correspondente no
minimo a um modulo de referéncia, a ser utilizado para transferéncia por
pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida, observando as dreas de
circulac@o e manobra.

» CALCADA: Parte da via, normalmente segregada e em nivel diferente, ndo
destinada a circulacdo de veiculos, reservada ao trénsito de pedestres e,
quando possivel, a implantacdo de mobilidrio, sinalizacdo, vegetacdo,
placas de sinalizacdo e outros fins.

> CALCADA REBAIXADA: Rampa construida ou implantada na calcada,
destinada a promover a concorddncia de nivel entre estes e o leito
carrocdavel.

> CONTRASTE: Diferenca perceptivel visual, tatil ou sonora.

» DESENHO UNIVERSAL: Concepcdo de produtos, ambientes, programas e
servicos a serem utilizados por todas as pessoas, sem necessidade de
adaptacdo ou projeto especifico, incluindo os recursos de tecnologia
assistiva.

NOTA O conceito de desenho universal tem como pressupostos: equiparacdo das

possibilidades de uso, flexibilidade no uso, uso simples e intuitivo, captacdo da informacdo,

toleré@ncia ao erro, minimo esforco fisico, dimensionamento de espacos para acesso, uso e
interacdo de todos os usudrios. E composto por sete principios, descritos no Anexo A.

» ELEMENTO: Qualquer dispositivo de comando, acionamento, comutacdo
ou comunicacdo, como, por exemplo, telefones, infercomunicadores,
interruptores, torneiras, registros, valvulas, botoeiras, painéis de comando,
entre outros.

> EQUIPAMENTO URBANO: Todos os bens publicos e privados, de utilidade
publica, destinados a prestacdo de servicos necessdrios ao funcionamento
da cidade, em espacos publicos e privados.

> FAIXA ELEVADA: Elevacdo do nivel do leito carrocdvel composto de drea
plana elevada, sinalizada com faixa para travessia de pedestres e rampa
de transposicdo para veiculos, destinada a nivelar o leito carrocdvel as
calcadas em ambos os lados da via.
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> FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES: Sinalizacdo ftransversal ao leito
carrocdavel, destinada a ordenar e indicar os deslocamentos dos pedestres
para a travessia da via.

> FATORES DE IMPEDANCIA: Elementos ou condicdes que possam interferir no
fluxo de pedestres, como, por exemplo, mobilidrio urbano, entradas de
edificacdées junto ao dalinhamento, vitrines junto ao alinhamento,
vegetacdo, postes de sinalizacdo, entre outros.

» FOCO DE PEDESTRES: Indicacdo luminosa de permissdo ou impedimento de
locomocdo na faixa apropriada.

» GUIA DE BALIZAMENTO: Elemento edificado ou instalado junto aos limites
laterais das superficies de piso, destinado a definir claramente os limites da
drea de circulacdo de pedestres.

> IMPRATICABILIDADE: Condicdo ou conjunto de condicdes fisicas ou legais
que possam impedir a adaptacdo de edificacdes, mobilidrio,
equipamentos ou elementos & acessibilidade.

> LINHA-GUIA: Qualgquer elemento natural ou edificado que possa ser
utilizado como referéncia de orientacdo direcional por fodas as pessoas,
especialmente as com deficiéncia visual.

> LOCAL DE REUNIAO: Espaco interno ou externo que acomode grupo de
pessoas reunidas para atividades de lazer, cultural, politica, social,
educacional, religiosa ou para consumo de alimentos e bebidas.

> MOBILIARIO URBANO: Conjunto de objetos existentes nas vias e nos espacos
publicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanizacdo ou de
edificacdo, de forma que sua modificacdo ou seu traslado ndo provoque
alteracdes substanciais nesses elementos, como semdforos, postes de
sinadlizacdo e similares, terminais e pontos de acesso coletivo as
telecomunicacoes, fontes de dagua, lixeiras, toldos, marquises, bancos,
quiosques e quaisquer outros de natureza andloga.

> PASSEIO: Parte da calcada ou da pista de rolamento, neste Ultimo caso
separada por pintura ou elemento fisico, livre de interferéncias, destinada a
circulacdo exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.

> PISO TATIL: Piso caracterizado por textura e cor contrastantes em relacdo
ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-guia, servindo de
orientacdo, principalmente, as pessoas com deficiéncia visual ou baixa
vis@o. SGo de dois tipos: piso tatil de alerta e piso tatil direcional.

> RAMPA: Inclinacdo da superficie de piso, longitudinal ao sentido de
caminhamento, com declividade igual ou superior a 5 %.

> REFORMA: Intervencdo fisica em edificacdo, mobilidrio, equipamento
urbano ou elemento, que impligue a modificagcdo de suas caracteristicas
estruturais e funcionais.

> ROTA ACESSIVEL: Trajeto continuo, desobstruido e sinalizado, que conecte
0s ambientes externos ou internos de espacos e edificacdes, e que possa
ser utilizado de forma autbnoma e segura por todas as pessoas, inclusive
aguelas com deficiéncia e mobilidade reduzida. A rota acessivel pode
incorporar estacionamentos, calcadas rebaixadas, faixas de travessia de
pedestres, pisos, corredores, escadas e rampas, entre outros.
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> ROTA DE FUGA: Trajeto continuo, devidamente protegido, constituido por
portas, corredores, antecmaras, passagens externas, balcdoes, vestibulos,
escadas, rampas ou outros dispositivos de saida ou combinacdes destes, a
ser percorrido pelo usudrio, em caso de sinistro de qualquer ponto da
edificacdo, até atingir uma drea segura.

» SERVICO ASSISTIDO: Apoio para auxiliar qualquer pessoa com dificuldade
de circular no ambiente ou de utilizar algum equipamento.

» USO COMUM: Espacos, salas ou elementos, externos ou internos, disponiveis
para o uso de um grupo especifico de pessoas (por exemplo, salas em
edificio de escritérios, ocupadas geralmente por funciondrios,
colaboradores e eventuais visitantes).

> USO PUBLICO: Espacos, salas ou elementos externos ou internos, disponiveis
para o publico em geral. O uso publico pode ocorrer em edificacdes ou
equipamentos de propriedade publica ou privada.

> USO RESTRITO: Espacos, salas ou elementos internos ou externos, disponiveis
estritamente para pessoas autorizadas (por exemplo, casas de mdquinas,
barriletes, passagem de uso técnico e outros com fungdes similares).

> VESTIARIOS: Coémodo para a tfroca de roupa, podendo ser em conjunto

com banheiros ou sanitdrios
NOTA Os termos barreiras, pessoa com deficiéncia e pessoa com mobilidade reduzida estdo
definidos em legislacdo vigente.

4.6 Projetos de Ciclovia

A ciclovia é a mais importante infraestrutura de circulacdo para as
bicicletas nas dreas urbanas, sendo constituida de estrutura totalmente
segregada do tradfego motorizado e, portanto, é a via que apresenta o maior
nivel de seguranca e conforto aos ciclistas.

A ciclovia é parte de um sistema ciclovidrio que consiste em uma
rede integrada composta por diversos elementos com caracteristicas que
atendam o usudrio da bicicleta em seus deslocamentos em dreas urbanas,
especialmente em termos de seguranca e conforto. Entre os elementos
infegrantes do sistema ciclovidrio destacam-se as vias de trafego
compartilhado, ciclofaixas, paraciclos, bicicletdrios, terminais intermodais,
passarelas e ciclovias. As ciclovias sdo divididas em dois tipos principais, a

unidirecional (em um sentido Unico) ou a bidirecional (nos dois sentidos).
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Neste caderno apresentamos as caracteristicas e funcionalidades
das ciclovias, a fim de contribuir para a qualidade dos projetos e da execucdo

desta infraestrutura.

4.6.1 Vantagens

Ciclistas geralmente se sentem mais seguros ao utilizar ciclovias,
ganho politico, pois mostra um claro compromisso com a melhoria das
condicdes para os ciclistas beneficios econbdmicos: reducdo de
congestionamentos, de acidentes de transito e de consumo de combustiveis
e beneficios ambientais: reducdo da emissdo de poluentes atmosféricos e
gases de efeito estufa; reducdo da poluicdo sonora.

Valorizacdo dos espacos publicos: pode ser implantada na faixa de
dominio das vias normais, lateralmente, no canteiro central, ou em outros
locais, de forma independente, como parques, margens de curso d'dgua e
outros espacos naturais.

Reducdo de gastos em saude publica e reducdo da obesidade e

sedentarismo.

4.6.2 Precaucoes

Ndo existem normas nacionais para o dimensionamento das vias,
mas aconselha-se consultar os cadernos técnicos existentes.

Para o correto dimensionamento das vias € necessdrio conhecer a
demanda local existente. Ainda que se pretenda construir a ciclovia por
etapas € fundamental a elaboracdo de um planejamento ciclovidrio que

contemple uma drea mais abrangente da cidade.
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A boa execucdo de uma obra de ciclovia permite maior uso da

infraestrutura pelo ciclista.

4.6.3 Aplicacdes Indicada

Perimetros dos parques urbanos para ciclovias de lazer ou como

parte do percurso urbano

Novos empreendimentos podem aproveitar a oportunidade para

contemplarem em projeto as ciclovias com dimensionamentos adequados.

Areas de restruturacdo urbana devem considerar a bicicleta como

meio de fransporte e contemplar as ciclovias nos projetos

Ruas com maior velocidade devem conter ciclovias ao invés de

ciclofaixas ou faixas compartilhadas

4.6.4 Pardmetros de Projeto

Seguranca vidria: A infraestrutura ciclovidria deve garantir a seguranca
dos ciclistas e outros usudrios das vias. Sinalizacdo de alertas que evitem
acidentes nos locais criticos.

Linearidade: A infraestrutura deve oferecer ao ciclista rotas diretas, sem
desvios e sem demora.

Conectividade da Rede: Ligacdo de todas as origens e destinos dos
ciclistas de tal forma que eles saibam por e para onde circular, parar,
estacionar, etc, manifestando um comportfamento esperado e
desejando por outros usudrios. Integracdo da rede ciclovidria com outros
modais de transporte;

Conforto: A infraestrutura ciclovidria deve proporcionar um fluxo répido e
confortdvel a circulacdo de bicicletas.

Atratividade: A infraestrutura deve ser desenhada e integrada o
ambiente e aos equipamentos urbanos, de maneira que pedalar torne-
se atrativo.
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4.7 Projetos de Sinalizagado:

4.7.1 Sinalizacdo Horizontal;

A sinalizacdo horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os
usudrios sobre as condicoes de utilizacdo adequada da via, compreendendo
as proibicdes, restricdes e informacdes que |hes permitam adotar
comportamento adequado, de forma a aumentar a seguranca e ordenar os
fluxos de trafego.

A sinalizacdo horizontal é classificada segundo sua fungdo:

e Ordenar e canalizar o fluxo de veiculos;

e Orientar o fluxo de pedestres;

e Orientar os deslocamentos de veiculos em funcdo das condicoes fisicas da
via, tais como, geometria, topografia e obstdculos;

e Complementar os sinais verticais de regulamentacdo, adverténcia ou

indicacdo, visando enfatizar a mensagem que o sinal fransmite;

Regulamentar os casos previstos no Codigo de Transito Brasileiro (CTB).

Em algumas situacdes a sinalizacdo horizontal atua, por si s6, como
controladora de fluxos.
Pode ser empregada como reforco da sinalizacdo vertical, bem

como ser complementada com dispositivos auxiliares.

4.7.1.1 A lmportdncia da sinalizacdo horizontal:

e Permite o melhor aproveitamento do espaco vidrio disponivel, maximizando
seu uUso;

e Aumenta a seguranca em condicoes adversas tais como: neblina, chuva e
noite;

e Conftribui para areducdo de acidentes;

e Transmite mensagens aos condutores e pedestres.
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Apresenta algumas limitacdes:

e Reduzir a durabilidade, quando sujeita a frafego intenso;
¢ Visibilidade deficiente, quando sob neblina, pavimento molhado, sujeira, ou
qguando houver trafego intenso.

4.7.1.2 Padrdo de formas:

A sinalizacdo horizontal é constituida por combinagdes de tfracado
e cores que definem os diversos tipos de marcas vidrias.

Continua: corresponde s linhas sem interrupcdo, aplicadas em
trecho especifico de pista;

Tracejada ou Seccionada: corresponde as linhas interrompidas,

aplicadas em cadéncia, utilizando espacamentos com extensdo igual ou
maior que o traco;

Setas, Simbolos e Llegendas: correspondem as informacdes

representadas em forma de desenho ou inscritas, aplicadas no pavimento,

indicando uma situacdo ou complementando a sinalizacdo vertical existente.

4.7.1.3 Padrdo de cores:

Amarelq, utilizada para:

e Separar movimentos veiculares de fluxos opostos;

e Regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral;

e Delimitar espacos proibidos para estacionamento e/ou parada;
e Demarcar obstdculos transversais a pista (lombada).

Branca, utilizada para:

e Separar movimentos veiculares de mesmo sentido;
e Delimitar dreas de circulacdo;
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e Delimitar frechos de pistas, destinados ao estacionamento regulamentado
de veiculos em condicoes especiais;

e Regulamentar faixas de fravessias de pedestres;

¢ Regulamentar linha de transposicdo e ultrapassagem;

e Demarcar linha de retencdo e linha de “Dé a preferéncia”;

e Inscrever setas, simbolos e legendas.

Vermelhq, utilizada para:

Demarcar ciclovias ou ciclofaixas;
Inscrever simbolo (cruz).

Azul, utilizada como base para:

Inscrever simbolo em dreas especiais de estacionamento ou de
parada para embarque e desembarque para pessoas portadoras de
deficiéncia fisica.

Preta, utilizada para:

Proporcionar contraste entre a marca vidria/inscricdo e o
pavimento, (ufilizada principalmente em pavimento de concreto) ndo
constituindo propriamente uma cor de sinalizacdo.

A utilizacdo das cores deve ser feita obedecendo-se aos critérios
abaixo e ao padrdo Munsell indicado ou outro que venha a substituir, de

acordo com as normas da ABNT.

Tabela 4-7 — Cores padrdo Munsell

Cor Tonalidade
Amarela 10YR 7,514
Branca Nas
Vermelha TH5R 414
Azul 5PB 2/8
Preta NO5

4.7.1.4 Dimensoes
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As larguras das linhas longitudinais sdo definidas pela sua funcdo e
pelas caracteristicas fisicas e operacionais da via.

As linhas tfracejadas e seccionadas, sdo dimensionadas em funcdo
do fipo de linha e/ou da velocidade regulamentada para a via.

A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos
e legendas sdo definidos em funcdo das caracteristicas fisicas da via, do tipo

de linha e/ou da velocidade regulamentada para a via.

4.7.1.5 Materiais

Diversos materiais podem ser empregados na execucdo da
sinalizacdo horizontal. A escolha do material mais apropriado para cada
situacdo deve considerar os seguintes fatores: natureza do projeto (provisdrio
ou permanente), volume e classificacdo do trafego (VDM), qualidade e vida
Util do pavimento, frequéncia de manutencdo, dentre outros.

Na sinalizacdo horizontal podem ser utilizadas tintas, massas pldsticas
de dois componentes, massas termopldsticas, pldsticos aplicdveis a frio,
peliculas pré-fabricadas, dentre outros.

Para proporcionar melhor visibiidade noturna a sinalizacdo

horizontal deve ser sempre retrorrefletiva.

4.7.1.6 Aplicacdo e manutencdo da sinalizacdo

Para a aplicacdo de sinalizacdo em superficie com revestimento
asfdltico ou de concreto novos, deve ser respeitado o periodo de cura do
revestimento. Caso ndo seja possivel, asinalizacdo poderd ser executada com

material tempordrio, tal como tinta de durabilidade reduzida;
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A superficie a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, dleos,
graxas ou qualguer outro material que possa prejudicar a aderéncia da
sinalizacdo ao pavimento;

Na reaplicacdo da sinalizacdo deve haver total superposicdo entre
a anfiga e a nova marca/inscricdo vidria. Caso ndo seja possivel, a

marca/inscricdo antiga deve ser definitivamente removida.

4.7.1.7 Classificacdo

A sinalizacdo horizontal é classificada em:

Marcas Longitudinais — separam e ordenam as correntes de trafego;

Marcas Transversdais — ordenam os deslocamentos frontais dos

veiculos e disciplinam os deslocamentos de pedestres;

Marcas de Canalizacdo - orientam os fluxos de trdfego em uma via;

Marcas de Delimitacdo e Controle de Parada e/ou Estacionamento

— delimitam e propiciom o controle das dreas onde € proibido ou
regulamentado o estacionamento e/ou a parada de veiculos na via;

Inscricoes no Pavimento — melhoram a percepcdo do condutor

quanto as caracteristicas de utilizacdo da via.

4.7.1.7.1 Marcas Longitudinais

As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de trafego,
definindo a parte da pista destinada a circulacdo de veiculos, a sua divisdo
em faixas de mesmo sentido, a divisdo de fluxos opostos, as faixas de uso
exclusivo ou preferencial de espécie de veiculo, as faixas reversiveis, além de

estabelecer as regras de ultrapassagem e transposicdo.
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e As marcas longitudinais amarelas, continuas simples ou duplas, tém
poder de regulamentacdo, separam os movimentos veiculares de fluxos
opostos e regulamentam a proibicGdo de ultrapassagem e os
deslocamentos laterais, exceto para acesso a imdvel lindeiro;
e As marcas longitudinais amarelas, simples ou duplas seccionadas ou
tracejadas, ndo tém poder de regulamentacdo, apenas ordenam os
movimentos veiculares de sentidos opostos;
e As marcas longitudinais brancas continuas sdo utilizadas para delimitar
a pista (linha de bordo) e para separar faixas de transito de fluxos de
mesmo sentido. Neste caso, tém poder de regulamentacdo de proibicdo
de ultrapassagem e transposicdo;
e As marcas longitudinais brancas, seccionadas ou fracejadas, ndo tém
poder de regulamentacdo, apenas ordenam os movimentos veiculares
de mesmo sentido.

De acordo com a sua funcdo as Marcas Longitudinais sdo

subdivididas nos seguintes tipos:

eLinhas de divisdo de fluxos opostos (LFO);

e Linhas de divisdo de fluxos de mesmo sentido (LMS);
e Linha de bordo (LBO);

eLinha de continuidade (LCO).

e Marcas longitudinais especificas

4.7.1.7.2 Marcas Transversais

As marcas transversais ordenam os deslocamentos frontais dos
veiculos e os harmonizam com os deslocamentos de outros veiculos e dos
pedestres, assim como informam os condutores sobre a necessidade de
reduzir a velocidade e indicam travessia de pedestres e posicdes de parada.

De acordo com a sua funcdo, as marcas fransversais sdo
subdivididas nos seguintes tipos:

e Linha de Retencdo (LRE);

e Linhas de Estimulo & Reducdo de Velocidade (LRV);

e Linha de "Dé a preferéncia” (LDP);

e Faixa de Travessia de Pedestres (FTP);
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e Marcacdo de Cruzamentos Rodociclovidrios (MCC);

e Marcacdo de Area de Conflito (MAC);
A MAC indica aos condutores a drea da pista em que ndao devem parar os
veiculos, prejudicando a circulacdo.

e Marcacdo de Area de Cruzamento com Faixa Exclusiva (MAE);

e Marcacdo de Cruzamento Rodoferrovidrio (MCF).

4.7.1.7.3 Marcas De Canalizacdo

As Marcas de Canalizacdo sdo Uutilizadas para orientar e
regulamentar os fluxos de veiculos em uma via, direcionando-os de modo a
propiciar maior seguranca e melhor desempenho, em situacdes que exijam
uma reorganizacdo de seu caminhamento natural.

Possuem a caracteristica de transmitir ao condutor uma mensagem
de fdcil entendimento quanto ao percurso a ser seguido, tais como:

e gquando houver obstdculos a circulacdo;

e intfersecdes de vias quando varia a largura das pistas;

e mudancas de alinhamento;

® ACessos;

e pistas de transferéncias e entroncamentos;

e infersecoes em rotatodrias.

47.1.7.4 Marcas De Delimitacdo E Controle De
Estacionamento E/ Ou Parada

As Marcas de delimitacdo e controle de estacionamento e/ou
parada delimitam e proporcionam melhor controle das dreas onde é proibido

ou regulamentado o estacionamento e a parada de veiculos, quando

4 - PROJETOS

DAVANTI

ENGENHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
PROJETO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

associadas ¢ sinalizagcdo vertical de regulamentacdo. Nos casos previstos no
CTB, essas marcas tém poder de regulamentacdo. De acordo com sua funcdo
as marcas de delimitacdo e controle de estacionamento e parada sdo
subdivididas nos seguintes tipos:

e Linha de indicacdo de proibicdo de estacionamento e/ou parada
(LPP);

e Marca delimitadora de Parada de veiculos especificos (MVE);

e Marca delimitadora de Estacionamento regulamentado (MER).

4.7.1.7.5 Inscricoes no Pavimento

As inscricdes no pavimento melhoram a percepcdo do condutor
quanto as condicdes de operacdo da via, permitindo-lhe tomar a decisdo
adequada, no fempo apropriacdo, para as situacdes que se |hes
apresentarem.

Possuem funcdo complementar ao restante da sinalizacdo,
orientando e, em alguns casos, advertindo certos tipos de operacdo ao longo
da via.

As inscricdoes no pavimento podem ser de rés tipos:

e Setas direcionais;

e Simbolos;

e legendas.

4.7.1.8 Sindlizacdo Horizontal a Base de Tinta Acrilica

|.Especificacdes Técnicas.

4 - PROJETOS

DAVANTI

ENGENHARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
PROJETO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

Esta especificacdo fixa as condicdes exigidas da empresa
contratada, quanto a tinta a base de resina acrilica a ser utilizada na

demarcacdo vidria.

ll.Documentos Complementares.
Na aplicacdo desta especificacdo € necessdrio consultar as seguintes Normas
da ABNT:

NBR 11862;
NBR-15438;
NBR-16184;
NBR 7396;

lIl.Requisitos para a Tinta Acrilica, NBR 11862
A tinta deve ser fornecida para uso em superficie de pavimento de

concreto asfdltico e /ou de blocos sextavados de concreto (blokret), apds a
abertura do recipiente, ndo deverd apresentar sedimentos, natas ou grumos.
Deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante aplicacdo de nova
camada e deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condicoes:

e Temperatura entfre 5°C e 40°C;

e Umidade relativa do ar até 80%;

A tinta deve estar em condicdes de ser aplicada por maquinas
apropriadas e ter a consisténcia especificada, sem ser necessdria a adicdo
de outro aditivo qualguer. Pode ser aplicada em espessuras, quando Umida,
varidveis de 0,4 a 0,9mm; A fintfa quando aplicada na quantidade
especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberacdo
do tradfego no periodo mdaximo de tempo de 30 minutos.

A tinta deve manter integralmente a sua coesdo e cor, apds
aplicacdo no pavimento; a finta aplicada, apds secagem fisica total, deve
apresentar plasticidade e caracteristicas de adesividade ao pavimento, e
produzir pelicula seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras,

gretas ou descascamento durante o periodo de vida Ufil.
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A finta para demarcacdo vidria a base de resina acrilica deve

Deve atender as disposicoes da NBR 15438/06.

IV.Requisitos Especificos

atender aos Requisitos Quantitativos e Qualitativos conforme as tabelas da
NBR 11862 da ABNT.

Requisitos quantitativos para tinta branca e amarela pela NBR 11 862

Tabela 4-8 — Quantitativos Tinta Acrilica

i Minimo Maximo
Requisitos — Tinta Acrilica
Consisténcia 80 95
Estabilidade - 5
Matéria ndo Volatil 62,8 -
Pigmento 40 50
Veiculo ndo Volatil 38 -
Tempo de Secagem - 20
Resisténcia a Abrasdo 80 -
Massa especifica 1,30 1,45
Brilho - 20

Fonte: Arquivo DETRAN

Requisitos quantitativos para tinta branca e amarela pela NBR 12 935

Tabela 4-9 — Quantitativos Resina Livre

Minimo Maximo

Requisitos — Resina livre

Consisténcia 75 95
Estabilidade - 10
Tempo de Secagem - 20
Resisténcia a Abrasao 60 -
Massa especifica 1,35 -

Brilho - 20

Fonte: Arquivo DETRAN

Requisitos qualitativos para tinta branca e amarela pela NBR 11 862:
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Tabela 4-10 — Qualitativo Tinta Acrilica

Requisitos - Tinta

Acrilica

Resisténcia a agua Inalterada

Sangramento Ausente

Flexibilidade Inalterada

Integridade Inalterada

Resisténcia ao calor Inalterada

Identificac@o do veiculo ndo |O  espectrograma de infravermelho deve

volatil apresentar bandas caracteristicas
predominantes de resinas acrilicas e estireno.

Resisténcia ao

intemperismo — 400 h

- cor Leve alteracéo

- integridade Inalterada

Fonte: Arquivo DETRAN

Tabela 4-11 — Qualitativo Resina Livre

Requisitos — Resina livre
Cor (notacdo  Munsell)|N 9,5 (toleréncia N 9,0)
Branca
Amarela 10 YR 7.,5/14
(toleréancia 10 YR 6,5/14 ¢ 8,5 YR 7,5/14)
Preta N 0,5
Azul 5 PB 2/8 (tolerancia 2,5 PB 4/10 e 10 B 4/8)
Vermelha 7,5 R 4/14 (tolerédncia 7,5 R 5/10 e 5,5 R 5/12)
Resisténcia & luz (100 h) Cor levemente alterada
Resisténcia a agua Inalterada
Sangramento Ausente
Flexibilidade Inalterada
Integridade Inalterada
Resisténcia ao calor Inalterada

Fonte: Arquivo DETRAN

A retrorrefletorizacdo inicial minima da sinalizacdo deverd ser de 250
mcd/lux.m? para o branco e 150 mcd/lux.m? para o amarelo, sendo que esses
valores devem se manter por um periodo ndo inferior a 30 dias apds conclusdo
do servico e se manter com 80% dos valores iniciais no periodo compreendido
entre 30 e 60 dias.

As microesferas devem ser distribuidas uniformemente sobre a
superficie da faixa e devem estar suficientemente ancoradas, ou seja, com

60% do seu didmetro imerso no material.

4.7.2 Sinalizacdo Vertical;
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E um subsistema da sinalizacdo vidria cujo meio de comunicacdo
estd na posicdo vertical, normalmente em placa, fixado ao lado ou suspenso
sobre a pista, transmitindo mensagens de cardter permanente e,
eventualmente, varidveis, atfravés de legendas e/ou simbolos pré-

reconhecidos e legalmente instituidos.

4.7.2.1 Sinalizacdo de regulamentacdo

Tem por finalidade informar aos usudrios as condicoes, proibicoes,
obrigacoes ou restricdes no uso das vias. Suas mensagens sdo imperativas e o
desrespeito a elas constitui infracdo.

A forma padrdo do sinal de regulamentacdo é a circular, e as cores

sdo vermelha, preta e branca.

Tabela 4-12 — Caracteristicas dos Sinais de Regulamentacdo

Forma Cor

Fundo Branca

Simbolo Preta
Tarja Vermelha
Orla Vermelha

OBRIGACAOS - "
RESTRICAO PROIBICAO Letras Preta

Fonte: Arquivo DENATRAN

Constituem excecdo quanto a forma, os sinais R-1 — Parada

Obrigatdria e R-2 — Dé a Preferéncia, com as caracteristicas
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Tabela 4-13 — Caracteristicas dos Sinais de Regulamentacdo

Sinal
Cor
Forma Caodigo
Fundo Vermelha
h Orla intema Branca
| | R-1
Orla externa Vermelha
— Letras Branca
Fundo Branca
R-2
Orla Vermelha

Fonte: Arquivo DENATRAN

Devem ser observadas as dimensdes minimas dos sinais, conforme o
ambiente em que sdo implantados, considerando-se que o aumento no
tamanho dos sinais implica em aumento nas dimensdes de orlas, tarjas e

simbolos.

4.7.2.2 Sindlizacdo de Adverténcia

Tem por finalidade alertar os usudrios da via para condigcoes
potencialmente perigosas, indicando sua natureza.

A forma padrdo dos sinais de adverténcia € quadrada, devendo
uma das diagonais ficar na posicéo vertical. A sinalizacdo de adverténcia

estdo associadas as cores amarela e preta.

Tabela 4-14 — Caracteristicas dos Sinais de Adverténcia

Forma Cor
Fundo Amarela
Simbolo Preta
Orla interna Preta
Orla externa Amarela
Legenda Preta

Fonte: Arquivo DENATRAN
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Devem ser observadas as dimensdes minimas dos sinais, conforme a
via em gque sdo implantados, considerando-se que o aumento no tamanho

dos sinais implica em aumento nas dimensdes de orlas e simbolos.

4.7.2.3 Sindlizacdo de Indicacdo

Tem por finalidade identificar as vias e os locais de interesse, bem
como orientar condutores de veiculos quanto aos percursos, os destinos, as
distdncias e os servicos auxiliares, podendo também ter como funcdo a
educacdo do usudrio. Suas mensagens possuem cardter informativo ou
educativo.

A sinalizacdo de indicacdo estd dividida nos seguintes grupos:

Placas de identificacdo

Placas de orientacdo de destino
Placas educativas

Placas de servicos auxiliares
Placas de atrativos turisticos
Placas de postos de fiscalizacdo

A sinalizacdo de indicacdo possui cardter informativo ou educativo.
As formas, os elementos, as cores e as dimensdes minimas que
constituem a sinalizacdo de indicacdo sdo objeto de Resolucdo n° 160/04 do
CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, para que se obtenha o

melhor entendimento por parte do usudrio.

Tabela 4-15 - Referente ao padrdo e respectivo coddigo de cada cor.

Cor Padrao Cadigo
Branca Munsell N 9,5
Preta Munsell N 0,5
Verde Munsell 10G 3/8
Azul Munsell 5PB2/8
Amarela Munsell 10YR 7,5/14
Marrom Munsell 5YR6/14
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4.7.3 Sinalizacdo de Obras;

A execucdo de servicos de manutencdo do pavimento e de obras
em rodovias, em especial, assim como a ocorréncia de situacdes de
emergéncia, sdo fatores que determinam o surgimento de problemas de
fluidez e seguranca na circulacdo de veiculos. Situacdes deste ftipo
constituem-se em fatos imprevistos para quem estd dirigindo ao longo da
rodovia, em condicoes de velocidade relativamente constantes.

Além de um adequado planejamento para a execucdo desses tipos
de obras e do desenvolvimento de projetos de desvio de tr@nsito, cuidado
especial deve ser dado a sinalizacdo para que se obtenha um controle seguro
do fluxo de trafego.

Seguindo esse pressuposto, uma sinalizacdo para as obras em
rodovias deve:

e Advertir, com a necessdria antecedéncia, a existéncia de obras ou
situacoes de emergéncia adiante e a situacdo que se verificard na pista
de rolamento;

e Regulamentar a velocidade e outras condicdes para a circulacdo segura;

e Canalizar e ordenar o fluxo de veiculos junto & obra, de modo a evitar
movimentos conflitantes, evitar acidentes e minimizar congestionamento;

» Fornecerinformacdes corretas, claras e padronizadas aos usudrios da via.

Condigoes Determinantes

A sinalizacdo deve estar sempre adaptada as caracteristicas da
obras e da rodovia onde serd implantada. Deve apresentar boa legibilidade,
visibiidade e credibilidade. Dessa forma, as condicdes bdsicas que
determinam a escolha do fipo e quantidade de sinais e dispositivos e suas

caracteristicas.

Duracao da obra
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A sinalizacdo proviséria deve ter caracteristicas proprias, conforme
o tempo necessdrio d execucdo das obras, que podem ser de curta ou longa
duracdo.

Para as obras de curta duracdo, os dispositivos de sinalizacdo
devem, também, ser os mais portdteis possiveis, admitindo-se, porém,
dispositivos fixos e de maior porte. Para as de longa duracdo, a portabilidade
perde importdncia como fator determinante na escolha dos dispositivos.

O fato gerador da necessidade da intervencdo pode, também,
ocorrer de forma ndo prevista (casos emergenciais), tais como
desmoronamentos, acidentes ou erosdo da pista. Nos casos de emergéncias,
recomenda-se a utilizacdo de dispositivos portdateis, possibilitando uma rdpida

implantacdo ou desativacdo da sinalizacdo.

lll. Mobilidade da obra

A sinalizacdo de obras também se caracterizard por uma maior ou
menor necessidade de adocdo de dispositivos portdteis, conforme o evento

determine a implantacdo de canteiros de obras mdveis ou fixos.

IV. Interferéncia no trafego

A localizacdo da obra na pista de rolamento determina a alteracdo
da circulacdo de forma especifica, conforme a situacdo blogueie
acostamento, faixas a direita, a esquerda, no centro ou toda a pista. Isso
implica em variacdes na forma de sinalizar o frecho em obras, com o objetivo

de canalizar adequadamente o fluxo de veiculos.

V. Caracteristicas da rodovia

Além da variacdo na localizagdo da obra na pista, a caracteristica
do trecho da rodovia em obras também determinard a variagcdo da

sinalizacdo, particularmente, nas seguintes condi¢cdes:
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Rodovia de pista Unica, com uma ou duas faixas de circulagcdo por
sentido;

Rodovia de pista dupla (com canteiro central), com duas ou mais faixas
de circulacdo por sentido;

Trecho de rodovia apresentando melhores ou piores condicdes de
visibilidade.

Legibilidade e visibilidade

Tendo em vista a condicdo de imprevisibilidade da situacdo

provocada pela ocorréncia de obras ou emergéncias, a sinalizacdo a ser

implantada deve apresentar legibiidade e visibilidade. Para tanto, a

sinalizacdo proviséria deve:

VII.

Apresentar dimensdes e caracteristicas padronizadas;

Ser implantada com critérios uniformes;

Apresentar bom estado de conservacao;

Estar adaptada das condicdoes atmosféricas, devendo ser sempre
retrorrefletiva ou acompanhada de dispositivos luminosos, quando os
canteiros de obras permanecerem ativados durante o periodo noturno ou
estiverem implantados em locais sujeitos a nebling;

Ser objeto de manutencdo, enquanto perdurar a situacdo tempordria.

Credibilidade

Como toda a sinalizacdo de transito, a relativa a obras deve

informar ao usudrio a exata situacdo decorrente da implantacdo do canteiro

de obras. Assim, o conjunto de sinais deve serimplantado de forma a transmitir

com clareza e precisdo as condicdes que serdo encontradas adiante, tais

como: a localizacdo da obra, as consequéncias na circulacdo e o fim do

tfrecho em obras.

A informacdo precisa através da sinalizacdo, da real situacdo

verificada, € fundamental para credibilidade das mensagens transmitidas e

para a predisposicdo de obediéncia a determinacdes e orientacdes. Assim, €

de fundamental importancia informar o fim do trecho em obras, quando a

condicdo normal da pista voltar a ocorrer.
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4.7.3.1 Sindlizacdo Vertical de Obras

Os dispositivos de sinalizacdo vertical regularmente  utilizados
quando da ocorréncia de obras, servicos de manutencdo e conservacdo ou
ainda de situacdes de emergéncias em rodovias.

A sinalizacdo vertical tempordria, utilizada quando da execucdo de
obras, & composta principalmente de sinadis de adverténcia e de
regulamentacdo. Sinais de indicagcdo sdo necessdrios quando a localizagcdo
das obras determina a necessidade de desvios de fluxos de veiculos.

A aplicacdo conjunta desses sinais fem por objetivo advertir os
usudrios sobre as condicdes do tradfego na via, regulamentar a circulagcdo de

trAnsito e fornecer indicacoes necessdrias ao seu deslocamento.

I. Cores

Os sinais verticais tempordrios sdo apresentados com as seguintes
cores:

» Sinais de regulamentacdo: fundo branco, orla e tarja vermelhas e simbolos
pretos, com excecdo do sinal de parada obrigatéria R-1;

» Sinais de adverténcia: fundo laranja e orla, legendas e simbolos pretos;

e Sinais de indicacdo: fundo laranja e orla, legendas e simbolos pretos.

Il. Dimensoes

Os sinais tempordrios de regulamentacdo e adverténcia devem ter
as seguintes dimensoes:

e 1,20 m para rodovias de classe 0 e 1A;

e 1,00 m para rodovias de classe IB;

e 0,80 m pararodovias de classe I, lll e IV.
Essas medidas se referem a:

e DistGncia entre lados opostos, no sinal de Parada
Obrigatdria, R-1;

 Lado dosinal Dé a Preferéncia, R-2;

e Didmetro de sinais circulares de regulamentacdo;

* Lado do quadrado dos sinais de adverténcia.
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Os sinais tempordrios de indicacdo de obras devem ter dimensoes
compativeis com o niUmero de faixas e com a classe da rodovia, empregando

altura de letra apropriada na diagramacdo das legendas.

lll. Posicionamento das placas

O posicionamento das placas de sinalizacdo de obras pode variar
conforme o periodo de duracdo das obras e se as obras sdo em um local
especifico ou se sdo moveis, como por exemplo, a execucdo de pintura de
faixas.

No caso de obras de longa duracdo, num local especifico, as placas
de sinalizacdo de obras podem ser instaladas na margem da via, conforme o
estabelecido no Manual de Sinalizacdo Rodovidria do

DNIT, ou até mesmo na prépria pista, dependendo da situacdo.

No caso de obras modveis, de reparos de curta duracdo ou
emergéncias, as placas de sinalizacdo podem ser colocadas sobre cavaletes
ou suportes moveis, dispostos da maneira mais apropriada para garantir a

seguranca de usudrios, tfrabalhadores e a integridade dos dispositivos.

IV. Materiais utilizados

As placas de sinalizacdo de obras podem ser confeccionadas em
chapas de aco, de aluminio ou outro material especificado no Manual de
Sinalizacdo Rodovidria e nas Especificacdes de Servico do DNIT, desde que

recobertas por pelicula retrorrefletiva.

V. Sinalizagao Vertical de Adverténcia de Obras

Os sinais de adverténcia utilizados nesta obra apresentam, em sua

maioria, a forma quadrada com uma diagonal na horizontal.

VI. Sinal A-24: Obras
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Adverte o condutor de veiculos da existéncia, adiante, de obras no
leito ou junto a rodovia.

Deve ser utilizado para advertir da existéncia de trecho da rodovia
com execucdo de obras na pista, acostamento e/ou sobre canteiros
divisorios.

O sinal A-24 deve ser, sempre, o primeiro da sequéncia da
sinalizacdo de obras. Portanto, deve ser colocado na drea de pré-sinalizacdo,
antecedendo os demais sinais de adverténcia ou regulamentacdo. Deve vir
acompanhado de informacdo complementar, do tipo “A ... m”, quando a

obra for executada na pista ou acostamento.

Figura 4-3 - Sinal A-24: Obras

VII. Sinalizagcdo Vertical de Regulamentagao

O conjunto completo de placas de sinalizacdo vertical de
regulamentacdo encontra-se no Manual de Sinalizacdo Rodovidria do DNIT.
Estas placas se destinam a regulamentar as condicdes de circulacdo na via.
Nesta subsecdo sdo apresentados os sinais de regulamentacdo utilizados na

sinalizacdo de obras ou emergéncias.

VIIl. Sinal R-7: Proibido ultrapassar

Assinala ao condutor do veiculo que é proibido realizar a operacdo
de ultrapassagem no frecho regulamentado.

Deve ser utilizado nas seguintes condicoes:
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e Quando os servicos de execucdo das obras ndo permitam a
ultrapassagem segura dos veiculos;
e Ser colocado na drea de pré-sinalizacdo, em vias de pista Unica e sentido
duplo de circulacdo;
* Na drea de atividade, no caso de desvios com faixa Unica por sentido de
trafego.
Em desvios extensos, deve ser repetida a cada 500 m, para

relembrar ao condutor do veiculo a restricdo de ultrapassagem.

Figura 4-4 - Sinal R-7: Proibido ultrapassar
IX. Sinal R-19: Velocidade maxima permitida

Regulamenta o limite mdximo de velocidade em que o veiculo
pode circular. A velocidade indicada deve ser observada a partir do local
onde for colocada a placa até onde houver outra que a modifique.

Deve ser utilizado sempre que haja necessidade de controle de
velocidade, em funcdo do potencial de periculosidade no segmento em
obra.

Deve ser colocado nas seguintes condicoes e quantidades:

e Quantas forem necessdrias, na drea de pré-sinalizacdo, para reduzir a
velocidade dos veiculos na aproximacdo do frecho em obras;
* Na drea de atividade, para regulamentar a velocidade na passagem pelo
local da obra; e
e Apds o final das obras, para retomar a regulamentacdo da velocidade
normal da via.
Em desvios extensos, deve ser repetida a cada 500 m, para reforcar

a restricdo ao condutor do veiculo.
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Figura 4-5 - Sinal R-19: Velocidade mdaxima permitida

X. Sindlizagao Vertical de Indicagao de Obras

A execucdo de obras ou a ocorréncia de situacdes de emergéncia
em rodovias podem determinar:
O blogueio total da pista e/ou acostamento; e
e A necessidade de se implantar sinalizacdo que oriente os motoristas a
circularem por desvios para o acostamento ou para pista variante
provisoria.
Nestes casos, utiliza-se a sinalizacdo vertical de indicacdo. As placas
devem seguir os critérios da secdo 8 do Manual De Sinalizacdo de Obras e
Emergéncias em Rodovias, serem apresentadas na forma retangular e serem

confeccionadas com as seguintes cores: fundo laranja e letfras, setas e tarjas

pretas.
XIl. Sinal de acostamento em obras a ........ metros
Adverte o condutor da existéncia de obras ou servicos no
acostamento.

Deve ser utilizado sempre houver reparos no acostamento
propriomente dito ou servicos que exijam a presenca de homens e/ou

mAaquinas no acostamento, tais como limpeza da faixa de dominio.
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Figura 4-6 - Sinal de acostamento em obras a ........ meftros
Xll. Sinal de fim de obras

Adverte o condutor do veiculo do término do tfrecho em obras na
via.
Dever ser utilizado nas seguintes condicoes:

e Sempre que o condutor do veiculo possa retornar d condicdo normal de
tradfego na via;

o Ser colocado imediatamente apds o trecho em obras, na drea de
sinalizacdo de fim das obras.

XIll. Projetos - Tipo

Segue abaixo secdo tipo de sinalizacdo de obra com bloqueio do

acostamento que serd aplicado nesta obra.
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1

T 1

1

—
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101
@O

Pista Simples (1 faixa por sentido)

ol

Projeto - Tipo N° 02 : Sinalizagao de Obras - Bloqueio do Acostamento

Figura 4-7 - Sinalizacdo de Obra - Bloqueio do Acostamento
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Legenda:

& cone ou cilindro « iluminaglo intermingnte

® barreira classe | e Il ?b-undairu apoioda em cone

I barreirg closse Il | ploca em colung simples
—3 sentide de circuloglo | ploco em coluna dupla

Mota: 1—As barreiras closse |, || e Il podem ser substituidos por barreiras plosticas ou tapumes;
2—Cotas em metros
3=0 espagoments méximo recomendivel
entra cones, cilindros e entre barreiros & de:
. 15 m, no conalizagdo pora mudango de foixo de tréfego
. 30 m, no conalizogdio em tangente

Figura 4-8 - Sinalizacdo de Obra - Legenda

4 - PROJETOS

DAVANTI REV. 00 MAR/2024

ENGENHARIA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
PROJETO — AVENIDA (1670) DAS NACOES T-01

5 RELATORIO FOTOGRAFICO
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5.1 Sondagem

22 de mar. de 2023 09:04:55
26.11947 88 48.60582562W.
- 2665 W

09'Rua Londrina

: |tapoa
Santa Catarina,

Figura 5-3 — Estaca 0,00+420
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6 BOLETINS DE SONDAGEM

6 - BOLETINS DE SONDAGEM

DAVANTI

ENGENHARIA




COMPACTAGAO, ISC, EXP, HOT E DENS. MAX DAVANTI

ENGENHARIA

Servico: Material de Sondagem Furo: 2102 EX Prof: 0,15A 1,00 Material: Areia Marrom Clara
Cliente: Itapoa - SC
Local: Av. das Nagdes - TO1 Data: 29/03/2023
CARACTERISTICAS AMOSTRA UMIDADE NATURAL
Energia de Compactagao Normal Peso da amostra Gimida Capsula NO°.: 73 69
Disco Espacador (Pol) 2" Capsula + Solo Umido 111,91 114,89
pag Ph (g) = |6000,0 P 9
Dens. Maxima (Kg/cm3) 1,633 Capsula + Solo Seco (g) 105,51 108,51
Cilindro Horas Peso da amostra seca Peso da Capsula (g) 15,92 18,81
Agua (g) 6,40 6,38
[ Ij:l Ps (g) = |5600,8 gua’e
Proctor C.B.R. Solo Seco (g) 89,59 89,70
Umidade Otima (%) 10,19 Peso da agua Umidade % 714 7,11
CBR. % 834 "
e Agua (g) = |399,2 Média 713
Expans3o (%) 0,00
Cilindro N© Cilindro N© Cilindro N© Cilindro N© Cilindro N° Cilindro N©
Descrigao
15 24 6 8 18 20
Agua g a - 300 420 540 660 780 900
% b - 50 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0
Solo amido + Cilindro g c - 8059,0 8517,0 8389,0 8152,0 8241,0 8853,0
Peso do Cilindro g d - 4240,0 4505,0 4252,0 4074,0 4142,0 4757,0
Solo tmido g e d-e 3819,0 4012,0 4137,0 4078,0 4099,0 4096,0
Volume do Cilindro cm? f - 2302,5 2316,5 22953 2274,2 23053 2330,5
Massa Especifica Aparente Umida g/cm? g e/f 1,659 1,732 1,802 1,793 1,778 1,758
Capsula no h - 48 59 19 80 71 45
Solo timido + capsula g i - 98,63 93,75 99,04 95,54 89,90 92,24
Solo Seco + Capsula g j - 93,59 88,06 91,05 87,02 80,89 81,43
Peso da Agua g | i-j 5,04 5,69 7,99 8,52 9,01 10,81
Peso da Capsula g m - 15,01 18,56 14,55 18,00 18,44 14,29
Solo Seco g n j-m 78,58 69,50 76,50 69,02 62,45 67,14
Umidade g o I/n 6,40 8,20 10,40 12,30 14,40 16,10
Massa Especifica Aparente Seca g/cm3 o g/ (1+o0) 1,559 1,601 1,633 1,597 1,554 1,514
Curva de densidade maxima (g/cm?3) e umidade 6tima (%)
1,68
1,67
1,66
1,65
1,64
1,63
1,62
1,61
1,60
1,59
1,58
1,57
1,56
1,55
154
1,53
1,52
1,51
1,50

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 7,00 7,50 800 850 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 17,50 18,00

15,0
140 Curva do CBR (%)
13,0
12,0
11,0
10,0
9,0

70
60

40
30

2,00 2,50 300 350 400 450 500 550 600 650 7,00 7,50 800 850 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 17,50 18,00

Curva da Expanséo (%)

0,00 (c} O )

2,00 250 3,00 3,50 400 450 500 550 600 650 7,00 7,50 800 850 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 17,50 18,00



ISC e EXP DAVANT
Anel Dinamométrico 1032 Area do Pistdo: 19,32 Constante: 0,10379
P Cifindro ~— 1" 1577777 B TS [ [ N [ 8- T 7T 1
| Altra do Cilindro (cm) | | 12,69 i 12,650 i 12,700 12,600 12,540 '
' Data Hora I L Dif. Exp. [N L Dif. Exp. " L Dif. Exp. Dif. Exp. Dif. Exp. !
| 1 (mm) (mm) % || (mm) (mm) % || (mm) (mm) % (mm) % (mm) % |
! 29/03/2023 | 09:11:00 !} 000 | 000 000 !! 000 000 | 000 ! 000 | 000 0,00 000 | 000 0,00 0,00 !
[30/03/2023 | 09:11:00 11 0,00 0,00 000 Il 000 0,00 000 1[I 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 |
' 31/03/2023 | 09:11:00 't 000 | 000 000 1 000 000 | 000 i 000 | 000 0,00 000 | 000 0,00 000 !
. 01/04/2023 | 09:11:00 || 000 | 000 000 |, 000 000 | 000 ! 000 | 000 0,00 000 | 0,00 0,00 000 |
i_ 02/04/2023 ii 0,00 0,00 0,00 l”l 0,00 0,00 0,00 ii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ]'

| il Il |
. i h L Presséo (Kg/m?) L Pressdo (Kg/m2) 11 L Presséo (Kg/m2) Pressdo (Kg/m2?) 11 L Pressdo (Kg/m?) 1
in. mm ! 1t 1L 1
! !! (mm) Calc. Corr. (mm) Calc. Corr. !! (mm) Calc. Corr. Calc. Corr. !! (mm) Calc. Corr. !
i 0,5 0,63 || 15 16 16 13 13 13 || 10 1,0 1,0 09 0,9 || 7 07 07 |
' 1,0 127 | 28 2,9 2,9 25 26 26 11 21 22 2,2 2,0 20 ! 14 15 15 |
! 15 1,90 !! 44 46 46 39 40 40 !! 32 33 33 32 3,2 !! 23 24 24 !
i 2,0 2,54 ii 62 6,4 64 56 58 58 ii 45 47 47 44 44 ii 33 34 34 i
' 3,0 381 11 91 9.4 94 84 87 87 11 61 6,3 6,3 6,0 60 1! 46 48 48
| 40 580 || 118 12,2 12,2 108 11,2 112 || 83 86 86 76 76 |l 65 6,7 67 |
! 6,0 762 1t 129 134 134 11 116 12,0 120 11 93 9,7 97 11 T8 81 81 11 73 7,6 76 !
. 8,0 1015 .. 141 146 | 146 .. 131 136 | 136 .. 101 105 | 105 .. 84 87 87 .. 78 81 81
| 10,0 1270 || 153 15,9 159 || 140 14,5 145 || 107 11,1 11 || 91 94 94 || 84 87 87 |
CBR' 70,31 9,15 8,27 6,64 6,20 4,87
CBR" 105,46 11,61 10,63 8,17 7,18 6,40
30,0
25,0 -o-15
20,0
—
15,0 _ . PN g
10,0
5,0
0,0
30,0
25,0 @24
20,0
15,0 — &
— o ® »
10,0 b —
5,0
0,0
30,0
25,0 -6
20,0
15,0
—a
10,0 > 7S L 2 *
S,O./’/’./J‘/
0,0
30,0
25,0 -9-3
20,0
15,0
10,0 . * * —
5,0 M’*/_’/
0,0
30,0
25,0 18
20,0
15,0
10,0 X
° S o o
>0 0———*"’% e
0,0




DAVANTI

CENHAR

Furo: 2102 EX

Servigo:
Cliente: Itapoa - SC

Local:

Material de Sondagem

Av. das Nagdes - TO1

Prof.: 0,15 A 1,00

Material:

Data:

Areia Marrom Clara

29/03/2023

ANALISE GRANULOMETRICA

i~ T T T T T T T T T T T "% que Passa da Amostra |
1 Peneiran. Abertura Retido (g) Passando (g) Amostra para Granulometria
|
| tota
\ 3" 76,2 992,41 100,00% [Amostra Total Umida (g) 1.000,00
21727 63,5 992,41 100,00% Solo Seco Retido na #10 (g) 0,68
| 2" 50,8 992,41 100,00% Solo Umido Pass. #10 (g) 999,32
! 11/2" 38,1 992,41 100,00% Solo S. Pass. #10 (g) 991,73
| 1" 25,4 0,00 992,41 100,00% (Amostra Total Seca (g) 992,41
C3/4 191 0,00 992,41 10000% ||~ T T T Tt R
| Umidade Higroscépica
' 1/2" 12,7 0,00 992,41 100,00%
| 3/8" 9,5 0,00 992,41 100,00% Capsula NO.: 25 42
1 4 48 0,26 992,15 99,97% Capsula+Solo Umido(g) 79,65 83,24
! 10 2,0 0,42 991,73 99,93% Capsula+Solo Seco(g) 79,16 82,73
Peneiramento Fino Peso da Céapsula (g) 14,52 16,75
! Peso da Amostra Umida 100,00 ! Peso da Amostra Seca 99,24 Agua (g) 0,49 0,51
[ Peneira [ Amostra Seca (g) T Porcentagem que Passa Solo Seco (g) 64,64 65,98
1 1 1
! N. Abertura ' Retido Passante ! Amostra Parcial Amostra Total
I I | Umidade % 0,76 0,77
' 10 2,000 ' 0 '
\ 1 \
| 40 0,420 | 0,17 99,07 | 99,83% 99,76%
1 , H Média 0,77
' 200 0,075 ' 97,42 1,65 ' 1,66% 1,66%
Lo o e e —— e — — e —— - —— . — . — e - —— e —— . —— . —— . —— . —— - —— . —— - o— - —— . o—— —— - — . —— . —— - ——

ENSAIOS FisICOS

Solo Umido + Solo Seco + Peso da ) Peso do Solo 3 Nimero de

N Capsula Peso da Agua % de Agua Constante
o Capsula Capsula Capsula Seco Golpes
=)
(e} 124 0,00 0,00 8,61 0,00 -8,61 0,00 51
-
H 162 0,00 0,00 6,60 0,00 -6,60 0,00 42
E 158 0,00 0,00 5,98 0,00 -5,98 0,00 32
% 146 0,00 0,00 8,44 0,00 -8,44 0,00 22 0,980

159 0,00 0,00 5,90 0,00 -5,90 0,00 12

Solo Umido + Solo Seco + Peso da . Peso do Solo 3 36,00
A Capsula Peso da Agua % de Agua '
g Capsula Capsula Capsula Seco 34,00
S 32,00
E 130 0,00 0,00 8,12 0,00 -8,12 0,00 3000
2 107 000 0,00 6,87 0,00 -6,87 0,00 28,00
3 \
w 118 0,00 0,00 7,69 0,00 -7,69 0,00 26,00
o
m 133 000 0,00 7,13 0,00 7,13 0,00 2400
(= 22,00
= 114 0,00 0,00 8,68 0,00 -8,68 0,00
= 5 10 15 20 25
0,00

LL Calculado LL Adotado

0,00
0,00

30 35 40 45 50 55

RESUMO DOS ENSAIOS

DISTRIBUIGAO GRANULOMETRICA

Pedregulho > 4,8 mm 0,03% -0—0——0-0—0-0—0-000 | 100%

Areia Grossa 4,8 a 2,0 mm 0,04% Zg:f,

Areia Média 2,0 a 0,42 mm 0,17% 70%

Areia Fina 0,42 a 0,074 mm 98,10% 28:2 T;,
Passando na #200 1,66% gg:z &

Limite Liquidez 0,00 20%

Limite Plasticidade 0,00 giz&

Indice Plasticidade 0,00 00 01 10 10,0 100,0

Indice de Grupo 0 Dizmetro (mm)

Classificagdo H.R.B. A3

F-— 7T T " TPreparaggo ¢ Grandlometria  :  LL T [ R 71
| Etapa Calculos |
| DNER ME - 041/94 DNER ME - 080/94 DNER ME - 122/94 DNER ME - 082/94 |
| Data |
Lo e . I I S S D 4




COMPACTAGAO, ISC, EXP, HOT E DENS. MAX

Servico:  Material de Sondagem Furo: 2103 EX Prof: 0,50 A 1,50 Material: Areia Marrom Clara
Cliente: Itapoa - SC
Local Av. das Nagdes - TO1 Data: 01/04/2023
CARACTERISTICAS AMOSTRA UMIDADE NATURAL
Energia de Compactagio Normal Peso da amostra imida Capsula N°. 55 32
Disco Espagador (Pol) 2" Ph(2) = 60000 Capsula + Solo Umido (g) 98,70 102,39
Dens. Maxima (Kg/cm3) 1,667 Capsula + Solo Seco (g) 88,73 91,83
Cilindro Horas Peso da amostra seca Peso da Capsula (g) 17,46 15,94
— m Ps () = |52654 Agua (g) 9,97 10,56
Proctor C.B.R. Solo Seco (g) 71,27 75,89
Umidade Otima (%) 13,15 Peso da agua Umidade % 13,99 13,91
CBR. (%) 8,07 ) p
Agua (g) = 7346 Média 13,95
Expansio (%) 0,00
Cilindro N°© Cilindro N°© Cilindro N°© Cilindro N°© Cilindro N°© Cilindro N°©
Descrigao
22 18 29 15 20 25
Agua g a - 400 520 640 760 880 1000
% b - 6,7 8,7 10,7 12,7 14,7 16,7
Solo amido + Cilindro g c - 8687,0 8379,0 8992,0 8569,0 9076,0 8824,0
Peso do Cilindro g d - 4645,0 4142,0 4590,0 4240,0 4757,0 4592,0
Solo damido g e d-e 4042,0 4237,0 4402,0 4329,0 4319,0 4232,0
Volume do Cilindro cm? f - 2322,6 2305,3 2328,0 2302,5 23305 2319,5
Massa Especifica Aparente Umida g/cm? g e/f 1,740 1,838 1,891 1,880 1,853 1,825
Capsula n°® h - 11 9 [ 52 61 26
Solo amido + capsula g i - 89,67 85,16 87,40 90,34 94,56 92,27
Solo Seco + Capsula g j - 83,35 77,81 78,89 80,54 82,84 79,88
Peso da Agua g | i-j 6,32 7,35 8,51 9,80 11,72 12,39
Peso da Capsula g m - 16,33 14,46 15,90 16,17 15,63 15,62
Solo Seco g n j-m 67,02 63,35 62,99 64,37 67,21 64,26
Umidade g o I/n 9,40 11,60 13,50 15,20 17,40 19,30
Massa Especifica Aparente Seca g/cm3 o g/ (1+0) 1,591 1,647 1,666 1,632 1,579 1,529

1,72
1,71
1,70
1,69
1,68
1,67
1,66
1,65
1,64
1,63
1,62
1,61
1,60
1,59
1,58
1,57
1,56
1,55
1,54
1,53
1,52

Curva de densidade méaxima (g/cm3) e umidade 6tima (%)

500 550 600 650 7,00 7,50 800 850 9,00 9,50 10,0010,5011,0011,5012,0012,5013,0013,50 14,00 14,50 15,0015,50 16,0016,50 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00

150
14,0

Curva do CBR (%)

500 550 600 650 7,00 7,50 800 850 9,00 9,50 10,0010,5011,0011,5012,0012,5013,0013,5014,0014,5015,0015,5016,0016,5017,0017,5018,0018,5019,0019,50 20,00 20,5021,0021,5022,00

Curva

c;

da Expansdo (%)

O O

5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 800 850 9,00 9,50 10,0010,5011,0011,5012,0012,5013,0013,5014,0014,5015,0015,5016,0016,5017,0017,5018,0018,5019,0019,5020,0020,5021,0021,5022,00



| Cilindro 11 22 11 18 11 29 ] 15 ] 20 |
i Altura do Cilindro (cm) 14 12,7 I 12,540 I 12,680 I 12,690 I 12,710 ,
! Data Hora ! ! L Dif. Exp. ! ! L Dif. Exp. ! ! L Dif. Exp. ! ! L Dif. Exp. ! ! L Dif. Exp. !
' Y (mm) [ (mm) % 11 (mm) | (mm) % 11 (mm) | (mm) % 11 (mm) | (mm) % 11 (mm) | (mm) %
, 01/04/2023 | 09:52:00 ,, 0,00 000 | 000 ,, 000 000 | 000 ,, 000 000 | 000 ,, 000 000 | 000 ,, 000 000 | 000 ,
| 02/04/2023 | 09:52:00 || 000 000 | 000 || 000 000 | 000 || 000 000 | 000 || 000 000 | 000 || 000 000 | 000
! 03/04/2023 | 09:52:00 '' 000 | 000 | 000 '' 000 | 000 | 000 '' 000 | 000 | 000 '' 000 | 000 | 000 '!' 000 | 000 | 000 !
| 04/04/2023 | 09:52:00 || 000 | 000 | 000 || 000 | 000 | 000 || 000 | 000 | 000 [| 000 | 000 | 000 || 000 | 000 | 000 |
1.05/04/2023 | 095200 i1 000 | 000 | 000 i: 000 | 000 | 000 i: 000 | 000 | 000 :i 000 | 000 | 000 :: 000 | 000 | 000 i
U T T T TPenet. 1 Cilindro [T 722 7 T HGilindro [ T 18T T i Gilindro [T 29T T idilindro [ T 157 T Cilindro[ T T 207 77T
5 Min mm 5 E L Presséo (Kg/m?2) i E L Presséo (Kg/m?2) i E L Presséo (Kg/m?2) i E L Presséo (Kg/m?2) i E L Presséo (Kg/m2) i
| || (mm) Calc. Corr. || (mm) Calc. Corr. || (mm) Calc. Corr. || (mm) Calc. Corr. || (mm) Calc. Corr. |
i 0,5 063 : : 14 15 15 : : 12 12 12 : : 10 1,0 1,0 : : 5 0,5 05 : : 3 03 03 :
! 10 127 ') 28 29 29 1, 22 23 23 1, 19 20 20 1, 11 11 11 .1 6 06 06 |
I 15 190 || 40 42 42 || 34 35 35 || 30 31 31 )] 17 18 18 || 12 12 12
' 2,0 2,54 ) 52 54 S4 1, 45 4,7 47 1 41 4,3 43 1 25 2,6 26 1 17 18 18
I 30 A 78 78 11 67 70 70 11 s7 59 so 1133 34 36 11 24 25 25 |
i 4,0 5,80 i i 105 109 10,9 i i 92 9,5 95 i i 78 81 81 i i 49 51 5,1 i i 38 39 39 i
' 6,0 762 11 122 127 | 127 1 103 107 | 107 1 84 87 87 11 56 58 58 ' 4h 46 46
| 80 1015 || 137 142 | 142 || 110 114 | 114 |1 90 93 93 Il 70 73 73 11 49 51 51 |
(100 | 1270 5 M9 [ 155 | 155 g M8 [ 122 | 122 | %4 | 98 | 98 G .78 [ 81 | 8 4 3B [ 3 |55 4
CBR' 70,31 7,68 6,64 6,05 3,69 2,51
CBR" 105,46} 10,33 9,05 7,68 4,82 3,74

30,0
250 --22
20,0
15,0

4
<

L 4

10,0
5,0
0,0

30,0
25,0 -9-18
20,0
15,0

4

10,0 O

5,0

0,0

30,0
25,0 -9-29
20,0
15,0
10,0

5,0 HM/
0,0
30,0

25,0 -o-15

20,0

4

*
h 4
<

15,0
10,0

L 4

5,0
&

00 o———

L 4
. 2

30,0
25,0 —-20
20,0
15,0
10,0

o

5,0

00 ——¢—

4

L 4

*
L 4
4




LIMITES FiSICOS

(E DAVANTI

CENHAR

Material de Sondagem

Servigo:
Cliente: Itapoéa - SC
Local: Av. das Nagdes - TO1

Furo: 2103 EX

Prof: 0,50 A 1,50 Material:

Data:

Areia Marrom Clara

01/04/2023

ANALISE GRANULOMETRICA

T T T Tt % que Passa da Amostra

| Peneira n. Abertura Retido (g) Passando (g) | Amostra para Granulometria

! tota

1

| 3" 76,2 992,81 100,00% Amostra Total Umida (g) 1.000,00

1

i 21/2" 63,5 992,81 100,00% Solo Seco Retido na #10 (g) 1,07

. 2" 50,8 992,81 100,00% Solo Umido Pass. #10 (g) 998,93

| 11/2" 38,1 992,81 100,00% Solo S. Pass. #10 (g) 991,74

H 1" 254 0,00 992,81 100,00% Amostra Total Seca (g) 992,81

YA 191 0,00 992,81 10000% || T T Tt -

| Umidade Higroscépica

| 1/2" 12,7 0,00 992,81 100,00%

ro3/8 95 0,00 992,81 100,00% Capsula No: 14 41

| 4 4,8 0,32 992,49 99,97% Capsula+Solo Umido(g) 89,50 91,06

L 10 20 0,75 991,74 99,89% Capsula+Solo Seco(g) 88,97 90,52
_________ T T T T peneiramentoFino 7 77T 777 |lPeso da Capsula (g) 15,54 16,46

| Peso da Amostra Umida 100,00 | Peso da Amostra Seca 99,28 Agua (g) 0,53 0,54

T T Teneira " TAmostraSeca (@) . Porcentagem que Passa Solo Seco (g) 7343 74,06

| N. Abertura | Retido Passante | Amostra Parcial Amostra Total .

! 10 2000 ! R ! Umidade % 0,72 0,73

| ’ | |

" 40 0420 1+ 087 9841 1 99,12% 99,02% )

' ' ' Média 0,73

| 200 0,075 | 96,47 1,94 | 1,95% 1,95%

ENSAIOS FiSICOS

Solo Umido  Solo Seco + Peso da Pesoda  Peso do Solo 3 Nimero de
N Capsula 3 % de Agua Constante
a + Capsula Capsula Capsula Agua Seco Golpes
2
g 115 0,00 0,00 8,30 0,00 -8,30 0,00 52
-
o 110 0,00 0,00 6,94 0,00 -6,94 0,00 41
= 127 0,00 0,00 8,03 0,00 -8,03 0,00 30 1,029
% 139 0,00 0,00 7,69 0,00 -7,69 0,00 21 0,973
142 0,00 0,00 7,20 0,00 -7,20 0,00 11
w Solo Umido  Solo Seco + Peso da Pesoda  Peso do Solo R 5000
a Capsula 3 % de Agua '
g + Capsula Cépsula Cépsula Agua Seco
E 169 0,00 0,00 6,79 0,00 -6,79 0,00
% 171 0,00 0,00 6,04 0,00 -6,04 0,00
E 152 0,00 0,00 6,19 0,00 -6,19 0,00
(=)
w 106 0,00 0,00 8,37 0,00 -8,37 0,00
= 48,00
% 113 0,00 0,00 6,94 0,00 -6,94 0,00 s 10 15 20 25
0,00

LL Calculado LL Adotado

0,00
0,00

0,00

30 35 40 45 50 55

RESUMO DOS ENSAIOS

DISTRIBUIGAO GRANULOMETRICA

Pedregulho > 4,8 mm 0,03% -0——0—00-00-0000 | 100%
Areia Grossa 4,8 a 2,0 mm 0,08% Zg;:
Areia Média 2,0 a 0,42 mm 0,88% 70%

60% 9
Areia Fina 0,42 a 0,074 mm 97,07% 50%
Passando na #200 1,95% gg:f é
Limite Liquidez 0,00 20%
Limite Plasticidade 0,00 éﬁf’
Indice Plasticidade 0,00 00 01 1,0 10,0 100,0
Indice de Grupo 0 Dismetro (mm)
Classificagdo H.R.B. A3

''''''''''' " “Preparaggto . Granulometria ¢ L. T T T T T T T oTTTo

I_ P ¢ Granul LL Lp 1
' Etapa Calculos '
| DNER ME - 041/94 DNER ME - 080/94 DNER ME - 122/94 DNER ME - 082/94 |
[ Data |
' Operador 1
L e . e 1



COMPACTAGAO, ISC, EXP, HOT E DENS. MAX

Servigo:  Material de Sondagem Furo: 2104 - EX Prof: 0,40 A 1,50 Material: Areia Marrom Clara
Cliente: Itapoa - SC
Local: Av. das Nagdes - TO1 Data 01/04/2023
CARACTERISTICAS AMOSTRA UMIDADE NATURAL
Energia de Compactagio Normal Peso da amostra imida Capsula N°. 50 35
Disco Espagador (Pol) 2" Ph(2) = 60000 Capsula + Solo Umido (g) 114,75 103,37
Dens. Maxima (Kg/cm3) 1,664 Capsula + Solo Seco (g) 101,08 91,03
Cilindro Horas Peso da amostra seca Peso da Capsula (g) 16,38 14,64
— m Ps () = |5165.9 Agua (g) 13,67 12,34
Proctor C.B.R. Solo Seco (g) 84,70 76,39
Umidade Otima (%) 15,06 Peso da agua Umidade % 16,14 16,15
CBR. (%) 7,86 o
Agua (g) = 8341 Média 16,15
Expansio (%) 0,00
Cilindro N°© Cilindro N°© Cilindro N°© Cilindro N°© Cilindro N°© Cilindro N°©
Descrigao
23 17 10 26 13 30
Agua g a - 300 420 540 660 780 900
% b - 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0
Solo amido + Cilindro g c - 9663,0 9642,0 8468,0 8644,0 8631,0 9663,0
Peso do Cilindro g d - 5584,0 5363,0 4066,0 4255,0 4301,0 5292,0
Solo amido g e d-e 4079,0 4279,0 4402,0 4389,0 4330,0 4371,0
Volume do Cilindro cm? f - 23511 2346,4 23074 22923 2296,5 23415
Massa Especifica Aparente Umida g/cm? g e/f 1,735 1,824 1,908 1,915 1,886 1,867
Capsula n°® h - 45 57 36 41 29 25
Solo dmido + capsula g i - 99,26 97,47 103,42 98,71 100,58 104,63
Solo Seco + Capsula g - 90,96 88,24 92,23 87,02 87,24 89,21
Peso da Agua g | i-j 8,30 9,23 11,19 11,69 13,34 15,42
Peso da Capsula g m - 14,29 16,01 16,05 16,46 15,96 14,52
Solo Seco g n j-m 76,67 72,23 76,18 70,56 71,28 74,69
Umidade g o I/n 10,80 12,80 14,70 16,60 18,70 20,60
Massa Especifica Aparente Seca g/cm3 o g/ (1+0) 1,566 1,617 1,663 1,642 1,588 1,548

1,72
1,71
1,70
1,69
1,68
1,67
1,66
1,65
1,64
1,63
1,62
1,61
1,60
1,59

1,57
1,56
1,55
1,54
1,53
1,52

Curva de densidade méaxima (g/cm3) e umidade 6tima (%)

6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 850 9,00 9,50 10,0010,5011,0011,5012,0012,5013,0013,5014,0014,5015,0015,5016,0016,5017,0017,5018,0018,5019,0019,5020,0020,5021,0021,5022,0022,5023,0023,5024,00

Curva do CBR (%)

Curva da Expansio (%)

C; O O

6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,0010,5011,0011,5012,0012,5013,0013,5014,0014,5015,0015,5016,0016,5017,0017,5018,0018,5019,0019,5020,0020,5021,0021,5022,0022,5023,0023,5024,00

6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,0010,5011,0011,5012,0012,5013,0013,5014,0014,5015,0015,5016,0016,5017,0017,5018,0018,5019,0019,5020,0020,5021,0021,5022,0022,5023,0023,5024,00



| Cilindro 11 23 11 17 11 10 ] 26 ] 13 |
i Altura do Cilindro (cm) 14 12,89 I 12,780 I 12,700 I 12,650 I 12,690 ,
! Data Hora ! ! L Dif. Exp. ! ! L Dif. Exp. ! ! L Dif. Exp. ! ! L Dif. Exp. ! ! L Dif. Exp. !
' Y (mm) [ (mm) % 11 (mm) | (mm) % 11 (mm) | (mm) % 11 (mm) | (mm) % 11 (mm) | (mm) %
\ 01/04/2023 | 07:40:00 ,, 0,00 000 | 000 ,, 000 000 | 000 ,, 000 000 | 000 ,, 000 000 | 000 ,, 000 000 | 000 ,
| 02/04/2023 | 07:40.00 || 0,00 000 | 000 || 000 000 | 000 || 000 000 | 000 || 000 000 | 000 || 000 000 | 000
! 03/04/2023 | 07:40.00 '' 000 | 000 | 000 '' 000 | 000 | 000 '' 000 | 000 | 000 '' 000 | 000 | 000 '' 000 | 000 | 000 !
| 04/04/2023 | 07:40:00 || 000 | 000 | 000 || 000 | 000 | 000 || 000 | 000 | 000 [| 000 | 000 | 000 || 000 | 000 | 000 |
1.05/04/2023 | 07:40:00 13 000 | 000 | 000 i: 000 | 000 | 000 i: 000 | 000 | 000 :i 000 | 000 | 000 :: 000 | 000 | 000 i
U T T T TPenet. 1 Cilindro [ 7723 T T Gilindro [ T 47 T T i Gilindro [T 20T T icilindro [T 267 T Cilindro[ 7T 137 77T
5 Min . 5 E L Presséo (Kg/m2) i E L Presséo (Kg/m?2) i E L Presséo (Kg/m2) i E L Presséo (Kg/m2) i E L Presséo (Kg/m?2) i
| || (mm) Calc. Corr. || (mm) Calc. Corr. || (mm) Calc. Corr. || (mm) Calc. Corr. || (mm) Calc. Corr. |
i 0,5 063 : : 13 13 13 : : 12 12 12 : : 10 1,0 1,0 : : 7 07 07 : : 5 0,5 05 :
! 10 127 ' 26 27 27 1, 23 24 24 1, 20 21 21 1, 14 15 15 11 11 11 11 )
I 15 19 || 42 b4 44 | 35 36 36 || 31 32 32 || 22 23 23 || 18 19 19 |
' 2,0 254 ;) 58 6,0 60 . 50 52 52 1. 44 4,6 46 1 30 31 31 1 24 2,5 25
I 30 380 |l s0 83 g3 Il 70 73 73 1 62 64 64 11 a1 43 43 1135 36 36 |
i 4,0 5,80 i i 105 109 10,9 i i 92 9,5 95 i i 84 87 87 i i 52 5.4 5.4 i i 41 43 43 i
' 6,0 762 11117 121 | 121 ' 99 103 | 103 ' 91 94 94 11 57 59 59 ' 4h 4,6 46
| 80 1015 || 128 133 | 133 || 106 110 | 110 || 98 102 | 102 Il 63 6,5 65 |1 49 51 51 |
(100 | 1270 ;41 | 146 | a6 g 15 | 119 | 1S ) 105 | 109 | 108 G &7 70 [ 7O 4 32 | 34 | 54
CBR' 70,31 8,56 7,38 6,50 4,43 3,54
CBR" 105,46} 10,33 9,05 8,27 512 4,04

30,0
25,0 —--23
20,0

15,0 - Y

4
h 4

10,0
5,0
0,0

30,0
25,0 17
20,0
15,0

h 4

10,0
5,0 k*—"/k’-——k”—/-
0,0

30,0

25,0 -9-10

20,0

®

15,0
10,0 P

5,0 ./’—X_’/——-&/-_f
0,0
30,0

25,0 —--26

20,0

| 2
4
<

15,0
10,0

*
L 4

L 4
L 4

5,0

|

0,0

30,0
25,0 —-o-13
20,0
15,0
10,0

L J

5,0

0,0 k—*_*_—’—_—f

*

L 4
4
4




LIMITES FiSICOS

CENHAR

(E DAVANTI

Material de Sondagem

Servigo:
Cliente: Itapoéa - SC
Local: Av. das Nagdes - TO1

Furo: 2104 - EX

Prof.: 0,40 A 1,50 Material:

Data:

Areia Marrom Clara

01/04/2023

ANALISE GRANULOMETRICA

T T T Tt "% que Passa da Amostra

| Peneira n. Abertura Retido (g) Passando (g) | Amostra para Granulometria

! tota

1

| 3" 76,2 995,89 100,00% Amostra Total Umida (g) 1.000,00

1

i 21/2" 63,5 995,89 100,00% Solo Seco Retido na #10 (g) 1,35

. 2" 50,8 995,89 100,00% Solo Umido Pass. #10 (g) 998,65

| 11/2" 38,1 995,89 100,00% Solo S. Pass. #10 (g) 994,54

H 1" 254 0,00 995,89 100,00% Amostra Total Seca (g) 995,89

YA 191 0,00 995,89 10000% || T T Tt -

| Umidade Higroscépica

| 1/2" 12,7 0,00 995,89 100,00%

©o3/8 95 0,00 995,89 100,00% Capsula No: 7 2

I 4 48 0,53 995,36 99,95% Capsula+Solo Umido(g) 82,51 93,06

L 10 2,0 0,82 994,54 99,86% Capsula+Solo Seco(g) 82,24 92,74
_________ T T T bendiramentoFino 77 777 [PesodaCapsula () 17,25 14,71

| PesodaAmostraUmida 10000 |  PesodaAmostraSeca 9959 |/Agua (@ 027 0,32

T T Teneira 7 " TAmostraSeca (@) . Porcentagem que Passa Solo Seco (g) 64,99 78,03

| N. Abertura | Retido Passante | Amostra Parcial Amostra Total .

! ! ! Umidade % 0,42 0,41

| 10 2,000 | 0 |

" 40 0420 1+ 091 9868 99,09% 98,95%

' ' ' Média 0,41

| 200 0,075 | 96,49 2,19 | 2,20% 2,19%

ENSAIOS FiSICOS

Solo Umido  Solo Seco + Peso da Pesoda  Peso do Solo . Nimero de
N Capsula 3 % de Agua Constante
a + Capsula Capsula Capsula Agua Seco Golpes
=)
o 125 0,00 0,00 7,15 0,00 -7,15 0,00 52
-
o 141 0,00 0,00 8,00 0,00 -8,00 0,00 41
o 150 0,00 0,00 7,30 0,00 -7,30 0,00 30 1,029
% 138 0,00 0,00 8,13 0,00 -8,13 0,00 21 0,973
160 0,00 0,00 5,99 0,00 -5,99 0,00 11
w Solo Umido  Solo Seco + Peso da Pesoda  Peso do Solo R 4500
a Capsula 3 % de Agua '
g + Capsula Cépsula Cépsula Agua Seco 43,00
E 129 0,00 0,00 8,00 0,00 -8,00 0,00 41,00
% 163 0,00 0,00 5,82 0,00 -5,82 0,00 3900
e 127 000 0,00 8,03 0,00 -8,03 0,00 37,00
a 35,00
w 141 0,00 0,00 8,00 0,00 -8,00 0,00
E 33,00
% 129 0,00 0,00 8,00 0,00 -8,00 0,00 s 10 15 20 25
0,00

LL Calculado LL Adotado

0,00
0,00

0,00

30 35 40 45 50 55

RESUMO DOS ENSAIOS

DISTRIBUIGAO GRANULOMETRICA

Pedregulho > 4,8 mm 0,05% -0——0—00-00-0000 | 100%
Areia Grossa 4,8 a 2,0 mm 0,08% Zg;:
Areia Média 2,0 a 0,42 mm 091% 70%

60% 9
Areia Fina 0,42 a 0,074 mm 96,76% 50%
Passando na #200 2,19% gg:f é
Limite Liquidez 0,00 20%
Limite Plasticidade 0,00 éﬁf’
Indice Plasticidade 0,00 00 01 1,0 10,0 100,0
Indice de Grupo 0 Dismetro (mm)
Classificagdo H.R.B. A3
T " " “Preparaggto . Granulometria | (T B P T T T 1
' Etapa Calculos '
| DNER ME - 041/94 DNER ME - 080/94 DNER ME - 122/94 DNER ME - 082/94 |
[ Data |
' Operador 1
e e . e 1
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Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico

OELITON ANTUNES COELHO
Titulo Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: DAVANTI ENGENHARIA LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE ITAPOA
Enderego: RUA MARIANA MICHELS BORGES
Complemento:
Cidade: ITAPOA
Valor: R$63.397,73
Contrato: 024/2022

Celebrado em: 20/06/2022 Vinculado & ART:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: MUNICIPIO DE ITAPOA
Enderego: DIVERSOS
Complemento:

Cidade: ITAPOA

Data de Inicio: 20/06/2022
Finalidade: Infra-estrutura

Previsdo de Término: 08/08/2023

4. Atividade Técnica

Coordenacéo Levantamento
Servico topografico Planialtimétrico
Dimensé&o do Trabalho:

Coordenagao Laudo
Geotecnia
Dimensé&o do Trabalho:
Coordenagéo Levantamento
Aerofotogrametria
Dimenséo do Trabalho:
Coordenacéo Laudo
Trafego
Dimensé&o do Trabalho:
Coordenacéo Laudo
Hidrologia
Dimensé&o do Trabalho:
Elaboragéo Anteprojeto

Tracado viario - projeto geométrico
Dimenséao do Trabalho:

Coordenacéo Projeto
Terraplenagem
Dimensé&o do Trabalho:
Coordenacéo Projeto
Drenagem
Dimensé&o do Trabalho:
Coordenacéo Projeto
Pavimentacédo Asfaltica
Dimenséo do Trabalho:
Coordenagéo Projeto
Pavimentagcao em Paver
Dimensé&o do Trabalho:
Coordenacéo Projeto
Passeio
Dimensé&o do Trabalho:
Coordenagao Projeto
Ciclovia

Dimenséo do Trabalho:

5. Observacdes

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ART OBRA OU SERVICO
252023 8902867-5

Inicial
Individual

RNP: 2511047721
Registro: 115283-2-SC

Registro: 127722-4-SC

CPF/CNPJ: 81.140.303/0001-01
Ne: 201
Bairro: ITAOPEMA DO NORTE

UF: SC CEP: 89249-000

Acéo Institucional:
Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

CPF/CNPJ: 81.140.303/0001-01

N°: S/N
Bairro: DIVERSOS
UF: SC CEP: 89249-000
Coordenadas Geogréficas:
Caédigo:

Estudo Andlise
4.402,62 Metro(s)
Estudo Anélise
4.402,62 Metro(s)
Estudo Andlise
132.078,60 Metro(s) Quadrado(s)
Estudo Andlise
4,40 Quilémetros(s)
Estudo Andlise
4,40 Quilémetros(s)
Restauragdo Andlise
4,40 Quilémetros(s)
Orcamento Memorial Descritivo
4,40 Quilémetros(s)
Orgamento Memorial Descritivo
4,40 Quilometros(s)
Orgcamento Memorial Descritivo
1,11 Quilémetros(s)
Orcamento Memorial Descritivo
3,29 Quildmetros(s)
Orcamento Especificagdo
4,40 Quilémetros(s)
Orgamento Especificacéo
2,28 Quildmetros(s)

Projeto de Engenharia Viaria da Av.dasNagdes,Av.dosPioneiros,Av.FelipeSchimidt,Av.PeroladoAtlantico,R.650,RuadosMagi, R.1000,R.Avare,R.Caracaxa,R.daGraca,R.doPeixe,R.Jaracatia,R.MadalenaHau e

R.Timuna

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na

legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA

8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 08/08/2023: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 254,59 | Data Vencimento: 18/08/2023 | Registrada em: 08/08/2023
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso NUimero: 14002304000415133

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
e Engenharia

www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107

Conselho Re
e Agror

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
ORLEANS - SC, 08 de Agosto de 2023

OELITON Caumom anmowes P!
‘COELHO:06921096920
ANTUNES DN: c=BR, ou=Presencial,
'0u=15074920000202, ou=AC
. S larlD Multipla, o=ICP-Brasil,
COELHO:069210 smguert s oice v
‘COELHO:06921096920
96920 Dados: 2024.05.02 09:56:52 -03'00"

OELITON ANTUNES COELHO
069.210.969-20

Contratante: MUNICIPIO DE ITAPOA
81.140.303/0001-01
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