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CONECTAR DRENAGEM EXISTENTE
RUA 760 FRANCISCO QUINTINO CORREIA

CONECTAR DRENAGEM EXISTENTE
RUA ANDRÉ RODRIGUES DE FREITAS
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BL

CF: 3.77

BL
CT: 4.93

CT: 5.20L=6,33 m
i=0,50 %
BSTC 40 cm
L.esc.=24,69 %
Cota Mont.= 4,04 m
Cota just.= 4,01 m
Cobr. inicial= 0,40 m
Cobr. final= 0,40 m

L=29,91 m
i=0,30 %
BSTC-60
L.esc.=43,05 %
Cota Mont.= 3,85 m
Cota just.= 3,76 m
Cobr. inicial= 0,54 m
Cobr. final= 0,42 m

L=30,01 m
i=0,30 %
BSTC-60
L.esc.=39,34 %
Cota Mont.= 3,94 m
Cota just.= 3,85 m
Cobr. inicial= 0,30 m
Cobr. final= 0,53 m

L=3,81 m
i=2,10 %
BSTC 40 cm
L.esc.=29,86 %
Cota Mont.= 4,15 m
Cota just.= 4,07 m
Cobr. inicial= 0,40 m
Cobr. final= 0,40 m

L=4,09 m
i=1,97 %
BSTC 40 cm
L.esc.=13,73 %
Cota Mont.= 4,30 m
Cota just.= 4,22 m
Cobr. inicial= 0,40 m
Cobr. final= 0,40 m

L=4,03 m
i=2,15 %
BSTC 40 cm
L.esc.=21,52 %
Cota Mont.= 4,27 m
Cota just.= 4,19 m
Cobr. inicial= 0,40 m
Cobr. final= 0,40 m

L=33,03 m
i=0,30 %
BSTC-60
L.esc.=28,38 %
Cota Mont.= 4,05 m
Cota just.= 3,96 m
Cobr. inicial= 0,30 m
Cobr. final= 0,52 m

L=3,80 m
i=2,15 %
BSTC 40 cm
L.esc.=14,66 %
Cota Mont.= 4,39 m
Cota just.= 4,31 m
Cobr. inicial= 0,40 m
Cobr. final= 0,40 m

L=25,02 m
i=0,30 %
BSTC-60
L.esc.=34,55 %
Cota Mont.= 3,96 m
Cota just.= 3,88 m
Cobr. inicial= 0,52 m
Cobr. final= 0,61 m

L=4,10 m
i=2,20 %
BSTC 40 cm
L.esc.=11,87 %
Cota Mont.= 4,42 m
Cota just.= 4,33 m
Cobr. inicial= 0,40 m
Cobr. final= 0,40 m

L=22,73 m
i=0,30 %
BSTC-60
L.esc.=38,10 %
Cota Mont.= 3,88 m
Cota just.= 3,81 m
Cobr. inicial= 0,61 m
Cobr. final= 0,62 m

L=3,09 m
i=0,30 %
BSTC 40 cm
L.esc.=30,56 %
Cota Mont.= 4,22 m
Cota just.= 4,21 m
Cobr. inicial= 0,40 m
Cobr. final= 0,46 m

L=5,28 m
i=0,30 %
BSTC-60
L.esc.=45,97 %
Cota Mont.= 3,81 m
Cota just.= 3,79 m
Cobr. inicial= 0,62 m
Cobr. final= 0,67 m

BL-01
CT=4,90 m
CF=3,90 m
PROF.:1,00 m

BL-02
CT=5,16 m
CF=4,16 m
PROF.:1,00 m

BL-04
CT=5,01 m
CF=4,01 m
PROF.:1,00 m

BL-06
CT=5,13 m
CF=4,13 m
PROF.:1,00 m

BL-08
CT=5,25 m
CF=4,25 m
PROF.:1,00 m

BL-10
CT=5,28 m
CF=4,28 m
PROF.:1,00 m

BL-12
CT=5,21 m
CF=4,01 m
PROF.:1,20 m

BL-13
CT=5,21 m
CF=4,01 m
PROF.:1,20 m

BL-11
CT=5,28 m
CF=4,28 m
PROF.:1,00 m

BL-09
CT=5,25 m
CF=4,25 m
PROF.:1,00 m

BL-07
CT=5,14 m
CF=4,14 m
PROF.:1,00 m

BL-05
CT=5,01 m
CF=4,01 m
PROF.:1,00 m

BL-03
CT=5,16 m
CF=4,16 m
PROF.:1,00 m

BL-EXISTENTE (1)

CLP-06
CT=5,25 m
CF=3,79 m
PROF.:1,46 m

L=1,51 m
i=7,10 %
BSTC-40
L.esc.=20,58 %
Cota Mont.= 4,15 m
Cota just.= 4,05 m
Cobr. inicial= 0,40 m
Cobr. final= 0,40 m

CLP-01
CT=4,76 m
CF=3,76 m
PROF.:1,00 m

CLP-02
CT=4,80 m
CF=3,85 m
PROF.:0,95 m

PV-01
CT:4,92 m
CF:3,62 m

L=1,51 m
i=7,40 %
BSTC-40
L.esc.=9,12 %
Cota Mont.= 4,30 m
Cota just.= 4,19 m
Cobr. inicial= 0,40 m
Cobr. final= 0,40 m

L=3,89 m
i=0,30 %
BSTC-60
L.esc.=46,18 %
Cota Mont.= 3,76 m
Cota just.= 3,75 m
Cobr. inicial= 0,40 m
Cobr. final= 0,55 m

PV-02
CT:5,03 m
CF:3,73 m

CLP-03
CT=4,91 m
CF=3,96 m
PROF.:0,95 m

CLP-05
CT=4,76 m
CF=3,81 m
PROF.:0,95 m

L=0,71 m
i=0,30 %
BSTC-40
L.esc.=29,76 %
Cota Mont.= 4,22 m
Cota just.= 4,21 m
Cobr. inicial= 0,40 m
Cobr. final= 0,42 m

CLP-04
CT=4,83 m
CF=3,88 m
PROF.:0,95 m

L=1,20 m
i=10,00 %
BSTC-40
L.esc.=8,56 %
Cota Mont.= 4,42 m
Cota just.= 4,30 m
Cobr. inicial= 0,40 m
Cobr. final= 0,40 m

L=1,52 m
i=7,25 %
BSTC-40
L.esc.=11,19 %
Cota Mont.= 4,39 m
Cota just.= 4,28 m
Cobr. inicial= 0,40 m
Cobr. final= 0,40 m

L=1,29 m
i=9,00 %
BSTC-40
L.esc.=14,48 %
Cota Mont.= 4,28 m
Cota just.= 4,16 m
Cobr. inicial= 0,40 m
Cobr. final= 0,40 m

A mesma foi considerada
com altura de 1,16m (mínima
altura possível necessária)

Cota de fundo da boca de lobo
não levantada pela topografia

Boca de lobo a ser utilizada como
caixa de ligação e passagem
A mesma foi considerada
com altura de 1,46m (mínima
altura possível necessária)
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PLANTA
Sem Escala
Obs.: Dimensões em metros

CORTE-BB
Sem Escala
Obs.: Dimensões em metros

CORTE-AA
Sem Escala
Obs.: Dimensões em metros

BOCA DE LOBO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO NO PASSEIO

reaterro

lastro de brita nº 1 (10 cm)

tubo de concreto
 variável

REDE DE DRENAGEM TRECHOS COM RECOBRIMENTO SUPERIOR
A 40 CM PARA TUBOS DE Ø40 CM E SUPERIOR A 44 PARA TUBOS
DE Ø60 CM

SEM ESCALA

SEM ESCALA

reaterro
tubo de concreto

 variável

PROTEÇÃO DA REDE DE DRENAGEM TRECHOS COM RECOBRIMENTO
MENOR QUE 40 CM PARA TUBOS DE Ø40 CM E 44 CM PARA TUBOS DE
Ø60 CM

                              concreto (8cm) > fck 30 MPa
0,08 m³/m

                   Tela Q-138 0,50 m²/m
80 cm

5 cm

Tela Q-138

10
 c

m

enchimento com brita 0,22m³/m

lastro de brita nº 1 (10 cm)

PREVISÃO DA TAMPA

MÓDULO DE AJUSTE
LAJE PRÉ-MOLDADA DE TRANSIÇÃO

CINTA HORIZONTAL

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
REV. INTERNO E EXTERNO: CHAPISCO + REBOCO

TUBO

LASTRO DE BRITA

LAJE DE CONCRETO ARMADO

CORTE A

PLANTA BALÃO

GRAUTE VERTICAL

ALMOFADA

CANALETA
AA

POÇO DE VISITA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO (1,0 x 1,0 x h variável)

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP

BERÇOBERÇO

AA

N1

N
2

CORTE AA

BERÇO
BERÇO

CONCRETO FCK>=20MPa

B

B

ENCHIMENTO
CONCRETO FCK>=20MPa

CORTE BB

TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA

Ø

60

N1 N2
QUANT. DIAM. COMP. ESPAÇ. QUANT. DIAM. COMP. ESPAÇ.

11 6,3 95 20 8 4,0 185 15

PLANTA

TAMPA DA CAIXA
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CLP02 60 2060 100 80 80 11,93 4,1 1,350
CLP03 80 2580 130 100 100 15,71 6,0 1,940
CLP04 100 25100 150 130 130 20,57 8,0 2,440

H

DIMENSÕES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE
DIMENSÕES QUANTIDADES

CÓDIGO
D L

CAIXAS SEM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA

FORMAS 
m²

AÇO          
Kg

CONCRETO 
a b h

m³

80 11 6,3 125 20 14 4,0 10
100 14 6,3 145 15 16 4,0 10

185
185
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BL-04
0,226 ha
Vazão:0,051 m³/s
TC:10,00 min
C:0,70

BL-05
0,199 ha
Vazão:0,045 m³/s
TC:10,00 min
C:0,70

BL-02
0,046 ha
Vazão:0,010 m³/s
TC:10,00 min
C:0,70

BL-03
0,038 ha
Vazão:0,008 m³/s
TC:10,00 min
C:0,70

BL-01
0,076 ha
Vazão:0,017 m³/s
TC:10,00 min
C:0,70

BL-EXISTENTE 01
0,063 ha
Vazão:0,014 m³/s
TC:10,00 min
C:0,70

BL-06
0,120 ha
Vazão:0,027 m³/s
TC:10,00 min
C:0,70

BL-07
0,109 ha
Vazão:0,024 m³/s
TC:10,00 min
C:0,70

BL-08
0,055 ha
Vazão:0,012 m³/s
TC:10,00 min
C:0,70

BL-12
0,089 ha
Vazão:0,020 m³/s
TC:10,00 min
C:0,70

BL-13
0,085 ha
Vazão:0,019 m³/s
TC:10,00 min
C:0,70

BL-10
0,036 ha
Vazão:0,008 m³/s
TC:10,00 min
C:0,70

BL

CF: 3.77

BL
CT: 4.93

CT: 5.20

BL-09
0,050 ha
Vazão:0,013 m³/s
TC:10,00 min
C:0,80

BL-11
0,034 ha
Vazão:0,009 m³/s
TC:10,00 min
C:0,80

A mesma foi considerada
com altura de 1,16m (mínima
altura possível necessária)

Cota de fundo da boca de lobo
não levantada pela topografia

Boca de lobo a ser utilizada como
caixa de ligação e passagem
A mesma foi considerada
com altura de 1,46m (mínima
altura possível necessária)
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RUA ANA MARIA RODIGUES DE FREITAS ( Nº 790)

AV. 782 JOSÉ DA SILVA PACHECO 
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GRELHA COM QUADRO

CINTA DE AMARRAÇÃO

LAJE DE FUNDO DE CONCRETO

PREPARO DE FUNDO

TUBO

TUBO

REV. INTERNO
CHAPISCO + REBOCO

REV. EXTERNO
CHAPISCO

ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO

GRELHA COM QUADRO
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BOCA DE LOBO (EM BLOCO DE CONCRETO) COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

PLANTA
Sem Escala
Obs.: Dimensões em metros

CORTE-AA
Sem Escala
Obs.: Dimensões em metros

CORTE-BB
Sem Escala
Obs.: Dimensões em metros

CONTEÚDO DA PRANCHA

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL - CREA-SC  48.825-4

89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América -  Fone: 0**47 3433-3927

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

www.amunesc.org.br
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RESPONSÁVEIS PELO PROJETO :

EXECUÇÃO :

ASSINATURA
______________________________________________________________________________

/01

Engenheiro Civil -  CREA/SC 165.857-0
Carlos Alexandre Schneider

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
______________________________________________________________________________

Escala:      INDICADA

Desenho: Thayna

ID: 23.099

ÁREA TOTAL :   2.354,05m2

Rua 823 Odonis Bighi, Itapema do Norte - Itapoá/SC

RUA 823 ODONIS BIGHI

JULHO/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

PROJETO EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
____________________________________________________________

01LOCALIZAÇÃO
Sem Escala

PROJETO DE DRENAGEM
PLANTA BAIXA, PERFIL, MICROBACIA E DETALHES

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL 
Escala 1/250

PERFIL 
Escala 1/250 PERFIL

Escala 1/250

MICROBACIAS
Escala 1/500

Nome da Estrutura
CT = Cota Topo
CF = Cota Fundo
Prof = Profundidade

L = compimento
i = inclinação em %
Diâmetro
L. esc = Lâmina escoando
Cota Mont. = Cota da geratriz inferior a montante
Cota Just. = Cota da geratriz inferior a jusante
Cobr. inicial = Recobrimento inicial da tubulação
Cobr. final = Recobrimento final da tubulação

Convenções - Caixas de drenagem

Convenções - Tubulações

LEGENDA

BL - BOCA DE LOBO PRÉ-MOLDADA

BLE - BOCA DE LOBO EXISTENTE 

TUBULAÇÃO PROJETADA Ø 60 cm (A ENVELOPAR)

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM

POÇO DE VISITA

TUBULAÇÃO PROJETADA Ø 60 cm 

TUBULAÇÃO PROJETADA Ø 40 cm 

NOTA:
- ADOTOU-SE A TUBULAÇÃO MÍNIMA DE 60CM NOS RAMAIS PRINCIPAIS DAS REDES, CONFORME DETERMINADO PELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ;
- TAL CONDIÇÃO IMPLICOU NO USO DE BAIXAS DECLIVIDADES DAS REFERIDAS TUBULAÇÕES, DEVIDO A NECESSIDADE DE

INTERLIGAÇÃO COM A REDE EXISTENTE;
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