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SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Urbanismo de Itapoa SC

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA Construcéo da sede administrativa do parque natural municipal carijos

LOCAL Travessa 739 Carijo, Balneario Itapema do Norte Gleba Il Itapoa.
Complemento: Final da Rua do Peixe.

DADOS FiSICOS DA OBRA

AREA DA EDIFICACAO: 107,81 m?

EQUIPE TECNICA DA SEPLAN

Eng.° Civil — Acir Brito Filho

Arquiteta urbanista — Darlene Giulliana Savi Kaust
Arquiteto urbanista — Décio Furtado de Souza Jr.
Eng.° Civil — Luis Irineu Denes

Eng.° Civil — Marcelo Kobelnik

Arquiteto urbanista — Marcos Felipe Barbieri

Eng.° Civil — Murilo A. Gregory da Luz

Eng.2 Civil — Patricia C. Duarte da Rosa

Arquiteta urbanista — Reinilda Fiorese
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PROJETOS

O projeto da Sede Administrativa do Parque Natural Municipal Carijos &
composto dos seguintes documentos:

e Projeto Arquiteténico;

e Projeto Estrutural;

e Projeto Eletrico;

e Termo de Referencia;

e Memorial Descritivo;

e Orgamento Estimativo;

e Cronograma Fisico-Financeiro.

Todos os projetos deverdo estar aprovados pelos 6rgdos competentes,
Prefeitura, Corpo de Bombeiros e demais 06rgdos necesséarios antes do

inicio da obra.

GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo discriminar os servicos e
materiais a empregar e orientar a execucao dos servi¢os na obra.
Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue,

de-vendo, entretanto, serem ouvidos 0s respectivos autores e a fiscalizagéo:

1°. Projeto Arquitetdnico;
2°. Demais projetos complementares;
3°. Memoriais Descritivos;

4°. Orgamento estimativo.

A execucdo dos servicos obedecera as normas e metodos da ABNT

(Associacéo Brasileira de Normas Técnicas).

A execucdo de todos os servicos de construcdo obedecera
rigorosamente aos projetos, seus respectivos detalhes e as especificacdes e
materiais constantes no memorial descritivo.

Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverdo ser
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solicitados ao responsavel técnico pelo projeto e a fiscalizagdo da obra.

Nenhuma modificacdo podera ser feita na obra sem consentimento por
escrito do autor do projeto.

Todos o0s materiais e servicos aplicados na obra serdo
comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo as condi¢cdes
estipuladas neste memorial, os cddigos, normas e especificacdes brasileiras,
guando cabiveis.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante
consulta prévia aos autores do projeto e fiscalizacéo, por escrito, havendo falta

dos materiais no mercado ou retirada de linha pelo fabricante.

A construcado deverd ser executada conforme projeto arquitetbnico e
seus demais projetos complementares, atendendo as normas da ABNT
(Associacédo Brasileira de Normas Técnicas).

Normas Brasileiras que deveréo ser atendidas:
- NBR - 5671 - Participagéo dos intervenientes em servigos e obras de
engenharia earquitetura;
- NBR - 12722 - Discrimina¢éo de servi¢cos para construcdo de edificios;
- NBR - 7678 - Seguranca na execuc¢ao de obras e servi¢cos de construcao;
- NBR - 5626 — Instalac&o Predial de Agua Fria;
- NBR - 10844 - Instalacdes prediais de aguas pluviais;
- NBR - 7229 - Projeto, construcdo e operacao de sistemas tanque séptico;
- NBR - 13969 - Unidades de tratamento complementar e disposicéo final dos
efluentes liquidos;

- NBR - 8160 - Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e Execucao;
- NBR - 8545 - Execucao de alvenaria sem funcédo estrutural de tijolos e

blocosceramicos;

- NBR - 7200 - Execucéao de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas;

- NBR - 9574 - Execucao de impermeabilizacéo;

- NBR - 9575 — Impermeabilizacéo;

-NBR -12170 - Potabilidade da agua aplicavel em sistema de impermeabilizacéo;
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- NBR 7190 - Projeto de Estruturas de Madeira;

- NBR — 9050/2015 — Acessibilidade a Edificacdes, Mobiliario, Espacos e
Equipamentos Urbanos;

- NBR 9780 — Pecas de Concreto para Pavimentacdo — Determinacdo da
Resisténcia a compressao;

- NBR 15953/2011- Pavimento intertravado com pecas de concreto — Execucéo;
- InstrucBes normativas de Seguranca Contra Incéndios - Corpo de Bombeiros

Militarde Santa Catarina.

MATERIAIS - Todos o0s materiais serdo de primeira qualidade e/ou
atendendo ao descrito no Memorial, serdo inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA,;

ACEITACAO - Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso
ndo atenda as especificagcdes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-lo
quando solicitado pela FISCALIZACAO;

MAO DE OBRA - A mio de obra a ser empregada pela CONTRATADA
devera ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de
Execucédo das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre

gue for necessario;

RECEBIMENTO - Seréao impugnados todos os trabalhos que néo satisfacam as
condicBes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a
refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as

despesas decorrentesdessas providéncias;

EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra para uso

dos trabalhadores, visitantes e inspetores;

DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotacdes diversas,
tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO, devendo ser
preenchido diariamente, fazendo-se obrigatoriamente constar:

- Data da anotacao;
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- Nome do responsavel pela anotacao (Engenheiro ou Arquiteto);
- Condicbes meteoroldgicas (temperatura, umidade, chuva, vento, granizo,
geada,etc.);
- Etapa da obra em curso;
- Recebimento de materiais;
- Atividades realizadas e medic¢des parciais;
- Numero de profissionais alocados;
- Intercorréncias e ndo conformidades;

- Outras informacdes que se demonstrarem necessarias.

DISPOSICOES GERAIS

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo
com asdisposicdes a seguir:

l. Todos o0s materiais serdo inteiramente fornecidos pela

CONTRATADA.

Il. A médo de obra a empregar pela CONTRATADA deveré ser

corre- tamente dimensionada para atender ao Cronograma de

Execucao das obras.

Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condi¢cdes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e
a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva

as despesas decorrentes dessas providéncias.
Il. Todos os comodos e instalacbes destinadas a pessoas
portadoras de deficiéncias deverdo seguir a norma NBR 9050
“Acessibilidade a edificagées, mobiliario, espagos e equipamentos

urbanos”.

VERIFICACOES PRELIMINARES

Na constatagdo a qualquer transgressdo de Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas de leis em vigor ou omissdes que possam prejudicar

o perfeito andamento ou conclusdo da obra, devera haver imediata
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comunicacdo aos responsaveis técnicos pelos projetos. Esta comunicacdo

devera ser feita pelo construtor ainda na situacao de proponente da obra.

Ainda com base nas averiguacdes realizadas preliminarmente, e ja
definido o vencedor da licitacdo, o proponente devera elaborar as solucdes

técnicas referentes a implantacéo da obra.

Estard incluso nos custos desta contratacdo e serda de total
responsabilidade da CONTRATADA, a elaboracdo de todo e qualquer
detalhamento, visita técnica e fornecimento de informacfes necessarias que a
Contratante julgar necesséria, rela- tivo ao objeto desta contratacdo, que se
fizerem necessarias na execucdo da obra, sem 06nus adicionais, mesmo que

nao explicitadas claramente nesta especificacao.

A empresa contratada, vencedora da licitacdo, obrigarse-a a respeitar as es-
pecificacbes do projeto e este memorial descritivo. Qualquer modificacdo que possa
ocorrer, para 0 seu aprimoramento, sera objeto de consulta prévia, por escrito,
a Comisséo Fiscalizadora da obra, pois somente com o seu aval, por escrito, as

alteracoes serao levadas a efeito.

O Diario de Obra, exigido por clausula contratual, cujo termo de abertura
se dara no dia do inicio das obras, devendo ser vistado, na oportunidade, pelo
responsavel técnico da empresa contratada e pelo responsavel pela

fiscalizacdo do Municipio.

Sera mantida na obra, uma equipe de operarios com capacidade técnica
es- pecifica para os servicos a serem desenvolvidos e em quantidade
necessaria ao cumprimento do cronograma fisico, além do acompanhamento
de um profissional de nivel superior, da area de engenharia ou arquitetura,

devidamente qualificado.

A obra sO podera ser iniciada com as devidas Anotagdes de
Responsabilidade Técnica sobre Projetos, pela Execu¢cdo da obra e com
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Alvara de Construcdo, Aprovacéo dos Projetos nos Orgdos Competentes
(Ex.: Corpo de Bom- beiros Militar, Prefeitura Municipal) e demais

Licenciamentos que se fizerem necessarios.

A empresa contratada providenciara espacos para abrigos e sanitarios

de funcionérios, depdsitos de ferramentas que se fizerem necessarios.

O entulho resultante das obras sera removido e transportado, por conta
da empresa contratada, para local apropriado, indicado ou qualificado, pela

Prefeitura Municipal de Itapoa.

APROVACAQ E LIBERACOES DA OBRA

Apoés a providéncia do Habite-se a CONSTRUTORA devera providenciar
o Certificado de Vistoria e Conclusédo de Obra.

A CONSTRUTORA providenciara no final a ligacdo definitiva de
energia elétrica e de agua junto aos érgaos competentes.

MEDIDAS DE PROTECAQ E SEGURANCA DO TRABALHO

- SERVICOS EM TELHADOS

Para trabalhos em telhados devem ser usados dispositivos que permitam
a movimentacdo segura dos trabalhadores, sendo obrigatéria a instalacéo
de cabo guia de aco, para fixacdo do cinto de seguranca seguindo as
recomendacdes da NR-35 (trabalho em altura).

Os cabos guias devem ter suas extremidades fixadas a estrutura
definitiva da edificacdo por meio de suporte de aco inoxidavel ou outro material
de resisténcia e durabilidade equivalente.

E proibido o trabalho em telhado com chuva ou vento, bem como

concentrar cargas no mesmo ponto.
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- EQUIPAMENTOS DE PROTEQAO INDIVIDUAL.

A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI
adequado ao risco e em perfeito estado de conservagdo e funcionamento,
consoante as disposicbes contidas na NR-6 — Equipamentos de Protecao

Individual.

ESPECIFICACOES TECNICAS

01.0. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA
01.01. PREPARO DO TERRENO
01.01.01. Limpezado Terreno

A limpeza do terreno devera ser feita dentro de critérios de seguranca
aos transeuntes mediante o emprego de sinalizacdo, maquinas e ferramentas
adequadas, constando de capina, corte e destocamento de arbustos existentes
no local e finalmente a remocédo dos materiais vegetais, sendo vedada sua

incineracgao.
01.01.02. Nivelamento

Serdo de responsabilidade da contratada a verificacdo dos niveis naturais e
alinhamentos do terreno, para que a obra seja locada de acordo com o
projeto de implantacdo, antes do inicio da obra, devendo ao responsavel
técnico pela obra e autores do projeto ser imediatamente avisados a respeito

de divergéncias porventura encontradas.
01.02. SERVICOS PRELIMINARES
01.02.01. Placa de Obra

Devera constar na obra, placa contendo identificacdo dos responsaveis
técnicos pela obra e outros dados que a legislacéo fiscal exigir e CREA ou
CAU/SC.
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Especificacao: Placa de 1,25x 2,00m em chapa de ago galvanizado.

01.02.02. Locacao

A locacdo da obra sera executada com instrumentos, de acordo com a
implantacéo e planta de locacdo. Cabera ao Engenheiro Responsavel proceder
a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer
outras indicagOes constantes no projeto, com as reais condigcdes encontradas
no local.

A locacédo terd de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira
(gabaritos), que envolvam o perimetro da obra. E importante que essas tabuas
estejam niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem a tensao dos fios de
demarcacédo,sem oscilar e nem fugir da posi¢ao correta.

A precisdo da locacdo devera estar dentro dos limites aceitaveis pelas

normas usuais de construcao.

01.02.03. Escavacodes

As escavacOes necessarias para as fundacfes deverdo ser executadas
de modo a ndo ocasionar danos a vida, a propriedades ou a ambas. A
execucdo dos trabalhos de escavacbes obedecera, além destas
recomendacdes, a todas as prescricdes da NB-51/85(NBR 6122) concernentes
ao assunto.

As escavacgOes para execucdo de fundacdes e vigas (baldrames)
circundantes serdo levadas a efeito com a utlizacdo de escoramento e
esgotamento d’agua, se for o caso, de forma a permitir a execucdo, a céu
aberto, daqueles elementos estruturais e respectivas impermeabilizagdes.

Todas as escavacOes serdo protegidas, quando for o caso, contra a
acdo de agua superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou

rebaixamento de lencol freatico.

01.03. INSTALACOES PROVISORIAS
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01.03.01. Instalagdo do Canteiro da Obra

O barracéo deveréa ser dimensionado pelo Engenheiro Responsavel pela
Execucdo, para abrigar:. escritorio da administracdo da obra, depésito de
materiais e ferramentas e sanitarios. Devera ser providenciada pela empresa a
estrutura necesséria para abrigar materiais, documentos, projetos, obedecendo
a NR 18.

O local que a empresa destinard ao uso do escritorio devera manter o
Diario de obra, o alvara de construcdo, uma via de cada RRT/ART (de
execucao e de cada projeto) da obra, matricula da obra no INSS, um jogo
completo de cada projeto aprovado e mais um jogo completo de cada projeto
para atualizacdo na obra.

Haver4 ainda na obra disponivel para uso, todo o equipamento de

seguranca dos trabalhadores, visitantes e inspetores.

Deverao ser atendidas as seguintes normas regulamentadoras de protecéo
eseguranca do trabalho:
- NR 6 — Equipamentos de Protecao Individual;

- NR 18 - Condi¢bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcéo;

- NR 35 - Trabalho em Altura.
01.03.02. Instalac&o Proviso6ria de Agua, Esgoto e Sanitarios

A Ligacao provisoria de agua obedecera as prescri¢cdes e exigéncias da
concessionaria local de abastecimento de agua. Caso seja possivel, as
instalacdes devem ser as definitivas da edificacdo, conforme projeto especifico
e materiais indicados em projeto.

Devera haver cuidado especial por parte da FISCALIZACAO, quanto a
previsdo de agua para confeccdo de concreto, alvenaria, pavimentagdo e
revestimento da obra.

Os tubos serédo do tipo soldavel para instalacbes de agua fria, PVC
rigido. O abastecimento de agua ao canteiro sera efetuado, obrigatoriamente,
sem interrupcdo, mesmo que tenha que se valer de “caminhao - pipa”.

Devera ser instalado, Tanque Séptico, Filtro Anaerdbio e Clorador para
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tratamento dos efluentes durante a execucdo da obra. Caso seja possivel,
podera optarse por executar primeiramente o sistema de tratamento de

efluentes definitivo e fazer uso do mesmo durante a obra.
01.03.03. Instalacédo Provisoria de Energia Elétrica

A ligacdo proviséria de energia elétrica ao canteiro obedecera,

rigorosamente,as prescricdes da concessionaria local de energia elétrica.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

A execucdo da estrutura deverd seguir rigorosamente o Projeto
Estrutural e Memorial Descritivo especifico.

Observar antes de qualquer concretagem as interferéncias que poderao
ocorrer com as instalacdes hidrossanitarias, elétricas, prevencao de incéndio e
outras.

Todos os materiais, equipamentos, que se fizerem necessarios ao
perfeito funcionamento das instalacdes, estardo sobre responsabilidade da
empresa CONTRATADA.

02.01.IMPERMEABILIZACAO DAS FUNDACOES E BALDRAMES

Deverdo ser tomadas todas as precaucdes necessarias para que a
umidade néo suba aos alicerces.

As vigas de baldrame, que deverdo receber paredes devem, apos
desformadas, serem impermeabilizadas nas faces laterais e na face superior,

com duas demaos de tinta asfaltica.

03.0. COBERTURA

Toda a estrutura do telhado deverd ser de madeira Macaranduba,
Angelim, Cumaru ou equivalente da regido, obedecendo a norma NBR 7190 -
Projeto de Estruturas de Madeira — da ABNT (Associacao Brasileira de Normas

Técnicas). Devera ser executada obedecendo as medidas e o0s

\posicionamentos indicados no projeto arquitetdnico.
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A estrutura da cobertura devera ser de madeira de lei, resistente a acao
de insetos xil6fagos.

Na execugdo de estruturas de madeira, deve-se observar que na
madeira empregada nao existam fungos, carunchos, estilhacamento

longitudinal, ou falta de secéo por corte errado de serraria.

03.01. ESTOCAGEM DA MADEIRA

As pecas de madeira devem ser estocadas protegidas de intempéries,
em local arejado isento de umidade e residuos de obras, devidamente
apoiadas sobre travessas.

No recebimento, o empilhamento devera ser feito de modo correto, na
horizontal, com separadores transversais a cada 50 cm, em local seco e
ventilado, obedecendo as técnicas usuais de serrarias; que iguais cuidados
sejam tomados com pregos, parafusos, tirantes e bracadeiras, para que nada
falte durante a execucéo; que todas as partes da estrutura sejam pré-armadas

no chao e todos os entalhes sejam realizados de acordo com a NBR 7190.

03.02. TELHAS

A cobertura sera em telhas de fibrocimento com espessura de 6mm. A
colocacdo devera ser feita conforme projeto arquitetdnico, e devera seguir as

especificagcdes do fabricante.
03.03. CALHAS

O sistema de drenagem de &aguas pluviais compreende uma calha
horizontal que sera em chapa de a¢o galvanizada e uma descida vertical
em tubo PVC, conectadas por joelhos e presas por abracadeiras.

PAREDES E PAINEIS
04.01. ALVENARIA

Antes de iniciar a alvenaria, deve-se verificar se ndo ha falhas na
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impermeabilizacdo, que podem ter sido provocadas principalmente pelo
transporte de materiais e pela passagem de pessoal, queda de ferramentas,
tijolos, etc, ou passagens de tubulacdes. Deve certificar-se que a agua nao
subir4 a alvenaria, através de fenébmenos capilares.

Deverdo ser rigorosamente respeitadas as posi¢cdes e dimensdes das
paredes constantes no projeto arquiteténico, lembrando que, as cotas das
espessuras das paredes, no projeto arquitetdnico deverdo ser consideradas
com revestimento, ou seja, além da espessura do tijolo € computada uma
camada de reboco em cada face.

As paredes serdo construidas em alvenaria de tijolos ceramicos furados
com dimensdes de 9 x 19 x 19 cm.

Deverdo ser assentados com argamassa de cimento, cal e areia média
(lim- pa) no traco 1:2:8 (cimento: cal: areia). A espessura das juntas sera de, no
maximo, 15mm (quinze milimetros), tanto no sentido vertical quanto horizontal.
As fiadas deverdo estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e
aprumadas. Quando sobre baldrames, serdo comecadas depois de decorridas
24 horas da aplicacdo dos impermeabilizantes asfalticos. Nos servicos de
impermeabilizacdo precisam ser tomados todos os cuidados para garantir a
estanqueidade da alvenaria.

Na unido de alvenarias com vigas, lajes e pilares deverdo ser

executados chapisco, a fim de proporcionar maior aderéncia.

As tubulagfes elétricas e hidraulicas, quando embutidas na alvenaria,
dever&o permitir um recobrimento minimo de 15 mm, sem contar o reboco.
Toda a alvenaria sera inspecionada antes de ser revestida, devendo ser

formalmente aceita no Livro de Obra.
INSTALA(;OES DE ELETRICIDADE E COMUNICAQAO

A execucdo das Instalacdes Elétricas e de Comunicacdo devera seguir
rigorosamente 0s projetos e memoriais especificos.

Todos os materiais, equipamentos, que se fizerem necessarios ao
perfeito funcionamento das instalacdes elétricas da edificacdo, estardo sobre
responsabilidade da empresa CONTRATADA.

\ 14

Rua Mariana Michels Borges, 201 - Itapema do Norte — [tapoa — SC / CEP: 89249-000

E-mail: seplan@itapoa.sc.gov.br/ Fone: (47) 3443-8800



Prefeitura de Itapoa
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Municipio de

ITAPOA

06.0. INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

A execucdo das Instalacbes de Prevencdo Contra Incéndio devera
seguir rigorosamente o Relatorio de Prevengdo Contra Incendio e memoriais
especificos, aprovados pelo Corpo de Bom- beiros Militar.

07.0. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

A execucdo das Instalacbes Hidrossanitarias devera seguir

rigorosamente os projetos e memoriais especificos.

Faz-se necessario teste de estanqueidade antes de se executar o
emboco, chapisco e reboco, assim poderdo ser detectados possiveis defeitos
nas instalacdes. Antes da entrega definitiva da obra, todos os aparelhos
sanitarios e respectivos metais deverdo ser testados, ndo podendo ser

entregues se houver algum defeito.
08.0. PAVIMENTACAO INTERNA

08.01. PISO DE CONCRETO ARMADO

O piso da Sede Administrativa do Parque Natural Municipal Carijés sera
em laje, conforme especificado no Projeto Estrutural e respectivo Memorial

Descritivo.

08.02. PISOS CERAMICOS

Nos ambientes internos sera utilizado piso em ceramica esmaltada PEI-5
Para o assentamento dos pisos ceramicos devera ser empregada
argamassa colante de cimento e areia, com preparo manual e o rejunte devera
ser com cimento branco. A espessura das juntas serd conforme indicacdo do
fabricante.
Os rodapés serdo no mesmo material do piso assentados com
argamassa colante prée-fabricada.
Nas areas de circulacdo e na area de lavagem o piso sera ceramico

antiderrapante.
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09.0 REVESTIMENTOS

O revestimento das paredes em alvenaria e lajes de forro serdo
executados com argamassa, hum procedimento que ocorrera em duas etapas

basicas: chapisco e emboco de massa Unica.

A alvenaria das paredes deve estar bem seca, as juntas curadas. Deve estar

limpa e devem ser cortadas eventuais saliéncias de argamassa das juntas.
10.0 CHAPISCO

As superficies destinadas a receber o chapisco comum, serdo limpas a
vassoura e abundantemente molhadas, com o emprego de esguicho de mangueira,
antes de receber a aplicacao desse tipo de revestimento.

O chapisco comum - camada irregular e descontinua — sera executado a base

de cimento e areia grossa, traco 1.3, apenas jogando-se a argamassa com a colher
de pedreiro, superficialmente sobre a alvenaria, permitindo, posteriormente, a
aderéncia da argamassa de embocamento. A espessura maxima do chapisco sera
de 5mm.

Todas as superficies de concreto, tais como tetos, montantes e outros elementos
estruturais ou complementares da mesma, inclusive fundo de vigas, bem como

todas as alvenarias, serdo chapiscadas.
10.02 EMBOCO/ MASSA UNICA

O emboco so sera iniciado apo0s completa pega da argamassa das alvenarias
e chapiscos e depois de embutidas todas as canaliza¢des que por ele devam passar
e também depois da colocacéo dos peitoris e marcos e antes da colocacéo de
alizares e rodapés.

O emboco/massa Unica sera executado com argamassa mista de cimento, cal
e areia no traco 1:2:8. O acabamento do emboco sera alisado a desempenadeira de
modo a proporcionar uma superficie inteiramente lisa e uniforme.

A camada de revestimento tera uma espessura total entre quinze e vinte

milimetros.
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Na ocorréncia de temperaturas elevadas, os emboc¢os externos executados
em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término dos

trabalhos.
10.03 AZULEJOS

As paredes indicadas no projeto arquitetonico receberao azulejos esmaltados,
na cor branco liso acetinado, uniforme, sem mesclas ou outras pigmentacdes.

O assentamento sera através de argamassa industrializada (composta de
cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm3). O
acabamento serd com rejunto do tipo industrializado branco.

Pecas com falhas de corte, trincas, ou colocagédo que favoregcam juntas nao
uniformes, seréo refugadas pela FISCALIZACAO.

Todas as pecas serdo de qualidade extra; portanto sem empenas, sem partes
lascadas, sem diferencas dimensionais ou de espessura, sem manchas, sem
defeitos de fabricacao.

Deverd a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisicéo e
colocacéo, para a FISCALIZACAO, amostras da ceramica pretendida para aceite e

aprovacao.
11 ESQUADRIAS

Todos os servigos de esquadrias - portas e janelas - deverao ser executados

de acordo com as especifica¢cdes contidas neste memorial e projeto arquitetdnico.
11.01 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As esquadrias das janelas, e porta de entrada na edificacdo serdo de aluminio
anodizado branco, nas dimensdes do detalhamento em projeto.

Todos os caixilhos de aluminio serdo alinhados em 1/3 da espessura da
parede internamente. A empresa que executar as esquadrias devera fazer sua

colocacao.

\

As esquadrias nunca serao forcadas em vaos que estejam em desacordo com
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suas medidas e alinhamentos. Somente seréo aceitas esquadrias em pleno
funcionamento.

As esquadrias serdo constituidas por perfis de aluminio anodizados na cor
branca. Serdo entregues na obra em embalagens que as protejam mesmo apos a
colocacao, até o final da obra.

As janelas, conforme especificadas no projeto arquiteténico, receberdo vidros.
11.02 ESQUADRIAS DE MADEIRA

Serdo recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento,
descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira e outros defeitos.

As portas internas serdo de madeira, com tratamento anticupim, incluindo as
guarni¢des, sendo que as vistas das portas serdo de madeira com espessura de 1.5
cm e largura de 5cm, lixados, desempenados e fixados por meio de prego em
madeira, as emendas serao perfeitas de maneira que permanec¢am alinhadas e sem
rebarbas. A sua colocacdo devera ser realizada com especial cuidado garantindo a
precisao do reboco e seu requadro junto aos vaos das portas de maneira a propiciar
a fixacdo com perfeicao.

As portas receberéo pintura com verniz incolor, 3 demaos.
11.02.01 Fechadura

As fechaduras seréo de aco inox. A altura da macaneta da fechadura das
portas, em relacdo ao nivel do piso acabado, devera seguir as recomendacgdes da
NBR. 9050/2015:

“As portas devem ter condi¢gdes de serem abertas com um unico movimento e
suas maganetas devem ser do tipo alavanca.”.

“Os comandos e trincos das janelas e portas devem ser do tipo alavanca,
atendendo sua altura aos limites de a¢éo e alcance manual, de acordo com o
especificado, da NBR9050/2015, sera de 1,00m”.
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11.02.02 Dobradicas

Durante os trabalhos em obra as dobradicas deveré&o estar totalmente
protegidas da sujeira e de choques que a possam danificar. As ferragens
obedeceréao as especificacdes da ABNT. Todas as portas receberdo um conjunto de
3 dobradicas de 3 2 “x 3” em aco inoxidavel cor natural, de primeira qualidade.
11.03 VIDRO

As esquadrias de todas as janelas serao de vidro temperado de 10mm,
incolor e lisos nas dimensdes do detalhamento em projeto.

Os servicos de serralheria serdo executados por empresa especializada, de
acordo com este memorial e os detalhes especificos.

As esquadrias nunca serao forcadas em vaos que estejam em desacordo com
suas medidas e alinhamentos. Somente serdo aceitas esquadrias em pleno
funcionamento.

Serdo entregues na obra em embalagens que as protejam mesmo apos a
colocacéo, até o final da obra.

Todas as aberturas deverdo ser conferidas inloco.
12 EQUIPAMENTOS E METAIS SANITARIOS

12.01 LOUCAS SANITARIAS

A bacia sanitaria e os lavatorios serdo em grés porcelamico na cor branca, de
primeira qualidade. Os assentos sanitarios serdo em material plastico, da mesma cor
das loucas sanitarias. As locacfes das pecas acima descritas constam no projeto

arquitetonico.
12.02 METAIS SANITARIOS

12.02.01 Torneiras
Os modelos das torneiras serdao conforme relagao a seguir:
- Lavatoérios de méos ambientes: Torneira hidropneumatica;
- Cubas de aco inox e tanque: Torneira comum bica alta mével;

- Torneira externa de jardim: Torneira de jardim com acionamento com chave.

\
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13 PINTURA

Os servicos de pintura deverao ser executados dentro da mais perfeita
técnica.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Deverao ser tomadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras
de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros e ferragens de

esquadrias.
13.01 PINTURA ACRILICA

Ser4 aplicada a tinta acrilica fosca nos ambientes internos (paredes e laje) e
paredes externas, conforme projeto arquiteténico, cor: branco gelo.

Inicialmente aplica-se uma demao de selador acrilico, recebendo
posteriormente duas deméaos de tinta acrilica com espacamento de 1 hora entre
cada demao.

14 SERVICOS FINAIS
14.01 LIMPEZA

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalacdes
provisorias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos.

Todas as pavimentacoes, etc., seréo limpas e cuidadosamente lavadas com
agua e sabao, ndo sendo permitido o uso de solu¢des de acidos, de modo a ndo
serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

Na verificacao final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:

- B-597/77 - recebimento de Servigcos de Obras de Engenharia e Arquitetura
(NBR 5675).
Os metais e ferragens serao limpos com emprego de removedores

adequados e/ou polidores nao corrosivos, sendo lustrados no final com flanela seca.

\

A retirada de manchas e respingos de tinta em vidros tera de ser feita com um
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removedor adequado.

Sera feita a lavagem de aparelhos sanitarios, assim como das pecas de louca
de acabamento, com agua e sabdo, e palha de aco muito fina ndo sendo permitido o
uso de agua com solu¢des acidas. O polimento posterior da louga podera ser feito

com pasta removedora ndo acida.
14.02 VERIFICAC;AO FINAL

Terminados os servicos de limpeza, deverd ser feita uma rigorosa verificacao
das perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranca de todas as instalacfes de
agua, esgoto, aguas pluviais, instalacdes elétricas, aparelhos sanitarios e

equipamentos diversos, ferragens, caixilhos e portas.
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