
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO
PINTURA DIMENÇÕESMODELO/CÓDIGO

FUNDO: VERMELHO
ORLA INT.: BRANCO

ORLA EXT.: VERMELHA
LETRAS: BRANCO

L = 0,25 m
A = 0,30 m²

R-1/PARADA OBRIGATÓRIA

Ø: 0,50 m
A = 0,20 m²

FUNDO: BRANCO
ORLA EXT.: VERMELHA

SÍMBOLO/LETRA: PRETO
R-19/VELOCIDADE MÁXIMA

PERMITIDA

R1

R19

km/h
40

PLACAS UTILIZADAS
Sem Escala

Ø: 0,50 m
A = 0,20 m²

R-6b/ESTACIONAMENTO
REGULAMENTADO

FUNDO: BRANCO
ORLA EXT.: VERMELHA

SÍMBOLO/LETRA: PRETOR6b

Ø: 0,50 m
A = 0,20 m²

FUNDO: BRANCO
ORLA EXT.: VERMELHA

SÍMBOLO/LETRA: PRETO

Ø: 0,50 m
A = 0,20 m²

R-6c/PROIBIDO PARAR E
ESTACIONAR

FUNDO: BRANCO
ORLA EXT.: VERMELHA

SÍMBOLO/LETRA: PRETOR6c

PLACAS DE ADVERTÊNCIA
PINTURA DIMENÇÕESMODELO/CÓDIGO

FUNDO: AMARELO
ORLA INT.: PRETO

ORLA EXT.: AMARELO
LETRA/SÍMBOLO: PRETOA-18/ SALIÊNCIA OU

LOMBADA
 "A 50 m"

L1 = 0,45 m
L2 = 0,50 m
H = 0,25 m
A = 0,33 m²

A 50 m 

FUNDO: AMARELO
ORLA INT.: PRETO

ORLA EXT.: AMARELO
LETRA/SÍMBOLO: PRETOA-32/PASSAGEM SINALIZADA

DE PEDESTRES TRAVESSIA
ELEVADA

L = 0,60 m
H = 0,80 m
A = 0,48 m²A32

TRAVESSIA
ELEVADA

JUNTAS SERRADAS

h

2 a 3 mm

h/3

DETALHE - JUNTA BEM EXECUTADA

DETALHE JUNTAS DE DILATAÇÃO
Escala 1/25
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DETALHE DA PLACA DE FORMA
OCTAGONAL DE REGULAMENTAÇÃO

DETALHE PLACAS
Escala 1/20

PORCA

DETALHE DE FIXAÇÃO
Sem Escala

ARRUELA

PLACA

PARAFUSO DE CABEÇA
SEXTAVADA

ARRUELA

TUBO
GALVANIZADO
Ø2''

DE 30 A 40 cm

CALÇADAPISTA

2.1
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0.0
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0.0
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0.0
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DE 30 A 40 cm

2.1
0

VISTA FRONTAL
SUPORTE 3,00 m

VISTA LATERAL
SUPORTE 3,00 m

DETALHE FIXAÇÃO
SUPORTE 3,00 m

0.0
5

0.3
0

0.2
0

0.0
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DE 30 A 40 cm

CALÇADAPISTA
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0.0
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DE 30 A 40 cm

2.1
0

VISTA FRONTAL
SUPORTE 3,50 m

VISTA LATERAL
SUPORTE 3,50 m

DETALHE FIXAÇÃO
SUPORTE 3,50 m

Aleta antigiro

Aleta antigiro

Nível do piso

Nível do
piso

Furo p/
escoamento

de águas
pluviais

Furo p/
escoamento

de águas
pluviais

DETALHE SUPORTES
Escala 1/50

INCLINAÇÃO VERTICAL

VIA

MEIO FIO

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO RELAÇÃO A VIA

80cm

VA
RI

ÁV
EL 90°

3°

3°

VIA

MEIO FIO

MEIO FIO

SINALIZAÇÃO VERTICAL
Sem Escala

DETALHES DE LOCAÇÃO DA

DETALHE DE POSICIONAMENTO EM

INCLINAÇÃO DE 93º EM
RELAÇÃO AO SENTIDO
DE TRÁFEGO

0.400.600.400.600.400.600.40

VARIÁVEL

FAIXA DE RETENÇÃO

FAIXA DE PEDESTRE

4.0
0

1.6
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0.4
0

DETALHE
PINTURA PARE

AREA=1,15 m²

1.80

1.6
0

DETALHES SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
Escala 1/75

DETALHE
MARCAÇÃO ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DE ÁREA DE PAVIMENTO
NÃO UTILIZÁVEL - ÁREA DE PROTEÇÃO DE ESTACIONAMENTO
COR BRANCA

FLUXO DE TRÁFEGO

45°
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DETALHE
TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES
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REBAIXO DE VEÍCULOS
Escala 1/50

0,150,15

PLANTA BAIXA CORTE AA

Guia (meio-fio)
pré-fabricado

ACESSO DE VEÍCULOS
CALÇADA EM
CONCRETO ARMADO

A
A

Calçada em
concreto Esp.: 8cm

Lastro de Brita
Esp.: 5cm

Piso Tátil
Esp.:2cm

Lastro de concreto
Esp.:06cm

Lastro de Brita
Esp.: 5cm

Tela metálica
padronizada Tela:

CA60 Q:196
Malha: 10x10cm

Fios: 5x5 mm
Painéis: 2,45x6,00 m

Base existente

Calçada em concreto
Esp.: 8cm
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PISO TÁTIL
MODELO: DIRECIONAL

i <
 5

,0
0%
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i <
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0%

0.5
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0.4
0
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2.401.60

ALINHAMENTO PREDIAL

0,00

0,04

PLANTA BAIXA

PISO TÁTIL DE CONCRETO
MODELO: ALERTA

i ≤ 3,00%

PISO TÁTIL DE CONCRETO
MODELO: DIRECIONAL

REBAIXO PARA PEDESTRES EM CALÇADAS ESTREITAS
Escala 1/50

REBAIXO EM CONCRETO

CORTE AA
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Guia (meio-fio)
pré-fabricado i = até 3% 0.1

5

i = 8,33%

0.50 variável min=1,20

A
A

Calçada em concreto
Esp.: 8cm

Lastro de Brita
Esp.: 5cm

Piso Tátil
Esp.:2cm

Lastro de concreto
Esp.:06cmvariável min=1,20
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DETALHE DA PLACA DE FORMA CIRCULAR
DE REGULAMENTAÇÃO

DETALHE EXECUÇÃO CALÇADA EM CONCRETO ARMADO
Escala 1/25
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i = até 3%

0.1
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PASSO 02
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Guia (meio-fio)
pré-fabricado

Compactação de
aterro para

execução de
calçada

i = até 3%

AL
IN
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AM

EN
TO
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ED
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TE
N

TE

i = até 3%

0.1
5

PASSO 03

Solo compactado

Lastro de Brita
Esp.: 5cm

Guia (meio-fio)
pré-fabricado

0.13

0.0
5

Solo compactado

Lastro de Brita
Esp.: 5cm

Guia (meio-fio)
pré-fabricado Tela metálica padronizada

PASSO 04

PASSO 05
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EN
TO
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N
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i = até 3%

0.1
5

PASSO 06

Solo compactado

Lastro de Brita
Esp.: 5cm

Guia (meio-fio)
pré-fabricado

Tela metálica padronizada

Lastro de Concreto
Esp.: 5,5cm

Piso Tátil em concreto
40x40

Esp.: 2,5cm

AL
IN

H
AM

EN
TO

PR
ED

IA
L 

EX
IS

TE
N

TE

i = até 3%0.1
5

Guia (meio-fio)
pré-fabricado

Antes da concretagem das
calçadas o piso tátil deve ser

coberto com LONA PLÁSTICA
PESADA PRETA

Deve ser deixada uma
sobra de lona nas laterais
de piso tátil de no mínino

20cm de cada lado

AL
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i = até 3%0.1
5

Guia (meio-fio)
pré-fabricado

Para garantir a
fixação da lona no

local correto, devem
ser fixados grampos

metálicos sobre a
lona dos dois lados
do piso tátil a cada

0,50m

30cm  de aço 6,3mm
dobrado, a cada 0,50m,

para fixação da lona

PASSO 07
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i = até 3%0.1
5

Guia (meio-fio)
pré-fabricado

30cm  de aço 6,3mm
dobrado, a cada 0,50m,

para fixação da lona

Lançamento do
concretoAcabamento final

através de
alisamento

mecânico
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i = até 3%0.1
5

Guia (meio-fio)
pré-fabricado

Após a cura do concreto a
lona que envolve o piso

tátil deve ser recortada em
seu limite, sem deixar restos

aparentes de lona sobre a
calçada
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VISTA FRONTALPERSPECTIVA
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GUIA (MEIO-FIO) PRÉ-FABRICADO
Escala 1/25

0.1
5

0.3
0

0.40 0.50variávelCONECTAR PISO TÁTIL
DIRECIONAL COM GUIA

(MEIO-FIO) DE
BALIZAMENTO OU

ALINHAMENTO PREDIAL
EXISTENTE

(De acordo com a norma
ABNT NBR 16537/2016)

JUNTO À TRAVESSIA DE PEDESTRES
Escala 1/50

DETALHE SINALIZAÇÃO TÁTIL

0.40150° < X ≤ 180°

DETALHAMENTO PISO TÁTIL - MUDANÇA DE
DIREÇÃO COM ÂNGULO ENTRE 150º E 180º

PISO TÁTIL DE CONCRETO
MODELO: DIRECIONAL

DIMENSÕES: 40 x 40 cm

DETALHE SINALIZAÇÃO TÁTIL
Escala 1/50

1.60

PISO TÁTIL DE CONCRETO
MODELO: ALERTA

DIMENSÕES: 40 x 40 cm

PISO TÁTIL DE CONCRETO
MODELO: DIRECIONAL
DIMENSÕES: 40 x 40 cm

Escala:      INDICADA
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