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WIND ENGENHARIA

Rua João Gomes Batista, 881 - Jardim Cidália - Tel.: (011) 5563-6529 - São Paulo/SP.

Nº Desenho :

1:50

Escala :

ITAPOA - SC

PROJETO ELETRICO

DIAGRAMA ELETRICO QD , DETALHES 

FOLHA

04/04

Data :Aprovação :

Assinatura:

PADRONIZAÇÃO DAS CORES PARA CONDUTORES:

5

CIRCUITOS (REDE NO BREAK)

70ºC

0,6/1 kV

COBERTURA

450/750V450/750V

COMPOSTO NÃO HALOGENADO

ALIMENTADORES CIRCUITOS TERMINAIS

5

SISTEMA

COMPOSTO NÃO HALOGENADO

CLASSE

90ºC

COMPOSTO NÃO HALOGENADO

ISOLAÇÃO

5

TEMPERATURA 70ºC

OBS: TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO SER DO TIPO AFUMEX

CIRCUITOS TRIFÁSICOS: IDENTIFICÁ-LOS EM SUA EXTREMIDADE PELAS SEGUINTES CORES: R-BCO/S-PRETO/T-VERM. 

FASES: PRETO (A), VERMELHO (B) E BRANCO (C)

NEUTRO: AZUL CLARO

TERRA: VERDE

RETORNO: AMARELO OU CINZA

CIRCUITOS REDE COMUM:

CIRCUITOS REDE ESTABILIZADA:

NEUTRO: AZUL ESCURO

FASE: BRANCO

TERRA: VERDE-AMRELO

1 - AS BARRAS NEUTRO (N) DEVERÃO SER DA MESMA BITOLA QUE AS BARRAS DAS FASES

    E A BARRA (PE) PODERÁ SER METADA DA SEÇÃO DAS BARRAS DAS FASES.

  2 - OS DISJUNTORES SERÃO ABB/SIEMENS/SCHNEIDER/WEG.

  4 - DEVERÃO SER INSTALADOS PLACAS DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO CONTRA CONTATOS DIRETOS DE FORMA 

      QUE SOMENTE OS PUNHOS OU MANOPLAS FIQUEM ACESSÍVEIS.

  5 - DEVERÁ SER FIXADA NA PORTA, PELO LADO INTERNO, O ESQUEMA ELÉTRICO DO QUADRO, PLASTIFICADO.

  6 - DEVERÁ SER FIXADA PLACA DE ADVERTÊNCIA DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO CONFORME MODELO DA NBR 5410.

  7 - TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO (CHAVES SECCIONADORAS E DISJUNTORES) DEVERÃO SER DOTADOS DE

  8 - NORMAS APLICÁVEIS: NBR IEC 60.439-1 E IEC 62208 OU EN 50.298.

  9- OS QUADROS SERÃO FORNECIDOS COM GRAU DE PROTEÇÃO IP-44 (ÁREAS SECAS) E CHAPA #16 (MINIMA)

  10 - OS BARRAMENTOS SERÃO EM COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA PUREZA (99,9%) COM CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO

  11 - EM TODOS OS QUADROS DEVE HAVER SINALIZAÇÃO VISUAL EM LED INDICANDO QUADRO ENERGIZADO

       (COR VERMELHA) E QUADRO DESENERGIZADO (COR VERDE).

  12 - AS FASES DEVERÃO SER DISPOSTAS NO SENTIDO HORÁRIO A COMEÇAR PELA FASE "R", EM SEGUIDA A "S" E "T"

  13 - AS FASES DEVERÃO SER IDENTIFICADAS CONFORME LEGENDA DE CORES.

  14 - OS DISJUNTORES SERÃO DE CURVA "C".

  15 - OS DISJUNTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERÃO TER CAPACIDADE DE CORTE MÍNIMA DE 5 kA (220V).

  16 - OS QUADROS DEVERÃO PASSAR POR TRATAMENTO DE ZINCAGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (60 MICRONS). 

  17 - A COR SERÁ RAL 7032. (CINZA)

  18 - OS COMPONENTES DEVERÃO SER CLARAMENTE IDENTIFICADOS.

  19 - DEVE-SE PREVER ESPAÇO ADEQUADO PARA ORGANIZAÇÃO E PASSAGEM DOS CABOS.

  20 - AS CONEXÕES SERÃO FEITAS COM TERMINAIS PRÉ-ISOLADOS.

  21 - OS DISPOSITIVOS QUE APRESENTAM DISSIPAÇÃO TÉRMICA DEVERÃO SER DISPOSTOS NA PARTE SUPERIOR 

  22 - DEVERÃO SER FORNECIDOS OS ENSAIOS DE TIPO E DE ROTINA.

  23 - AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ATERRADAS.

  24 - AS PORTAS DOS QUADROS DEVERÃO SER DISPOSTOS DE FORMA A PROPICIAR ABERTURA DE 90 GRAUS.

  25 - A ALTURA DO TOPO DOS QUADROS DEVERÁ SER DE NO MÁXIMO 1,90m.

  26 - OS QUADROS SERÃO DE EMBUTIR

  27 - AS DOBRADIÇAS DAS PORTAS SERÃO EM ZAMACK BICROMATIZADO COM TRINCO SUPERIOR DO TIPO FECHO RÁPIDO

       QUE SEJAM INTERCAMBIÁVEIS. 

  28 - DEVE-SE UTILIZAR FLANGES COM CHAPA DOBRADA 90 GRAUS OU ELETRODUTOS FIXADOS POR MEIO DE BUCHA E 

       ARRUELA, CONF. PROJ. NÃO SERÃO ACEITAS CONEXÕES COM CHAPA SOLDADA E BORRACHA COMO PROTEÇÃO.

12kA (380V - NBR NM 60847)

 29 - OS QUADROS ELÉTRICOS DEVEM SER CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO FOSFATADA OU EQUIVALENTE

        30 - NÃO É PERMITIDA A ASSOCIAÇÃO DE DISJUNTORES MONO OU BIPOLAR PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS BIFÁSICOS E

31 - CIRCUITOS DE TOMADA SERÃO INDEPENDENTES DE CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO

32 - O DISJUNTOR GERAL (DE ENTRADA) SERÁ ADEQUADO E COORDENADO COM A PROTEÇÃO A MONTATE - Icc=12kA/380V, 

33 - PREVER BORNES PARA CONEXÃO DOS CABOS DE COMANDOS

34 - A FIAÇÃO INTERNA DO PAINEL DEVERÁ SER PROTEGIDA POR CALHAS APROPRIADAS DE MATERIAL ISOLANTE, COM

TAMPA E DIMENSIONADAS PARA UMA TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA DE 30%.

OBSERVAÇÕES:

- DISJUNTORES RESERVA SERÃO DE 20A

- A CORRENTE DO BARRAMENTO TIPO "PENTE" DEVE TER AMPACIDADE SUPERIOR A CORRENTE DO DISJUNTOR GERAL A

MONTANTE

- TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO SER  LIVRES DE HALOGÊNIOS CONFORME NBR 13.248

- ATENDER NBR IEC 61.439

- COMPONENTES DEVERÃO SER SCHNEIDER, SIEMENS,ABB OU WEG

- O FORNECEDOR DO PAINEL DEVERÁ DIMENSIONAR OS CONDUTOS INTERNOS AO QUADRO DE ACORDO COM A TABELA DE

CIRCUITOS ELÉTRICOS

- PREVER BORNES PARA CONEXÃO DOS CABOS DE COMANDO

- PREVER PLACA DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO CONFORME NBR 5410

- É PROIBIDO A UTILIZAÇÃO DE FUSÍVEIS TIPO ROLHA, TIPO CARTUCHO OU CHAVE FACA DE QUALQUER ESPÉCIE. É

OBRIGADO O USO DE DISJUNTORES

- NÃO É ADMITIDO O USO DO PADRÃO "NEMA" ("DISJUNTORES PRETOS")

  3 - OS QUADROS DEVERÃO CONTER FECHADURA TIPO YALE

RECOMENDAÇÃO:

- RECOMENDA-SE A INSTALAÇÃO DO SISTEMA IEC COM BARRAMENTO E DISJUNTORES NA HORIZONTAL E NÃO NA VERTICAL.

35 - DISJUNTORES TRIPOLARES DEVEM TER CAPACIDADES DE RUPTURA NÃO INFERIOR A 10kA (380V)

36 - TODOS OS DISJUNTORES SERÃO DO TIPO MINIDISJUNTORES TIPO INDUSTRIAL.

DISPOSITIVO DE LOCK OUT.

  DO QUADRO.

  E TRINCO INFERIOR COM FECHADURA COM CHAVE YALE. DEVERÁ SER FORNEIDO, PARA CADA QUADRO, 2 CHAVES E

        TRIFÁSICOS

CONFORME NBR NM60947

NOTAS GERAIS

UBS - DIAMANTINA

DE-WIN-ELT-USB.DIA-PE-004-01

Emissão Inicial.10/04/2020 Altair00

PREFEITURA DE ITAPOÁ

Atendido comentarios recebidos em 27/04 - Arqtº Fernando - Prefeitura de Itapoá29/04/2020 Altair01

DIAGRAMA ELETRICO - QD

SEM ESCALA

DIMENSIONAL DO QD

SEM ESCALA

Resp. Técnico : Márcio Takeshi Yoshida

CREA : SP-0601359326/D
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