REPRODUGAO PARCIAL E/OU TOTAL SEM PREVIA AUTORIZAGAO, SOB PENA DE LEI.

ESTE PROJETO E DE PROPRIEDADE DA WIND, SENDO PROIBIDO A SUA

DETALHE A - CAIXA DE PASSAGEM
SUBTERRANEA EM ALVENARIA
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- RAMAL DE LIGAGAO MULTIPLEXADO QUADRIPLEX AL, 3#25(25)mm? - 0,6/1,0kv - 90°C - EPR

- ISOLADOR ROLDANA 1,3 KV

- ARMAGAO SECUNDARIO SIMPLES COM ISOLADOR TIPO ROLDANA 1,3KV , INSTALADO NO 1 FURO DO POSTE
- POSTE CONCRETO CT 7m, 200daN, PADRAO CELESC , PARTICULAR

- CONECTOR TIPO CUNHA

- RAMAL DE ENTRADA, 3#25mm? + 1#25mm? Neutro - 0,6/1,0kv - 90°C - EPR - ENCORDOAMENTO CL.5
- ELETRODUTO PVC RIGIDO NBR-6150 @2" DO RAMAL DE ENTRADA

CURVA DE 180°

- FITA DE ALUMINIO OU ACO INOXIDAVEL 19x0,5mm

- CAIXA DE MEDIGAO METALICA ( ALUMINIO ), POLIFASICA TIPO MEE - DISJUNTOR 80A

- CURVA 90° PVC RIGIDO NBR-6150 @2"

- PARAFUSO CABEGA QUADRADA ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE

- ELETRODUTO PVC RIGIDO NBR-6150 ou PEAD @2" DO RAMAL DE CARGA

- 3#25mm? + 1#25mm? Neutro - 0,6/1,0kv - 90°C - EPR - ENCORDOAMENTO CL.5 - CARGA

- ELETRODUTO PVC RIGIDO NBR-6150 @1" - ATERRAMENTO

- CONDUTOR DE ATERRAMENTO , ISOLADO VERDE #16mm? - 1KV

- CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA , 65x41x80Cm COM TAMPA DE FERRA 125KN - VER DETALHE A

PRFEREEEROEERO®EE®E®®

- HASTE DE ATERRAMENTO @5/8"x2,4m EM ACO CARBONO 1010/1020 REVESTIDO COM
COBRE ELETROLITICO MINIMO , COM CONECTOR DUPLO

- LUVA VEDADA

- BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO, OU FLANGE

- CONECTOR DE ATERRAMENTO

- FUNDO DA CAIXA COM CAMADA DE BRITA E MANTA
- TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM - VER DETALHE B
FITA DE SINALIZAGAO

- VISOR PARA DPS (70x65mm - LXA)

- ABERTURA PARA DISJUNTOR

- CAIXA ENTRADA DE TELEFONE 20x20

- ELETRODUTO PVC RIGIDO NBR-6150 ou PEAD @2" SAIDA TELEFONE
- PINGADEIRA

EEORROR®O®®

NOTAS GERAIS

1- O ELETRODUTO DEVERA FICAR APARENTE ATE A ENTRADA DA CAIXA DE MEDIGAO.
2 - NAO SERA PERMITIDA A COBERTURA ( EMBUTIR ) A ELETRODUTO APOS A LIGACAO ;

3 - TODAS AS EMENDAS E DERIVAGOES DEVERAO SER ISOLADAS COM FITA DE AUTA FUSAE FITA ISOLANTE OU
CONECTOR DE TORGAO

4 - TODAS AS PARTES METALICAS NAO DESTINADAS A CONDUGAO DE CORRENTE ELETRICA DEVERAO SER ATERRADAS;
5 - DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO TUBULAGOES EM POLEGADAS E OUTRAS INDICADAS.
6 - OS CABOS DE ALIMENTAGCAO - CARGA SERAO COM ISOLAGAO EM XLPE OU EPR,

TENSAO DE ISOL. 1KV COM PROPRIEDADE DE EMITIR BAIXA FUMAGA E GASES TOXICOS. - DIMENSIONAMENTO
CONFORME NORMA CELESC N.321.0001 TAB. 1

01 29/04/2020 Altair Atendido comentarios recebidos em 27/04 - Argt® Fernando - Prefeitura de Itapoa
00 10/04/2020 Altair Emisséo Inicial.
No. DATA DES. DESCRIGAO

REVISOES

- TIJOLO MACICO DE 15CM OU CONCRETO 10cm , COM ACABAMENTO INTERNO REBOCO DETALHE B - TAM PA DA CAIXA DE PASSAGEM 700X460mm
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ELEVAGAO FRONTAL ELEVAGAO LATERAL PLANTA DE SITUAGAO
ESCALA 1:25 ESCALA 1:25
SEM ESCALA
RELACAO DE CARGA
@ ILUMINAQAO E TOMADAS AQUECIMENTO FORCA MOTRIZ AR CONDICIONADO
CONSUMIDOR
APARELHO | KW/PONTO| QTD. FP. | TOTALKVA | APARELHO | KW/PONTO| QTD. FP. | TOTALKVA | APARELHO |CV/APAR. | KVA/APAR.| QTD. | TOTALKVA APARELHO KW KVA/APAR. | QTD. | TOTAL KVA
@-A | - 0,009 13 0,95 0,123 TORNEIRA 4,00 01 1,0 4,00 COMPRESSOR 10 8,52 01 8,52 SPLIT 9.000BTUS 0,850 0,850 02 1,70
o i ILUMINACAO 0,026 04 0,95 0,110 BI-SPLIT 18.000BTUS 1,890 2,224 05 11,12
0,050 43 0,95 2,263 SPLIT 30.000BTUS 3,400 4,250 02 8,50
_ ] — — UBS-SJ 0,050 07 0,95 0,368
r — —I TUG'S 0,100 115 0,95 12,105
| - E::E | 0,600 04 0,95 2,526
| ® e — 7~~~ ————1 TE-INFORMA 0,250 20 0,95 5,265
| "EEgg e | | é TE-ODONTO 1,000 02 1,00 2,000
L — J AUTO CLAVE 2,000 02 1,00 4,000
@L TOTAL 27,65 kW 28,76 KVA TOTAL 4,00 KW 4,00 KVA TOTAL 7,50 KW 8,52 KVA TOTAL 17,95 KW 21,05 KVA
TOTAL 58,71 kW 64,10 KVA DEMANDA 4312 KVA
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WIND ENGENHARIA

Rua Jodo Gomes Batista, 881 - Jardim Cidalia - Tel.: (011) 5563-6529 - Sao Paulo/SP.
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