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1. CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto das instalacdes de
prevencao e combate a incéndio do Unidade Bésica de Saude Diamantina em
Itapoa.

O projeto foi elaborado considerando as Instru¢cbes Normativas da Diretoria de
Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

Classificacdo de Ocupacdo: HOSPITAL SEM INTERNACAO E SEM
RESTRICAO DE MOBILIDADE.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS
Sistemas preventivos contemplados no projeto:

e Sistema Preventivo por Extintores;

e Sinalizacdo de Abandono de Local,

e Sistema de Saida de Emergéncia;

e Sistema de lluminacdo de Emergéncia;

e Sistema de Instalacdo de Gas Combustivel;
e Materiais de Revestimento e Acabamentos;

2.1 SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

Serdo instalados 2 extintores de incéndio do tipo p6é quimico seco (PQS) com
capacidade e localizagéo conforme indicado no projeto.

Os extintores deveréo ser afixados de maneira que nenhuma de suas partes
esteja acima de 1,60 metros do piso acabado e nem abaixo de 1,00 metros,
sendo instalados na parede por meio de um suporte, que consiste em um
gancho metdlico fixado com o uso de buchas e parafusos e que deve suportar
2,5 vezes o0 peso total do aparelho a ser instalado. ApOs a instalacdo do
suporte, deve-se colocar a sinalizagéo.
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Para todos os extintores devem ser instaladas placas de sinalizagéo indicando
a localizacdo do equipamento e placa de adverténcia proibindo o depdsito de
materiais na area em que o extintor estara localizado, conforme detalhe.

As Normas de referéncia utilizadas para esses equipamentos sdo a NBR 12693
e a IN 006/DAT/CBMSC.

2.2 SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL

As placas de sinalizacdo de abandono de local devem ser tipo
fotoluminescentes e irdo assinalar todas as mudancas de direcdo, obstaculos,
saidas, escadas, etc, conforme indicado no projeto.

Todas as placas de sinalizacdo de abandono deverdo possuir a escrita
“SAIDA”. Serdo utilizadas placas de uma face com a escrita “SAIDA” em
branco e fundo verde, placas de uma face com a escrita “SAIDA” com seta
indicativa do sentido da saida e pictograma, com as mesmas especificacdes
das placas ja citadas.

2.3 SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA

As saidas de emergéncia estdo calculadas conforme planilha de
dimensionamento em anexo.
As saidas de emergéncias deverdo estar sempre desobstruidas.

2.4 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Serdo instaladas luminarias de emergéncia de fixacdo em parede tipo bloco
autbnomo com lampadas em led, 100 lumens e luminaria de emergéncia com
fardis com 1200 lumens.

A Dbateria da Iluminaria de emergéncia entrara em funcionamento
AUTOMATICAMENTE no caso de interrupgdo da alimentagdo normal. Tal
sistema visa permitir a saida facil e segura do publico, para o exterior do
ambiente em que se encontram.
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Os eletrodutos e a fiacdo da iluminacdo de emergéncia ndo podem ser
utilizados para outros fins.

As luminarias de emergéncia deverdo estar alocadas em circuitos elétricos
separados, facilitando seus testes de funcionamento, que deverdo ser
realizados no minimo uma vez a cada 90 dias.

Devera ser previsto um disjuntor especifico para o sistema de iluminacao
de emergéncia.

As Normas de referéncia utilizadas para esses equipamentos sdao a NBR
10898:1999 e a IN 011/DAT/CBMSC.

2.5 MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

A edificacdo da UBS é de alvenaria e estrutura de concreto armado (pilares e
vigas). Os materiais estdo descritos em cada ambiente na planta baixa.

2.6 SISTEMA DE INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL
2.6.1 Dados da Edificacéo

Pontos de consumo:
- Cozinha: 1 fogdo com 4 bocas com forno — 117 Kcal/min
- Total = 0,63 Kg/h

2.6.2 DIMENSIONAMENTO DO NUMERO DE RECIPIENTES DA
CENTRAL DE GLP

Consumo Total: 0,63 Kg/h

Vaporizacao do P-13: 0,6 Kg/h

Conforme a INO08: 0,63/0,6= 1 de 13 Kg.

2.6.3 DIMENSIONAMENTO DA REDE SECUNDARIA
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A-B 117 7,83 /%

Toda tubulacdo darede de gas devera ser pintada na cor aluminio.

2.6.4. Abrigo de Gas.

A locacao do abrigo em relacédo a edificagéo e os detalhes construtivos, estao
indicados e detalhados no projeto preventivo.

O Abrigo sera edificado com parede especial em bloco de concreto preenchido

em concreto resistente ao fogo por no minimo 2 horas.

As portas com grade com até 10cm de espagcamento entre as barras,
guarnecidas com telas metalicas com malha de 2 a 5cm, 0 que garantira a

ventilacdo permanente do abrigo.
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