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DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA Construcéo da Unidade Basica de Saude Diamantina
LOCAL Rua: Sergipe esquina com Avenida Parana — Itapema do Norte — CEP:
89249-000 — Itapoa/SC

DADOS FiSICOS DA OBRA

AREA DA EDIFICACAO: 354,88 m2

EQUIPE TECNICA DA AMUNESC

Arg.2 Nathalia de Souza Zattar

Arg.2 Tabata Yumi Fujioka

Eng.2 Civil Débora Tonini da Cunha

Eng.2 Civil Fabiola Barbi de Almeida Constante

Técnico de Edificacdo Marcos Stadelhofer

Analista de projeto Gabriela Cardoso Guimaraes
Analista de projeto Nathan Gomes de Oliveira

Analista em Design Grafico 3D Luiz Augusto Laval dos Santos

Desenhista Projetista de Arquitetura Bianca Schwartz

PROJETOS

O projeto da Unidade Basica de Saude Diamantina é composto dos seguintes do-
cumentos:

e Projeto Basico de Arquitetura para Vigilancia Sanitaria;
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e Projeto Arquitetonico Executivo;

e Projeto Estrutural em Concreto Armado;

e Projeto Preventivo de Incéndio aprovado no Corpo de Bombeiros;

e Projeto Hidrossanitério;

e Projeto de Eletricidade/ Entrada de Energia/ Projeto de Comunicacap;
e Memorial Descritivo;

e Orcamento Estimativo;

e Cronograma Fisico-Financeiro.

Todos os projetos deverdo estar aprovados pelos 6rgdos competentes: Prefeitura,
Corpo de Bombeiros e Vigilancia Sanitaria demais 6rgdos necessérios antes do
inicio da obra.

GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo discriminar 0s servicos e materiais a empregar
e orientar a execuc¢ao dos servi¢cos na obra.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue, devendo,
entretanto, serem ouvidos 0s respectivos autores e a fiscalizagéo:

1°. Projeto Arquitetébnico Executivo;
2°. Memorial Descritivo;
3°. Demais projetos complementares;

4°. Orgamento estimativo.

A execucdo dos servicos obedecera as normas e métodos da ABNT (Associagado
Brasileira de Normas Técnicas).

A execucdo de todos os servicos de construcdo obedecera rigorosamente aos
projetos, seus respectivos detalhes e as especificacbes e materiais constantes nos
memoriais descritivos. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverao
ser solicitados ao responsavel técnico pelo projeto e a fiscalizacdo da obra.
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Nenhuma modificacdo podera ser feita na obra sem consentimento por escrito do
autor do projeto.

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo as condi¢gbes estipuladas neste memorial, os
cadigos, normas e especificacdes brasileiras, quando cabiveis.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia
aos autores do projeto e fiscalizagdo, por escrito, havendo falta dos materiais no
mercado ou retirada de linha pelo fabricante.

A construcdo sera executada conforme projeto arquitetdnico e seus demais projetos
complementares: estrutural, eletricidade e comunicacédo, hidrossanitario, preventivo
contra incéndio, atendendo as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas).

Normas Brasileiras que deverdo ser atendidas:

- NBR - 5671 - Participacao dos intervenientes em servi¢cos e obras de engenharia e
arquitetura;

- NBR - 12.722 - Discrimina¢ao de servicos para construcdo de edificios;

- NBR - 7.678 - Seguranca na execucao de obras e servi¢gos de construcao;

- NBR — 9062 — Projeto e execuc¢édo de estruturas de concreto pré-moldado;

- NBR - 5410 — Execucéo de Instalac6es Elétricas de Baixa Tensao;

- NBR - 5626 — Instalacdo Predial de Agua Fria;

- NBR - 10844 - Instalacdes prediais de aguas pluviais;

- NBR - 7229 - Projeto, construcdo e operac¢ao de sistemas tanque séptico;

- NBR - 13969 - Unidades de tratamento complementar e disposicao final dos
efluentes liquidos;

- NBR - 8160 — Instalac6es Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e Execucdo;

- NBR - 8545 - Execucdo de alvenaria sem funcdo estrutural de tijolos e blocos
ceramicos;

- NBR - 7200 - Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas;

- NBR - 9574 - Execucao de impermeabilizacao;

- NBR - 9575 — Impermeabilizacéo;

-NBR -12170 - Potabilidade da agua aplicavel em sistema de impermeabilizagéo;

- NBR - 9050/2015 - Acessibilidade a Edificacbes, Mobiliario, Espacos e
Equipamentos Urbanos.
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- RDC N©°50/2002 — Reguamento Técnico para planejamento, programacéao,
elaboracdo e avaliacdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de
saude.

- Instrugbes normativas de Seguranca Contra Incéndios - Corpo de Bombeiros Militar
de Santa Catarina.

MATERIAIS - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e/ou atendendo ao
descrito no Memorial, seréo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

ACEITACAO - Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado,
caso nao atenda as especificacfes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-
lo quando solicitado pela FISCALIZACAO;

MAO DE OBRA - A mio de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucao das obras,
além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario;

RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condi¢cBes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os
trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
dessas providéncias;

EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra para uso dos
trabalhadores, visitantes e inspetores;

DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotacdes diversas, tanto
pela. CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO, devendo ser preenchido
diariamente, fazendo-se obrigatoriamente constar:

- Data da anotacéo;

- Nome do responsavel pela anotacdo (Engenheiro ou Arquiteto);

- Condicbes meteoroldgicas (temperatura, umidade, chuva, vento, granizo, geada,
etc.)

- Etapa da obra em curso;

- Recebimento de materiais;

- Atividades realizadas e medi¢des parciais;

- Numero de profissionais alocados;

- Intercorréncias e ndo conformidades;
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- Outras informacdes que se demonstrarem necessarias.
DISPOSICOES GERAIS

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as disposi-
cOes a sequir:

l. Todos o0s materiais serdo inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA.

Il. A mé&o de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corre-
tamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucado das
obras.

Il Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam as con-
dicdes contratuais. Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e a refa-
zer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despe-
sas decorrentes dessas providéncias.

IV. Todos os codmodos e instalacdes destinadas a pessoas portadoras
de deficiéncias deverao seguir a norma NBR 9050 “Acessibilidade a edi-
ficacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos”.

VERIFICACOES PRELIMINARES

Na constatacdo a qualquer transgressdo de Normas Técnicas, regulamentos ou pos-
turas de leis em vigor ou omissdes que possam prejudicar o perfeito andamento ou
conclusdo da obra devera haver imediata comunicacdo aos responsaveis técnicos
pelos projetos. Esta comunicagdo devera ser feita pelo construtor ainda na situagéo
de proponente da obra.

Ainda com base nas averiguacgfes realizadas preliminarmente e ja definido o vence-
dor da licitacdo, o proponente devera elaborar as solu¢des técnicas referentes a im-
plantacao da obra.

Estard incluso nos custos desta contratacdo e sera de total responsabilidade da
CONTRATADA, a elaboracéo de todo e qualquer detalhamento, visita técnica e for-
necimento de informacdes necessarias que a Contratante julgar necessaria, relativo
ao objeto desta contratacdo, que se fizerem necessarias na execucéo da obra, sem
onus adicionais, mesmo que nao explicitadas claramente nesta especificagao.
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A empresa contratada, vencedora da licitacdo, obrigar-se-a a respeitar as especifi-
cacoes do projeto e este memorial descritivo. Qualquer modificacdo que possa ocor-
rer, para 0 seu aprimoramento, sera objeto de consulta prévia, por escrito, a Comis-
sao Fiscalizadora da obra, pois somente com o seu aval, por escrito, as alteracdes
seréo levadas a efeito.

O Diério de Obra, exigido por clausula contratual, cujo termo de abertura se dara no
dia do inicio das obras, devendo ser vistado, na oportunidade, pelo responsavel téc-
nico da empresa contratada e pelo responsavel pela fiscalizagcdo do Municipio.

Sera mantida na obra, uma equipe de operarios com capacidade técnica especifica
para os servicos a serem desenvolvidos e em quantidade necesséaria ao cumprimen-
to do cronograma fisico, além do acompanhamento de um profissional de nivel su-
perior, da area de engenharia ou arquitetura, devidamente qualificado.

A obra sO podera ser iniciada com as devidas Anotacdes de Responsabilidade
Técnica sobre Projetos, pela Execucdo da obra e com Alvara de Construcao,
Aprovacdo dos Projetos nos Orgdos Competentes (Ex.: Corpo de Bombeiros
Militar, Prefeitura Municipal) e demais Licenciamentos que se fizerem necessa-
rios.

A empresa contratada providenciara espacgos para abrigos e sanitarios de funciona-
rios, depdsitos de ferramentas que se fizerem necessarios.

O entulho resultante das obras sera removido e transportado, por conta da empresa
contratada, para local apropriado, indicado ou qualificado, pela Prefeitura Municipal
de Itapoa.

APROVACAO E LIBERACOES DA OBRA

Apods a providéncia do Habite-se a CONSTRUTORA devera providenciar o Certifica-
do de Vistoria e Concluséo de Obra.

A CONSTRUTORA providenciara no final a ligacao definitiva de energia elétrica e de
agua junto aos 6rgdos competentes.
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MEDIDAS DE PROTECAO E SEGURANCA DO TRABALHO

- SERVICOS EM TELHADOS

Para trabalhos em telhados devem ser usados dispositivos que permitam a movi-
mentacao segura dos trabalhadores, sendo obrigatéria a instalagdo de cabo guia de
aco, para fixagdo do cinto de seguranca seguindo as recomendacdes da NR-36 (tra-
balho em altura).

Os cabos guias devem ter suas extremidades fixadas a estrutura definitiva da edifi-
cacao por meio de suporte de aco inoxidavel ou outro material de resisténcia e dura-
bilidade equivalente.

E proibido o trabalho em telhado com chuva ou vento, bem como concentrar cargas
no mesmo ponto.

- EQUIPAMENTOS DE PROTEQAO INDIVIDUAL.

A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPl adequado
ao risco e em perfeito estado de conservacéo e funcionamento, consoante as dispo-
sicOes contidas na NR-6 — Equipamentos de Protecao Individual.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

01.0. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA
01.01. SERVICOS PRELIMINARES
01.01.01. Placas de Obra
Devera constar na obra duas placas de obra sendo:
e 01 Placa de 1,50x1,00m de ac¢o galvanizado conforme padrao do Ministério

da Saude, indicando a participacdo do SUS, no processo de acordo com mo-
delo abaixo extraido do Manual de Sinalizacdo de USF Ministério da Saude.

(NOME DA UNIDADE)
MAIS UMA UNIDADE

DE SAUDE DO SUS _
PARA ATENDER VOCE

sus+ MINISTERIO DA ’,‘ ﬁﬂx&ﬁoﬂ

SAUDE B 5. cio rioens

Imagem 01: Modelo de Placa de Obra do Ministério da Saude
Fonte: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/Manual_Sinalizacao_USF_2020.pdf

e 01 Placa de 1,25x2,00m em chapa de aco galvanizado contendo identificacéo
dos responsaveis técnicos pela obra e outros dados que a legislacéo fiscal
exigir e CREA ou CAU/SC.

01.01.02. Limpeza do Terreno e Remoc¢&o de Camada Vegetal e Arvores

A limpeza do terreno devera ser feita dentro de critérios de seguranca aos transeun-
tes mediante o emprego de sinalizacdo, maquinas e ferramentas adequadas, cons-
tando de capina, corte e destocamento de arbustos e arvores existentes no local e
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finalmente a remocao dos materiais vegetais, sendo vedada sua incineracdo. Sendo
que esse trabalho s6 podera ser iniciado apoés a liberacdo da licenca ambiental.

01.01.03. Locagéo

A locacdo da obra sera executada com instrumentos, de acordo com a implantacéo
e planta de locacdo. Caberd ao Engenheiro Responsavel proceder a afericdo das
dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacdes cons-
tantes no projeto, com as reais condi¢cdes encontradas no local.

A locacéo tera de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que
envolvam o perimetro da obra. E importante que essas tabuas estejam niveladas,
bem fixadas e travadas, para resistirem a tenséo dos fios de demarcacéo, sem osci-
lar e nem fugir da posicao correta.

A precisdo da locacdo devera estar dentro dos limites aceitaveis pelas normas usu-
ais de construcao.

01.01.04. Escavacodes

As escavacdes necessarias para as fundacdes deverdo ser executadas de modo a
ndo ocasionar danos a vida, a propriedades ou a ambas. A execucdo dos trabalhos
de escavacdes obedecera, além destas recomendacdes, a todas as prescricdes da
NB-51/85(NBR 6122) concernentes ao assunto.

As escavac0Oes para execucao de fundacdes e vigas (baldrames) circundantes seréo
levadas a efeito com a utilizacdo de escoramento e esgotamento d’agua, se for o
caso, de forma a permitir a execucdo, a céu aberto, daqueles elementos estruturais
e respectivas impermeabilizacoes.

Todas as escavacdes serdo protegidas, quando for o caso, contra a acdo de agua
superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de len-
col freético.
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01.01.05. Aterro do Terreno

ApoOs a remocao da camada vegetal do terreno, a area de intervencdo devera ser
aterrada e compactada. O aterro deverd ser realizado com material de 1° Qualidade
e isento de materiais organicos.

O servico de aterramento e a compatibilizagdo dos niveis finais entre terreno, edifi-
cacdo, calcadas e vias ficara por conta da empresa contratada. Ressaltando que as
Normas Brasileiras de Acessibilidade devem ser respeitadas.

01.01.06. Gestao de Residuos

Os materiais inserviveis oriundos de demolicdes, escavacdo ou qualquer outro tipo
de rejeito, deverédo ser destinados para locais devidamente licenciados para deposito
de materiais excedentes.

01.02. INSTALACOES PROVISORIAS
01.02.01. Instalagé&o do Canteiro da Obra

O canteiro de obras devera ser executado em chapa de madeira compensada con-
tendo: escritério da administracdo da obra com depédsito de materiais e ferramentas
e sanitario. Devera ser providenciada pela empresa a estrutura necessaria para
abrigar materiais, documentos, projetos, obedecendo a NR 18.

O local que a empresa destinara ao uso do escritorio devera manter o Diario de
obra, o alvara de construcdo, uma via de cada RRT/ART (de execucdo e de cada
projeto) da obra, matricula da obra no INSS, um jogo completo de cada projeto
aprovado e mais um jogo completo de cada projeto para atualizacdo na obra.

Havera ainda na obra disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos
trabalhadores, visitantes e inspetores.

Deverao ser atendidas as seguintes normas regulamentadoras de prote¢édo e segu-
ranca do trabalho:

NR 6 — Equipamentos de Protecao Individual,
NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo;

Rua Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 — Joinville — Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 — Fax: (47)3422-1370 — CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari — Bal. Barra do Sul - Campo Alegre — Garuva — Itapoa
Joinville — Rio Negrinho — Sao Bento do Sul — Sao Francisco do Sul
www.amunesc.org.br

11



AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

NR 35 - Trabalho em Altura

01.02.02. Instalac&o Provisdria de Agua, Esgoto e Sanitarios

A Ligacao provisoria de dgua obedecera as prescri¢cdes e exigéncias da concessio-
néria local de abastecimento de 4gua. O reservatério sera de PVC, ou similar de
1000 litros, dotada de tampa.

Devera haver cuidado especial por parte da FISCALIZACAO, quanto & previsdo de
agua para confeccéo de concreto, alvenaria, pavimentacao e revestimento da obra.

Os tubos serédo do tipo soldavel para instalacbes de agua fria, PVC rigido. O abaste-
cimento de agua ao canteiro sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrupcao,
mesmo que tenha que se valer de “caminh&o - pipa”.

Devera ser instalado, Tanque Séptico, Filtro Anaerdbio e Clorador para tratamento
dos efluentes durante a execucdo da obra. Caso seja possivel, podera optar-se por
executar primeiramente o sistema de tratamento de efluentes definitivo e fazer uso
do mesmo durante a obra.

01.02.03. Instalacédo Proviséria de Energia Elétrica

A ligacdo provisoria de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as
prescricées da concessionaria local de energia elétrica.

02.0. INFRA-ESTRUTURA / SUPERESTRUTURA

A estrutura de concreto armado devera seguir o projeto estrutural e memorial espe-
cifico.

02.01. IMPERMEABILIZACAO DAS FUNDACOES E BALDRAMES

Deverdo ser tomadas todas as precaucdes necessarias para que a umidade néo
suba aos alicerces.

As vigas de baldrame, que deverédo receber paredes devem, apds desformadas, se-
rem impermeabilizadas nas faces laterais e na face superior, com duas demé&os de
tinta asfaltica.

Rua Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 — Joinville — Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 — Fax: (47)3422-1370 — CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari — Bal. Barra do Sul - Campo Alegre — Garuva — Itapoa
Joinville — Rio Negrinho — Sao Bento do Sul — Sao Francisco do Sul
www.amunesc.org.br

12



AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

03.0. PAREDES E DIVISORIAS
O fechamento das paredes sera com alvenaria de tijolos ceramicos.

03.01. ALVENARIA

Antes de iniciar a alvenaria, deve-se verificar se ndo ha falhas na impermeabiliza-
céo, que podem ter sido provocadas principalmente pelo transporte de materiais e
pela passagem de pessoal, queda de ferramentas, tijolos, etc, ou passagens de tu-
bulacbes. Deve certificar-se que a 4gua ndo subira a alvenaria, através de fenéme-
nos capilares.

Deverao ser rigorosamente respeitadas as posicoes e dimensdes das paredes cons-
tantes no projeto arquiteténico, lembrando que, as cotas das espessuras das pare-
des, no projeto arquitetdbnico deverdo ser consideradas com revestimento, ou seja,
além da espessura do tijolo € computada uma camada de reboco em cada face.

As paredes serao construidas em alvenaria de tijolos ceramicos furados com dimen-
sbes de 14 x 19 x 29 cm.

Deverdo ser assentados com argamassa de cimento, cal e areia média (limpa) no
traco 1:2:8 (cimento: cal: areia), preparado em betoneira. A espessura das juntas
sera de, no maximo, 15mm (quinze milimetros), tanto no sentido vertical quanto hori-
zontal. As fiadas deverdo estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e
aprumadas. Quando sobre baldrames, serdo comecadas depois de decorridas 24
horas da aplicacdo dos impermeabilizantes asfélticos. Nos servicos de impermeabili-
zacao precisam ser tomados todos os cuidados para garantir a estanqueidade da
alvenaria

Na unido de alvenarias com vigas, lajes e pilares deverao ser executados chapisco,
a fim de proporcionar maior aderéncia.

As tubulacgbes elétricas e hidraulicas, quando embutidas na alvenaria, deveréo per-
mitir um recobrimento minimo de 15 mm, sem contar o reboco.

Toda a alvenaria sera inspecionada antes de ser revestida, devendo ser formalmen-
te aceita no Livro de Obra.

03.02. VERGAS E CONTRA-VERGAS.
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Sobre o0 vao das portas deve-se colocar vergas e sob o vao das janelas deveréo ser
colocadas contra-vergas. As vergas e contra — vergas precisam exceder 30cm de
cada lado do vao das esquadrias e ter altura maxima de 7cm para vaos até 1m e
para vaos maiores de 1m, executar vergas na altura das fiadas dos tijolos.

03.03. MUCHETAS

As muchetas necessérias para a tubulacdo do projeto hidrossanitario deverdo ser
em placa cimenticia.

Em todas as emendas, devera ser aplicado fita de junta e sempre que houver um
encontro de placas cimenticias a 90° devera ser aplicada cantoneira perfurada.

O revestimento externo final serd concluido com a aplicagdo de tratamento superfi-
cial com argamassa base coat, especifico para placa cimenticia.

03.04. DIVISORIAS DOS BANHEIROS

O vestiario de funcionérios tera as divisérias dos seus boxes em granito cinza ando-
rinha polido com tratamento de aditivo impermeabilizante. As divisorias serdo 0,20m
elevadas do piso e terdo 1,90m de altura, totalizando altura final de 2,10m.

03.05. BANCADAS DE GRANITO

As bancadas da circulacdo dos sanitarios, recepg¢ao e copa serdo em granito cinza
andorinha polido, fixadas com mao francesa em acgo inox.

03.06. BANCADAS EM ACO INOX

As bancadas da Sala de Inalacdo Coletiva, Sala de Curativos, Consultorio Odontol6-
gico, Sala de Utilidades, Sala de Esterilizacdo e Sala de Imunizagao e o Peitoril do
guiché da farmacia, conforme indicado no projeto arquitetdnico, serdo em aco inox
AISI 304, com rodopia em aco inox (altura de 10 cm), fixada com méo francesa tam-
bém em aco inox.

Quando possuirem cubas, as mesmas serdo em aco inox 304, soldadas na banca-
da.
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O acabamento de todas as pecas sera tipo escovado.

03.07. SOLEIRAS

As portas que fazem divisa entre area interna e externa receberdo soleiras em grani-
to cinza andorinha, devendo ter caimento para fora facilitando o escoamento da
agua.

04.0. COBERTURA

A estrutura da cobertura da edificacdo serd em madeira Peroba. As estruturas em
madeira deverdo obedecer a norma NBR 07190/97- Célculo e Execuc¢do de Estrutu-
ras de Madeira — da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

Na execucdo de estruturas de madeira, deve-se observar que na madeira emprega-
da ndo existam fungos, carunchos e cupins nem estilhacamento longitudinal, ou falta
de secéo por corte errado de serraria. E devem ser imunizadas com cupinicida Inco-
lor.

A madeira deve ser estocada protegida das intempéries, em local arejado isento de
umidade e residuos de obras, devidamente apoiadas sobre travessas.

No recebimento, o empilhamento seja feito de modo correto, na horizontal, com se-
paradores transversais a cada 50 cm, em local seco e ventilado, obedecendo as
técnicas usuais de serrarias; que iguais cuidados sejam tomados com os parafusos
de madeira, pregos, parafusos franceses, tirantes e bracadeiras, para que nada falte
durante a execucao; que todas as partes da estrutura sejam pré-armadas no chéo,
gue todos os entalhes sejam realizados de acordo com a NBR 07190/97

04.01. TELHAS CERAMICAS

Para a cobertura serd usado telhas ceramicas modelo portuguesa, inclinacdo de
35% e com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) e arame recozido. A colocacao
devera ser feita conforme detalhes e cortes do projeto arquitetdnico, e devera seguir
as especificagdes do fabricante.
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04.02. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

As calhas sdo compostas de: chapas de aluminio dobrado, com espessura de 7mm
(calhas e rufos) e tubos de queda de PVC branco rigido.

No topo das paredes de platibanda na cobertura e nos arremates junto ao telhado
instalar rufos e contra rufos de aluminio. As platibandas serdo protegidas por pinga-
deiras de aluminio (7mm) e impermeabilizadas antes da aplicacdo das calhas e ru-
fos.

As aguas pluviais coletadas serdo encaminhadas conforme projeto hidrossanitario.

05.0. PAVIMENTACAO

05.01. PISO CERAMICO

Nos ambientes internos serd utilizado piso em ceramica esmaltada e deverao possu-
ir indice de absorcéo de agua inferior a 4%. Quanto a resisténcia a abrasdo devera
se classificar em PEI-4 ou PEI-5.

A ceramica deverda ser esmaltada, retificado, 45x45cm, cor branca ou similar, ficando
a cargo da secretaria de saude a escolha do tom.

No assentamento a base devera estar limpa de poeira, tintas, 6leos, restos de mas-
sa, ou qualquer outra sujeira que atrapalham a boa aderéncia da massa de assen-
tamento.

O rejunte devera ser na cor branca, junta de assentamento de 2mm ou conforme
especificacao do fabricante.

Os rodapés serdo no mesmo material, e deverdo possuir acabamento em 45° que
podera ser feito com o préprio rejunte, evitando angulos de 90° que acumulem sujei-
ra. Altura do rodapé = 7cm.

05.02. PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE

O piso ceramico do alpendre e do acesso de funcionarios sera antiderrapante e de-
verdo possuir indice de absorcdo de agua inferior a 4%. Quanto a resisténcia a
abraséo deverao se classificar em PEI4 ou PEI5.
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ESPECIFICACAO: Piso ceramico antiderrapante tipo Grés 45x45cm c¢/ absorcéo
max. de 4% - Cor: branco ou similar, ficando a cargo da secretaria de saude a esco-
lha do tom.

No assentamento a base deverd estar limpa de poeira, tintas, éleos, restos de mas-
sa, ou qualquer outra sujeira que atrapalham a boa aderéncia da massa de assen-
tamento.

O rejunte devera ser epéxi, cor branca, junta de assentamento de 2mm ou conforme
especificacao do fabricante.

Os rodapés serdo no mesmo material, e deverdo possuir acabamento em 45° que
poderda ser feito com o préprio rejunte, evitando angulos de 90° que acumulem sujei-
ra. Altura do rodapé = 7cm.

05.03. PAVER

A pavimentacdo das calcadas externas serdo em paver de concreto, espessura de
6cm, e do estacionamento também em paver de concreto, espessura de 8cm, cor
cinza natural

O paver devera ser executado sobre base de brita graduada, compactada com es-
pessura apos compactacdo de 15 cm, e areia de boa qualidade e seguir os procedi-
mentos descritos a seguir:

e Regularizar, nivelar e compactar o solo;

e Instalar Lona plastica preta, sobre solo compactado;

e Executar uma base com brita graduada com 15 cm de espessura, nivelada e
compactada;

e Executar uma camada de areia grossa, sarrafeada sem compactacgéao;

e Assentar o PAVER, conforme indicado no projeto arquitetdnico com juntas de
3 mm. Compactar a superficie com vibra-compactador de placa pelo menos 2
(duas) vezes e em direcdes opostas;

e Espalhar na superficie areia fina, seca e sem impurezas para o0 preenchimen-
to das juntas;
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e Compactar novamente a superficie com vibra-compactador com pelo menos 4
(quatro) passadas em diversas dire¢cfes, até que as juntas estejam totalmente
preenchidas com areia.

e Cuidados extras no assentamento, arremates, junto a bueiros, tampas de ins-
pecdo, meios-fios, postes ou locais que exijam o recorte para arremate, deve-
ra ser feito com maquina especifica de corte usando disco diamantado de
modo a proporcionar um bom acabamento nas bordas, utilizar no rejunte des-
tes recortes uma mistura de cimento com adesivo a base cola PVA, na pro-
porcdo de uma parte de cimento, duas de areia, para uma solugdo de cola
PVA-agua 1:2 (um por dois).

e Executar o caimento em direcdo ao meio fio ou ao coletor de &guas pluviais,
com declividade de no minimo 1,0% (um por cento) e no maximo de 3,0%
(trés por cento).

06.0. REVESTIMENTOS

O revestimento das paredes em alvenaria e laje forro serdo executados com arga-
massa, num procedimento que ocorrerd em etapas basicas: chapisco e emboco de
massa unica.

A alvenaria das paredes deve estar bem seca, as juntas curadas. Deve estar limpa e
devem ser cortadas eventuais saliéncias de argamassa das juntas.

06.01. CHAPISCO

As superficies destinadas a receber o chapisco comum, serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas, com o emprego de esguicho de mangueira, antes de
receber a aplicacdo desse tipo de revestimento.

O chapisco comum - camada irregular e descontinua — sera executado a base de
cimento e areia grossa, traco 1:3, apenas jogando-se a argamassa com a colher de
pedreiro, superficialmente sobre a alvenaria, permitindo, posteriormente, a aderéncia
da argamassa de embogcamento. A espessura maxima do chapisco sera de 5mm.

06.02. EMBOCO/ MASSA UNICA

O embocgo/massa unica devera ser feito no traco 1:2:8, cal hidratada e areia média
peneirada.
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O emboco de cada parede sé sera iniciado depois de embutidas todas as canaliza-
¢cOes, colocacao de peitoris e marcos de esquadrias.

A superficie do chapisco deve ser abundantemente molhada antes de receber o em-
boco. A espessura do emboco devera ter em média 20 mm.

Na ocorréncia de temperaturas elevadas, os embogos externos executados em uma
jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término dos trabalhos.

O acabamento sera alisado a desempenadeira de modo a proporcionar superficie
inteiramente lisa e uniforme.

06.03. REVESTIMENTO CERAMICO INTERNO

As paredes de todos 0s sanitarios, vestiarios, copa, DML, sala de utilidades, sala de
esterilizacdo e sala de curativos receberdo revestimento ceramico tamanho
33x45cm, na cor branco liso acetinado, uniforme, sem mesclas ou outras pigmenta-
coes.

Acabamento com rejunte do tipo industrializado branco. Na sala de utilidades, sala
de esterilizagdo e sala de curativos o rejunte devera ser do tipo epoxi.

As pecas serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachadu-
ras nem emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem conse-
guidas pecas corretamente recortada, com arestas perfeitas. Pecas com falhas de
corte, trincas, ou colocacdo que favorecam juntas ndo uniformes, serdo refugadas
pela FISCALIZACAO.

Todas as pecas serdo de qualidade extra; portanto sem empenas, sem partes las-
cadas, sem diferencas dimensionais ou de espessura, sem manchas, sem defeitos
de fabricacgéo.

Devera a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisicdo e colocacao, para
a FISCALIZACAO, amostras da ceramica pretendida para aceite e aprovacao.

06.04. REVESTIMENTO CERAMICO EXTERNO - PASTILHAS CERAMICA -
10X10CM — COMPOSICAO TELADA
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Serao colocadas pastilhas ceramicas com rejunte industrializado nas paredes exter-
nas da fachada principal a 1,20m do piso acabado, conforme indicado na imagem
3D.

Realizar a colocacdo dos Pastilhas Ceramica — 10cm x 10cm, composicdo telada
com 9 pecas, de primeira qualidade, com juntas a prumo, assentados com argamas-
sa especial para ceramica. Os revestimentos ceramicos serdo assentados a seco,
com emprego de argamassa industrializada de alta adesividade (cola).

As pastilhas ceramicas a serem cortadas, deverdo ser feitas com equipamentos
apropriados para essa finalidade, devendo ser evitado o processo manual, e ndo
deverdo apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de corte serdo esmerilha-
das de forma a obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas,
sem irregularidades perceptiveis. Pecas com falhas de corte, trincas, ou colocacéo
que favorecam juntas ndo uniformes, serdo refugadas pela FISCALIZACAO.

Serdo de primeira qualidade, apresentando esmalte liso, vitrificagdo homogénea,
dureza e resisténcia suficiente. De acordo com a NBR 7169, os azulejos a serem
empregados deverdo pertencer a classe A.

A especificacdo das cores devera seguir as referéncias:

Azul:

CMYK - 100/57/4/0
RGB - 0/96/168

Vermelho:

CMYK - 0/100/97/0
RGB - 227/5/24

07.0. INSTALACOES DE ELETRICIDADE

A execucdo das Instalacdes Elétricas devera seguir rigorosamente 0s projetos e
memoriais especificos.

Rua Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 — Joinville — Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 — Fax: (47)3422-1370 — CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari — Bal. Barra do Sul - Campo Alegre — Garuva — Itapoa
Joinville — Rio Negrinho — Sao Bento do Sul — Sao Francisco do Sul
www.amunesc.org.br

20



AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

Todos os materiais, equipamentos, que se fizerem necessarios ao perfeito funcio-
namento das instalacdes elétricas da edificacdo, estardo sobre responsabilidade da
empresa CONTRATADA.

08.0. INSTALACOES DE COMUNICACAO

A execucao das Instalacbes de comunicacao devera seguir rigorosamente 0s proje-
tos e memoriais especificos.

Todos os materiais, equipamentos, que se fizerem necessarios ao perfeito funcio-
namento das instalacfes telefénicas da edificacdo, estardo sobre responsabilidade
da empresa CONTRATADA.

09.0. INSTALACOES DE CLIMATIZACAO DE AR

A climatizacdo se dara através de condicionadores de ar Split, conforme posi¢cdo na
planta baixa do projeto arquiteténico.

N&o estdo contemplados neste projeto e orcamento as maquinas de ar condiciona-
do, somente a previsdo de instalacdo elétrica e tubos de dreno, conforme especifi-
cado no projeto de eletricidade e projeto hidrossanitario.

10.0. INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

A execucdo das InstalacBes de Prevencao Contra Incéndio devera seguir rigorosa-
mente 0s projetos e memoriais especificos, aprovados pelo Corpo de Bombeiros
Militar de Santa Catarina.

11.0. ESQUADRIAS

Todos os servicos de esquadrias, das portas e janelas deverdo ser executados, de
acordo, com as especificagdes, contidas neste memorial e projeto arquitetdnico.

11.01. ESQUADRIAS DE MADEIRA

Serdo recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento, desco-
lamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira e outros defeitos.
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As portas serdo de madeira de lei, isentas de nds, com tratamento anticupim, inclu-
indo as guarni¢cdes, sendo que as vistas das portas serdo de madeira com espessu-
ra de 3cm e largura de 7cm, de qualidade extra, lixados, desempenados e fixados
por meio de prego em buchas de madeira, as emendas ser&o perfeitas de maneira
que permanecam alinhadas e sem rebarbas. A sua colocacdo devera ser realizada
com especial cuidado garantindo a precisédo do reboco e seu requadro junto aos
vaos das portas de maneira a propiciar a fixagdo com perfeigao.

As faces internas das portas dos sanitarios acessiveis deverdao possuir uma barra de
apoio de 40cm em aluminio instalada em posicdo horizontal a 90 cm do piso e re-
vestimento anti-impacto em chapa de aco inox 90x40cm em chapa de aco galvani-
zado na parte inferior da porta, conforme imagem 01, extraida da NBR9050/2015.
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o

Imagem 02 — Revestimento anti-impacto e barra de apoio nas portas dos sanitarios acessiveis
Fonte: NBR 9050/2015

11.01.01. Fechadura

As fechaduras seréo de aco inox. A altura da maganeta da fechadura das portas, em
relacdo ao nivel do piso acabado, devera seguir as recomendacbes da NBR.
9050/2015:

“As portas devem ter condigBes de serem abertas com um Unico movimento e suas
macanetas devem ser do tipo alavanca”.

“Os comandos e trincos das janelas e portas devem ser do tipo alavanca, atendendo
sua altura aos limites de acao e alcance manual, de acordo com o especificado, da
NBR9050/2015, sera de 1,00m”.
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11.01.02. Dobradicas

Durante os trabalhos em obra asfechaduras deverao estar totalmente protegidas da
sujeira e de choques que a possam danificar. As ferragens obedecerao as especifi-
cacoes da ABNT. Todas as portas receberdo um conjunto de 3 dobradicas de 3 V2 “x
3” em aco inoxidavel cor natural, de primeira qualidade.

11.02. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As esquadrias das janelas, portas-janelas, guichés, portas dos box dos sanitarios e
abrigo de lixo serdo de aluminio, nas dimens@es do detalhamento em projeto.

Os servicos de serralheria serdo executados por empresa especializada, de acordo
com este memorial e os detalhes especificos.

As esquadrias nunca seréo forcadas em vaos que estejam em desacordo com suas
medidas e alinhamentos. Somente seréo aceitas esquadrias em pleno funcionamen-
to.

As esquadrias das janelas serdo constituidas por perfis de aluminio anodizados na
cor natural (Classe de 25 micra) com acessorios e protecdes de acordo.

Serdo entregues na obra em embalagens que as protejam mesmo apoés a coloca-
cao, até o final da obra.

As portas dos sanitarios deverdo ser no modelo veneziana, em aluminio anodizado
na cor natural.

Todas as medidas devem ser confirmadas na obra antes da fabricagéo das esqua-
drias.

Conforme especificado no projeto arquiteténico, receberdo telas de nylon de prote-
cao para impedir a entrada de vetores, as janelas dos seguintes ambientes:

- Sala de Curativos;

- Sala de Utilidades;

- Sala de Esterilizagéo e Estocagem;
- Sala de Imunizacéo;
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12.0. VIDROS
12.01. VIDRO COMUM E DE SEGURANCA.

Os vidros serdo simples, transparentes, incolores, 4mm de espessura e lisos. No
caso de duavida consultar imediatamente o autor do projeto, apresentada a
FISCALIZACAO das alteracdes sugeridas.

Os vidros das portas-janelas e portas de correr da recepcao serdo temperados nas
dimensdes especificadas no projeto.

Todas as aberturas deverao ser conferidas inloco.

Os servicos de vidracaria serdo executados rigorosamente de acordo com a NB-226
(ABNT):

O corte dos vidros devera ser limpo e sem lascas, todos os vidros que apresentarem
sinais de ruptura deverao ser eliminados.

Por ocasido da limpeza, especialmente no final da obra, tomar cuidado quanto aos
riscos de arranhdes provocados por poeira abrasiva (cimento, areia, etc.).

Os vidros nao deverao receber, quando no canteiro de obras ou por ocasidao de mo-
vimentacao posterior, projecdes de cimento ou de pintura silicosa (em caso de pro-
jecao acidental, limpa-los imediatamente), bem como jatos de faiscas ou respingos
de solda, que atacariam superficialmente o vidro, inutilizando-o.

Além das prescri¢cdes anteriores, o vidro deve ter suas dimensfes determinadas em
funcdo das dimensdes do fundo no rebaixo do perfil e das folgas a adotar, tendo em
vista a tolerancia dos caixilhos.

12.02. PELICULAS PARA CONTROLE SOLAR

Todos os vidros das esquadrias (janelas, pele de vidro e porta-janelas) receberao
pelicula para controle solar semi refletivas G50.
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13.0. EQUIPAMENTOS E METAIS SANITARIOS

13.01. LOUCAS SANITARIAS

As bacias sanitarias e os lavatérios serdo em grés porcelamico na cor branca, de
primeira qualidade.

Os assentos sanitarios serdo em material plastico, da mesma cor das loucgas sanita-
rias.

As locacgdes das pecas acima descritas constam no projeto arquitetdnico.

13.02. EQUIPAMENTOS E METAIS SANITARIOS PARA OS SANITARIOS
ACESSIVEIS

Os acessoOrios e metais sanitarios dos sanitarios acessiveis deverdo obedecer a
norma NBR 9050/2015 - Acessibilidade a Edificacdes, Mobiliario, Espacos e Equi-
pamentos Urbanos.

13.02.01. Bacia Sanitaria

As bacias sanitarias tém como padréo a altura de 0,38m e para o uso especifico por
pessoas com deficiéncia fisica, a altura final da peca com assento deve ser de 0,46
cm. Neste sentido, devera ser instalado nos sanitarios acessiveis um vaso sanitario
com altura entre 0,43 e 0,45m.

Os vasos e assentos ndo poderdo possuir abertura frontal.

13.02.02. Barras de Apoio — bacia sanitaria

Deverdo ser instaladas trés barras de apoio nas bacias sanitarias dos sanitarios
acessiveis, em aluminio sendo duas horizontais, lateral e fundos da bacia com com-
primento de 80cm e uma vertical com comprimento de 80cm, conforme indicacdo do
projeto e figura abaixo, extraida da norma.
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Dimensdes em metros

4 '
£
€
o
e (=]
. 11 in Sl -
0.11 0,80 min. | 0.11 0,80 min | p
o
) I :J (Lo !
2
Altura da bacia | 0.30
com o assento o <
o \_/ | j;' H 3 0.50
t I |
a) Vista lateral direita b) Vista frontal c) Vista lateral esquerda
d) Vista superior
Legenda
Cotas | Adulto Infantil
m m
A 0,75 0,60
B 0,40 0,25
C 0,46 0,36
D 0,30 0,15

Imagem 03 — Barras de apoio para vaso sanitario
Fonte: NBR 9050/2015

13.02.03. Lavatorios

Os lavatorios devem ser suspensos, meia coluna ou de embutir em bancada (quan-
do for o caso), fixados a uma altura de 0,80 m do piso e respeitando uma altura livre
de 0,70 m. O sifdo e a tubulacdo devem estar situados a 0,25 m da face externa
frontal e ter dispositivo de protecdo. O comando da torneira deve estar no maximo a
0,50 m da face externa frontal do lavatorio.
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13.02.04. Barras de apoio nos lavatorios

Nos sanitarios acessiveis deverdo ser instaladas duas barras de apoio nos lavatorios
dos sanitarios acessiveis. As barras serdo em aluminio com tamanho de 40cm, con-

forme indicacao do projeto e figura abaixo, extraida da norma.
Dimensdes em metros
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Imagem 04— Barras de apoio para lavatérios
Fonte: NBR 9050/2015

13.03. METAIS SANITARIOS

13.03.01. TORNEIRAS
Os modelos das torneiras serdo conforme relacéo a seguir:

- Lavatoérios de méos: acionamento hidropneumatico pressmatic;

- Lavatorios de maos sanitarios acessiveis: Torneira hidropneumatico de acionamen-
to por alavanca,;

- Bancadas e tanque: bica movel, com acionamento por alavanca.

13.04. ACESSORIOS
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13.04.01. PAPELEIRA
As papeleiras serdo com dispenser de papel higiénico em pvc na cor branca. Nos
sanitarios acessiveis as papeleiras deverdo ser instaladas a 1,00m de altura, con-
forme imagem abaixo.

Dimensoes em metros

o

1,00

Figura 125 — Localizagdo da papeleira de
sobrepor (interfolhado) — Vista lateral

Imagem 05— Instalagdo de papeleira nos sanitérios acessiveis
Fonte: NBR 9050/2015

13.04.02. SABONETEIRA

Sera instalada uma saboneteira (p/ liquidos) de polietileno, de sobrepor, com acio-
namento automatico e reservatorio de 500ml nos lavatorios de maos.

13.04.03. PORTA TOALHA DE PAPEL
Seré instalado um porta toalhas de papel, em dispenser de plastico ABS na cor
branca em cada lavatorio de maos.
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Dimensdes em metros

Espelho

Saboneteira
Toalheiro

Porta-objetos Cabide

77/ Faixa de alcance
sme/ T 5 -

Figura 121 — Faixa de alcance de acessorios junto ao lavatério — Vista frontal

Imagem 06 — Instalacao de saboneteira e porta toalha de papel nos sanitarios acessiveis
Fonte: NBR 9050/2015

13.04.04. TANQUE

No depdsito de material de limpeza seré instalado tanque de louga branca sem colu-
na.

13.04.05. PIA DE DESPEJO

Na sala de utilidades devera ser instalada uma pia de despejo (expurgo) em aco
inox, acionada por valvula de descarga.
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® PAREDE

A

ﬂ[i] VALVULA DE DESCARGA

min. 20 cm

I -/ ENTRADADAAGUA

SIFAO

ESGOTO

Imagem 07 — Exemplo pia de Despejo em ago inox
Fonte: Internet

14.0. ACESSIBILIDADE

Para atendimento da acessibilidade deverdo ser utilizados materiais e orientacées
de acordo com as NBR’s 9050/2015 Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espa-
cos e equipamentos urbanos e 16537/2016 Acessibilidade — Sinalizacao tatil no
piso — Diretrizes para elaboracéo de projetos e instalacao.

A disposicdo dos pisos e elementos tateis devem seguir a planta baixa de acessibili-
dade e a implantacdo, contidas no projeto arquitetonico.

Os elementos de sinalizacdo tatil deverdo estar em conformidade com a NBR
16537/2016 Acessibilidade — Sinalizagéo tatil no piso — Diretrizes para elaboracao
de projetos e instalacao.

14.01. PISO TATIL EXTERNO CONCRETO

Sera utilizado de piso tatil de concreto, alerta e direcional, nas areas onde for colo-
cado paver.

O piso tatil serd em lajota de concreto com dimensdes de 25 x 25 cm, na cor verme-
Iho.
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Modelo direcional: funcdo de orientar 0 percurso a ser seguido, possui a superficie
de relevos lineares.

Modelo alerta: funcdo de sinalizar perigo ou mudanca de dire¢cdo, com superficie em
relevo tronco-conico.

14.02. ELEMENTO TATIL INTERNO

Nas areas internas com piso ceramico serdo utilizados pisos tateis 25x25cm confor-
me planta baixa de acessibilidade do projeto arquitetonico.

Os elementos, alerta e direcional, serdo confeccionados em aco inox.

A fixacao sera no piso, de sobrepor por cola especial ou por fita, desde que garanti-
da resisténcia de arrancamento.

Preparo do Piso:

Antes da instalacdo devera ser efetuada limpeza do piso existente com esponja em-
bebida em solucéo de 4gua e detergente, esfregando de forma a retirar toda a sujei-
ra. O piso devera estar completamente seco no momento da fixacdo. O piso deve
estar limpo, firme, sem rachaduras ou pecas soltas e irregulares.

14.03. ESPACOS RESERVADOS

Deverao ser criados espacos de espera para P.C.R. (Pessoa em Cadeira de Rodas),
P.O. (Pessoa Obesa) e P.M.R (Pessoa com Mobilidade Reduzida) na recepcao e na
sala de demonstracéo e educacao em saude.

Os espacos reservados para P.C.R. serdo demarcados no piso por adesivo. A de-
marcacao possuira dimensédo de 0,80 x 1,20 m na cor azul, com simbolo S.l.A. (ca-
deirante) no centro da marca. O detalhe e a posi¢cdo dos espacos reservados cons-
tam no projeto.

Os assentos para P.O. e PM.R. ndo fazem parte do orcamento da obra, devendo ser
adquiridos em conjunto com o mobiliario.

14.04. SINALIZACAO EM BRAILLE
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Para a identificacdo dos ambientes com acesso ao publico devera ser instalada pla-
ca tatil em acrilico nas paredes laterais as portas de acesso.

A informacéo deve utilizar a linguagem Braille, direcionada para pessoas que foram
alfabetizadas nesta linguagem, e em relevo, para as pessoas acostumadas a leitura
tradicional.

Tamanho: 14x30cm

Cor: Fundo branco com letras e pontos em braille na cor azul.

O texto em braille devera informar o nome do ambiente e deve ser elaborado por
empresa especializada em sinalizacdo em braille.

As placas tateis devem conter o S.I.A (simbolo internacional de acesso) conforme
NBR 9050/2015.

SANITARIO FEMININO
ACESSIVEL

bl Sc IRl Y

Imagem 08 — Exemplo de placa de identificacdo de ambientes em braile
Fonte: Internet

14.05. VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSIVEL

A vaga para P.C.R seguird a especificacdo da ABNT NBR 9050:2015, respeitando
as medidas de 3,70x5,00m, com pintura conforme detalhe do projeto arquitetdnico,
contendo também placa de identificacéo.

14.06. BOTAO DE EMERGENCIA

Devera ser instalado um kit de alarme de emergéncia nos sanitarios acessiveis da
recepcao, composto por botoeira interna e sirene audiovisual externa, com sistema
wireless e carregamento a bateria.
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O kit tem a funcéo de enviar um alerta local para os funcionarios da unidade de sau-
de sobre possiveis situacfes de emergéncia no interior do sanitario.

Instalacéo:
Botoeira interna: Altura de 0,40m do piso, alimentado por bateria

Sirene audiovisual externa: proximo a recepc¢do visivel pela recepcionista e onde
houver uma fonte de energia (tomada).

Devera haver uma chave reserva do sanitario acessivel e/ou sistema que permita a
abertura da porta pelo lado de fora em casos de emergéncias.

15.0. PINTURA

Os servigcos de pintura deverdo ser executados dentro da mais perfeita técnica. As
superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam. Deveréo ser tomadas precaucdes especi-
ais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies ndo destinadas a pintu-
ra, como vidros e ferragens de esquadrias.

15.01. PINTURA ACRILICA

Ser& aplicada a tinta acrilica acetinada nos ambientes internos (paredes e laje) e
paredes externas.

Inicialmente aplica-se uma deméo de fundo preparador acrilico, recebendo posteri-
ormente duas demaos de tinta acrilica com espacamento de 1 hora entre cada de-
mao.

Paredes externas e internas: Branco gelo.
15.02. PINTURA EPOXI

Seré aplicada tinta epdxi nas paredes da sala de imunizag&o e consultorio odontolo6-
gico

Devera ser aplicado massa acrilica e uma deméo de fundo preparador, recebendo
posteriormente duas demé&os de tinta epoxi.
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15.03. PINTURA — ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas de madeira, caixilhos e vistas serdo lixadas até que sua superficie esteja
totalmente livre de irregularidades e sujeira, quando entdo receberédo pintura com
tinta esmalte sobre fundo nivelador de primeira qualidade em duas demaos ou quan-
tas forem necessarias a obtencao da maxima uniformidade da superficie.

16.0. EQUIPAMENTOS

16.01. VENTILACAO MECANICA

No almoxarifado devera ser instalado um renovador de ar para ventilagdo mecéanica
do ambiente com sensor de presenca para areas de até 5m2,

17.0. PAISAGISMO

17.01. JARDIM

O jardim seré& delimitado com meio-fio de concreto e sua composi¢cdo devera seguir
o detalhe do projeto arquiteténico.
Os canteiros receberdo grama tipo esmeralda em placas.

17.02. BANCOS

Deverdo ser instalados bancos com estrutura de concreto, e assento em madeira
pinus autoclave.

17.03. BICICLETARIOS

Deverao ser instalados bicicletarios de concreto chumbados no piso de concreto.
Posicdo conforme projeto arquitetdnico.

17.04. CERCA/ PORTAO

Para delimitar a area restrita ao acesso de funcionarios no terreno deveréao ser insta-
lados portédo e cerca de tela metélica de a¢o galvanizado revestida com pintura ele-
trostatica em poliéster na cor azul.
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18.0. LIMPEZA

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalacdes provi-
sérias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varri-
dos os acessos.

Todas as pavimentacoes, etc., serdo limpas e cuidadosamente lavadas com agua e
sabdo, ndo sendo permitido o uso de solucdes de acidos, de modo a ndo serem da-
nificadas outras partes da obra por estes servi¢cos de limpeza.

Na verificagéo final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:
B-597/77 - recebimento de Servigos de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR
5675).

Os metais e ferragens cromados seréo limpos com emprego de removedores ade-
guados e/ou polidores ndo corrosivos, sendo lustrados no final com flanela seca.

A retirada de manchas e respingos de tinta em vidros tera de ser feita com um remo-
vedor adequado.

Sera feita a lavagem de aparelhos sanitarios, assim como das pecas de louca de
acabamento, com agua e sabao, e palha de aco muito fina ndo sendo permitido o
uso de agua com solucdes acidas. O polimento posterior da louca podera ser feito
com pasta removedora ndo acida.

19.0. VERIFICACAO FINAL

Terminados os servicos de limpeza, devera ser feita uma rigorosa verificacdo das
perfeitas condicbes de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes de agua,
esgoto, aguas pluviais, instalacdes elétricas, aparelhos sanitarios e equipamentos
diversos, ferragens, caixilhos e portas.
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