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VENTILAÇÃO PERMANENTE
(VER DETALHE 04)

SAÍDA

SAÍDASAÍDA

PROIBIDO
FUMAR

NOTAS:
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PISO ACABADO

NOTA: Não devem ser instaladas no teto.

DE LOCAL COM FUNDO VERDE
SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO 
PLACA FOTOLINESCENTE DE  

E LETRAS EM BRANCO.

SAÍDA

Tamanho da placa: 25 x 16 cm
Moldura das letras:4 x 9 cm
Traço das letras: 1cm
Distâncias máximas: 15metros
Autonomia de intensidade luminosa: 1hora
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PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO  COM
SETA INDICATIVA DE SAÍDA 
FUNDO VERDE E LETRAS EM BRANCO
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PISO ACABADO

Tamanho da placa: 25 x 16 cm
Moldura das letras:4 x 9 cm
Traço das letras: 1cm
Distâncias máximas: 15metros
Autonomia de intensidade luminosa: 1hora

(INSTALADA COM PENDENTE NO TETO)

SAÍDASAÍDA
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Bloco Autônomo com projetores direcionaveis:

Acionamento automático na falta de energia
elétrica;
Possui dois faróis / projetores de LED. 
Alimentação:  Bivolt Automático;
Potência Luminosa: 1200 lumens potência; 
Autonomia: Aproximadamente 2 horas;
Material : Antichama;

OBS: Deverá possuir controle de carga de bateria, 
evitando a descarga total de energia, aumentando 
a vida útil da bateria. E estar em total conformidade
com a NBR 10898 

NOTAS: 
- OS ELETRODUTOS E A FIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NÃO 
PODEM SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS;
- TODA A FIAÇÃO DEVERÁ SER DE COBRE COM REVESTIMENTO DE PLÁSTICO 
ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 1,5mm²;

21
0

PISO ACABADO

Lumínaria com led

Fluxo luminoso de 100lm 
Autonomia de 3 horas
Bivolt automático
Material antichama

PISO ACABADO

DEPOSITAR 
MATERIAL

PROIBIDO
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AMARELO

VERMELHO

VERMELHO

BRANCO

NEGRITO

0.
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NOTAS: 
- A FIXAÇÃO DO EXTINTOR DEVERÁ SUPORTAR ATÉ 2,5 VEZES 
O SEU PESO.
- DEVEM SER FIXADOS DE MANEIRA QUE NENHUMA DAS SUAS 
PARTES FIQUE ACIMA
DE 1,70m E NEM ABAIXO DE 1,00m DO PISO ACABADO, 
PODENDO,EXCEPCIONALMENTE, SER INSTALADOS EM 
SUPORTE NO SOLO, DESDE QUE NÃO FIQUEM OBSTRUÍDOS E A 
VISIBILIDADE  NÃO FIQUE PREJUDICADA.

VERMELHO

Arquitetos

Equipe Técnica:

FABÍOLA BARBI DE ALMEIDA CONSTANTEEngenheiras Civis

NATHALIA DE SOUZA ZATTAR
TÁBATA YUMI FUJIOKA

DEBORA TONINI

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América -  Fone: 0**47 433-3927

Associação de Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

home page : www.amunesc.org.br                        CREA  SC  48.825-4

Analistas de Projetos GABRIELA CARDOSO GUIMARÃES
NATHAN GOMES DE OLIVEIRA

Estagiárias de Arquitetura BRUNA SOUZA ZIMMERMANN

LOUISE PIRES DO AMARAL

Analista em Design Gráfico 3D

BRUNA DANKOSKI

LUIZ AUGUSTO LAVAL DOS SANTOS

APROVAÇÃO 

AVENIDA PARANÁ COM RUA SERGIPE

QUANT.:

TIPO:

DADOS DA OBRA

PREVENTIVO POR

HIDRÁULICO PREVENTIVO

PQS 6KG

2

TIPO:

QUANT.:EXTINTORES

TIPO DE RESERVAT.

VOLUME DA RTISIM NÃO

NOME DO EMPREENDIMENTO:

AUTOR DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO:

ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO

ITAPOÁ

354,88m²

RUA:

TOTAL UNIDADES EXTINTORAS

QUANT.HIDRANTES DE RECALQUE

QUANT.HIDRANTES DE COMBATE

-

TIPO:

QUANT.:
2

COMPLEMENTO:Nº :

ALTURA DESCENDENTE

BAIRRO:

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

-

OCORRÊNCIAS
NÚMERO DEOCUPAÇÃO CLASSE DECARGA DE INCÊNDIOÁREA

IDEAL - qi  (Kg/m²) RISCO

354,88m² LEVE

SISTEMAS MÍNIMOS EXIGIDOS
SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DO LOCAL (SAL)

LOCAL PARA RESGATE AÉREO

ELEVADOR DE EMERGÊNCIA

SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP)

CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLER)

SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (SE)

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SAL)

DISPOSITIVO PARA ANCORAGEM DE CABOS

MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

SIST. DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)

DETECÇÃO DE FUMAÇA

SIST. DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTÃO DE FUMAÇA

CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO

PISCINA DE USO COLETIVO

SISTEMAS NESTE PROJETO

0,00m

TÉRREO

PAVTO.
DISCRIMIN. 

CHUVEIROS AUTOMÁTICOS TIPO DE RESERVAT.

VOLUME DA RTSSIM NÃO

QUANT.HIDRANTES DE RECALQUE

OCUPAÇÃO / RISCO (NBR 10897)

-

-

ALTURA TOTAL PARA SPDA:

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE VEÍCULOS

PACOTE

COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DO LOCAL (SAL)

LOCAL PARA RESGATE AÉREO

ELEVADOR DE EMERGÊNCIA

SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP)

CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLER)

SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (SE)

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SAL)

DISPOSITIVO PARA ANCORAGEM DE CABOS

MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

SIST. DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)

DETECÇÃO DE FUMAÇA

SIST. DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTÃO DE FUMAÇA

CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO

PISCINA DE USO COLETIVO

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE VEÍCULOS

COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
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LEGENDA PACOTES DE PROJETOS MÍNIMOS
1 - Sistemas obrigatórios que devem constar em projeto para liberação da declaração de aprovação parcial para liberação de alvará de construção.
2, 3 e 4 - Sistemas complementares que podem ter o projeto apresentado posteriormente, porém, até a conclusão da obra para vistorias.

PEÇAS TÉCNICAS COMPLEMENTARES APRESENTADAS

PLANO DE EMERGÊNCIA (PE)

BRIGADA DE INCÊNDIO (BI)

MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO APRESENTADAS

ROTAS DE FUGA

GÁS COMBUSTÍVEL

SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

CARGA DE INCÊNDIO

USO DE GÁS (GLP/GN)

EM ABRIGO - QUANTIDADE:            13  Kg

EM CENTRAL - QUANTIDADE:                  Kg

-

(SPRINKLER)

CONSTRUÍDA

-

1

-

NATHÁLIA DE SOUZA ZATTAR A69107-0CAU Nº :

-

-

-

-

CONTEÚDO DA PRANCHA
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NÚMERO PR.Informações

Desenho:

Nome do Arquivo:

Escala:

Data:

T
e
r
r
e
n
o

Categoria de uso :

Endereço :

P
r
o

je
t
o

PROJETO :

ADMINISTRAÇAO :

EXECUÇÃO :

ASSINATURA  :

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELO PROJETO :

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

UBS DIAMANTINA

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

AVENIDA PARANÁ COM RUA SERGIPE - ITAPOÁ/SC

Bruna

Indicada

Janeiro de 2020

PROJETO PREVENTIVO

01/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Engenheira Civil CREA 089.658-4
Débora Tonini da Cunha

Arquiteta e Urbanista CAU A69107-0
Nathália de Souza Zattar

INC

UBS DIAMANTINA

-

-

Desenhista Projetista de Arquitetura BIANCA SCHWARTZ

HOSPITALAR SEM INTERNAÇÃO 
E SEM RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE
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