ESTE PROJETO E DE PROPRIEDADE DA WIND, SENDO PROIBIDO A SUA

REPRODUGAO PARCIAL E/OU TOTAL SEM PREVIA AUTORIZAGAO, SOB PENA DE LEI.

CIRC) TENSAO PROTECAO | conouTor
¢ FINALIDADE 2
N ) |poos| mro | (a) | #mm
7| ILUMINAGRO 1 220 | 1 | iss|16A| 1.5
3 | ILUMINAGRO 3 220 | 1 | Disu 164 1.5
ILUMINAGAQ 3 ISy
5 | AREAS EXTERNAS 1 16A[ 1,5
, | Tomaoa uso ceraL 020 | 1 |Dist|208] ¢
AGENES,/ALMOX./FARM. /DML DR |25A| 2
o | TOMADA USO GERAL 220 | 1 |Dis4|208] L4
AGENES,/ALMOX./FARM. /DML DR |25A| 2%
TOMADA USO GERAL DISd. | 20A
"7 | ESPERA/RECEP/ALPENDRE 220 (1 1pr |25 2B
TOMADA USO ESPECIF.
13| BeBEDOURD 220 | 1 | Disu|20A] 2,5
TOMADA USO GERAL DiSd. | 20A
15[ s IMUNiz./consuT. INDIFER.| 220 | 1 |pr [25A| 25
TOMADA USO GERAL Disd, | 20A
17| SESTERIL./UTIL/CONS.DIFER.| 220 | 1 |pr |25A| 25
TOMADA USO ESPECIF.
19| CoMPUTADOR 220 | 1 | Diss|20a] 25
TOMADA USO ESPECIF. pisy. | 20a
21| CADEIRA ODONTOLGGIA 1 220 | 1 [pr |25A| %5
TOMADA USO GERAL DIS., | 20
25 | GELADEIRA SALA VACINAS 220 | 1
R | RESERVA 220 | 1 |oisy |204
# | RESERVA 220 | 1 |oisu |20n
DR |25A
CIRC) TENSAO PROTECAO | conouTor
- FINALIDADE o lrooel o [ G| # e
TORNEIRA ELETRICA
23 220 1 | DISJ. | 25A] 4,0
UTILIDADES Diss. |20
AR CONDICIONADO
ACT| BI_SPLIT 18.000BTUS 220 | 1 |DIs|20A1 2.5
AR CONDICIONADO
AC3| SPLIT 9.000BTUS 220 | 1 | DIsu|16A) 25
AR CONDICIONADO
ACS| SpLIT 9.000BTUS 220 | 1 | Diss|16A[ 25
AC6| AR CONDICIONADO
BI—SPLIT 18.000BTUS 220 | 1 |DIsd|20A1 25
Acg| AR CONDICIONADO
SPLIT_30.0008TUS 220 | 1 | DIss|25Af 40
CAR| CORTINA DE AR 220 | 1 | iss|16A| 25
R | RESERVA 220 1 | DISJ. [ 20A
R | RESERVA 220 | 1 | s |20a
Disy. | 20A
R | RESERVA 220 1 | pr |25a] 25

DADOS PARA

PLOTAGEM

ESCALA _1000:000

PLOT
STYLES

COR

ESPESSURA
(mm)

W reD

BLACK

0,10

W vyeLow

BLACK

0,20

W GREEN

BLACK

0,30

W cvan

BLACK

0,40

[ ENE

BLACK

0,50

W MAGENTA

BLACK

0,60

W wHITE

BLACK

0,70

B coLors

BLACK

0,80

COLOR 9

BLACK

0,10

M coLor 10

0,30

M CcoLor 15

0,15

COLOR 30

0,30

COLOR 112

0,30

COLOR 120

0,20

COLOR 121

0,20

COLOR 130

0,30

W COLOR 164

0,10

W coLor 170

0,30

[l COLOR 190

0,30

M COLOR 210

0,30

Il COLOR 251

0,20

COLOR 252

0,20

COLOR 253

0,20

COLOR 254

0,20

ORIGEM DA TENSAO PROTECAO CONDUTOR
ALIMENTACAO (V) PoLOS| TPO | (A) # mm?2
QM 380/220 3 DISJ. | 80 SF#25+N#25+T#16
I T 1 |
| I |
I [ I
: DJG . |
I
PE 0,4x1,0 In |
80A |1 |3 ]s |
IDDII>|I>
I>>12,5xIn |2 |4 |6
DPS
CIRC) TENSAO PROTECAO | conoutor
- FINALIDADE oo o Ty #
ﬁx 16A 16A ‘Zi
° ° 2 | 1LuMINAGRO 2 220 | 1 | oisu|16A 1,5
2 1o 1o £3
° ° 4 | ILUMINAGAO 4 220 | 1 |oDiss|16a] 1.5
ﬂg& J6A 164 \Zi ILUMINAGAO DE
O
6 | LLUMINAGRO, 220 | 1 |oisa|16a] 1,5
30mA 30mA
25A gg&zo;\ 20A l‘i 25A TOMADA USO ESPECIFICO DISJ. |20A
o ° ° ° 8 | GELADA COPA 220 | 1 |pp |25 25
(o] Lo}
30mA J0mA
25A Qg&zOA 20A Q 25A TOMADA USO ESPECIFICO 220 DISJ. [20A
° ° ° ° 10 | GELADA FARMACIA 1 \pr |25A] 2
(o] Lo}
30mA JO0mA
25A §ZOA 20A Q 25A TOMADA USO GERAL 290 oiss |20A] o
° ° ° 2 12 | SALA DEMOSTR / SANIT.PUB. v [pr |25A| %
(o3 o]
30mA
20A 20A 25A TOMADA USO GERAL 220 st |20A |
° ° 2 74 | INALAGAO COL./ADM,/PREPAR. v [pr |25A| 2%
o]
25A 30mA 30mA
20A 20A 25A TOMADA USO GERAL o0 | 1 |01S4 (2081,
° ° ° ° 76 | CONSUL DIFER./ODONT./CURATVOS DR |25A %
(o3 o]
30mA
25A ggLZOA 16A Q TOMADA USO ESPECIFICO
o ¢ ° 16 | DATA SHOW E TELA 220 | 1 |piss |16A| 2.5
(o]
S '
20A \éc
20A R 20 | [ONADA LSO ESPECIFICO 220 | 1 |piss |20A| 2.5
30mA 30mA
25A 20A 20A TOMADA USO ESPECIFICO 220 oisu. [20A|
° ° ° 2 22 | CADEIRA ODONTOLOGIA 2 1 \pr |25A] %
(o] Lo}
30mA ﬂg& ‘Zi
25A o 20A 20A R | RESERvA 220 | 1 |pisus |20A
(o3
q
20A 20A \i
& o R | RESERVA 220 1 |DISs. [20A
30mA JO0mA
25A ﬁ&QOA 20A jéz
o ° ° ° R | RESERVA 220 1 | Disu. [20A
o o DR |25A
e o o
|
Bl
S
#16mm L L L
T
| |
| |
| |
||
® o o cirC) FINALIDADE TENSAO PROTECAO | conoutor
N° v |poos| o | a) | #mm*
30mA 30mA
o c2 SA 20A 0 DISJ. |20A
° 24A J
o . AUTO CLAVE A 220 |1 [pr |25A| 25
Qg& 16A 20A Q 30mA
o ° o g : : 24B| AUTO CLAVE B 220 1 31;"”' %gﬁ 2,5
o]
Qg&JGA 20A \Zi
° : L S PO B P Y
Q§&16A 20A Q AR CONDICIONADO
o ° AC4| BI_SPLIT 18.000BTUS 220 | 1| DISU|20A1 25
20A AR CONDICIONADO
qg& 5 20A Q‘Q AC6| 'BI_SPLIT 18.000BTUS 220 | 1 | DIsL|208) 2.5
25A Ac8| AR CONDICIONADO
qg& . 20A Q‘Q SPLIT 30.000BTUS 220 | 1 | Diss|25A 40
A8 2on L&
(o] O
COMPRESSOR
ﬁ&zoA 208 P | oo 380/ | 3 |oisu [208] 255
o o [T 220
30mA dg&zoA
o o 20A o\\c
(o3
EEO'”A g&ZOA 20A \Zi R | RESERvA 220 | 1 |oisa |20A
o O
o
e ¢ o
nHQPPYD QUADRO ENERGIZADO

DIAGRAMA ELETRICO - QD

SEM ESCALA

FASE

NOTAS GERAIS

1000

’

DISJUNTOR COM
TRAVA E DISPOSITIVO
DE CADEADO

N

' PORTA DESENHOS |

L N

MOLDURA PARA EMBUTIR

DIMENSIONAL DO QD

SEM ESCALA

75

ANTES, A TROCA DOS CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO (BITOLA).

2 — DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA,
MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER
IDENTIFICADAS £ CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUELIFICADOS.

A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS
E RISCO DE VIDA PARA 0S USUARIOS DA INSTALAGAO.

QD1 -380V/220V - ( 3F+N+PE) ( lcc = 18kA/380V )
LUMINARIAS TOMADAS ESPECIFICA
Circ. D B Tens&o Pot FP | Pot (VA F A F B F ¢ lcor Condutor{Condutor DJ TPO c DR
Ne escrigdo o | 1 | x| 1x | 2x [50 [ 100 600 | 250 |1000| 600 |2000 {4000 ot (W) | F. ot (VA) | Fase ase ase or. (A ey FT urva
9W |26W | 50W [32W| W | W w W W w w W
1 ILUMINACAO 1 220 2 17 902 0,95 949 949 4,32 1,5 1,5 16 DJ-C c
2 ILUMINACAO 2 220 10 500 0,95 526 526 2,39 1,5 1,5 16 DJ-C c
3 ILUMINACAO 3 220 1 9 476 |0,95| 501 501 2,28 1.5 1,5 16 DJ-C c
4 ILUMINACAO 4 220 1 7 376 [0,95| 396 396 1,80 1.5 1,5 16 DJ-C c
5 ILUMINACAO SALAS EXTERNAS 220 | 13 117 10,95 123 123 0,56 1.5 1,5 16 DJ-C C
6 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 220 7 350 |0,95| 368 368 1,67 1.5 15 | 16 DJ-C c
7 TUGs-COPA/VESTIARIOS 220 8 | 1 1400 [0,95| 1474 1474 6,70 25 2,5 20 DJ-C C
8 GELADEIRA COPA 220 1 600 0,95 632 632 2,87 25 2,5 20 DJ-C C 25
9 |TUGs-AGENTES /ALMOX./FARM./DML| 220 12 1200 [0,95| 1263 1263 5,74 Z5 2,5 20 DJ-C C 25
10 GELADEIRA FARMACIA 220 1 600 |0,95| 632 632 2,87 2,5 2,5 20 DJ-C G
11 TUGs-ESPERA/RECEP/ALPENDRE 220 11 1100 [0,95| 1158 1158 5,26 25 25 20 DJ-C c 25
12 | TUGs-SALA DEMOSTR / SANIT. PUB. | 220 13 1300 [0,95| 1368 1368 6,22 Z5 2,5 20 DJ-C C 25
13 BEBEDOURO 220 1 250 0,95/ 263 263 1,20 2,5 2,5 20 DJ-C c
14 | TUGs-INALAGAO COL./ADM/PREPAR.| 220 17 1700 [0,95| 1789 1789 8,13 2.5 25 20 DJ-C c 25
15 | TUGs-S. IMUNIZ./CONSUT. INDIFER. | 220 18 1 2400 |0,95| 2526 2526 11,48 2,5 2,5 20 DJ-C c 25
16 JGs-CONSUL DIFER./ODONT./CURATIV( 220 22 2200 (0,95 2316 2316 10,53 | 25 25 20 DJ-C c 25
17 | TUGs-S.ESTERIL./UTIL./CONS. DIFER. | 220 13 1300 [0,95| 1368 1368 6,22 25 2.5 20 DJ-C c 25
18 DATA SHOW E TELA 220 1 1 350 |0,95| 368 368 1,67 2,5 2,5 16 DJ-C c
19 COMPUTADOR 1 220 8 2000 |[0,95| 2105 2105 9,57 2.5 25 20 DJ-C c
20 COMPUTADOR 2 220 10 2500 (0,95 2632 2632 11,96 | 25 2,5 20 DJ-C G
21 CADEIRA ODONTOLOGIA 1 220 1 1000 (0,95 1053 1053 7,27 25 25 20 DJ-C c 25
22 CADEIRA ODONTOLOGIA 1 220 1 1000 [1,00| 1000 1000 4,55 2,5 2,5 20 DJ-C c 25
23 | TORNEIRAELETRICA - UTILIDADES | 220 1 4000 ([1,00{ 4000 4000 18,18 | 4,0 4,0 25 DJ-C c 40
24A AUTO CLAVE - A 220 1 2000 |[1,00| 2000 2000 9,09 2.5 25 20 DJ-C c 25
24B AUTO CLAVE - B 220 1 2000 |[1,00{ 2000 2000 9,09 2,5 2,5 20 DJ-C c 25
25 GELADEIRA VACINAS 220 1 600 |1,00/ 600 600 2,73 2,5 2,5 20 DJ-C c 25
AR CONDIC. BI-SPLIT 18.000BTUS -
AC1| (Agentes Comunitarios de Saude)e | 220 1890 |0,90| 2100 1890 9,55 25 2.5 20 DJ-C c
Farmacia
AR CONDIC. BI-SPLIT 18.000BTUS -
AC2 Sala de Administragdo e Sala de 220 1890 [0,90| 2100 2100 9,55 2,5 25 20 DJ-C c
Preparo
ac3 | AR CONDIC. SPLITS.0008TUS - Sala | ) 850 [0,90| 944 944 | 429 | 25 | 25 | 16| DJC c
de Inalagdo Coletiva
AR CONDIC. BI-SPLIT 18.000BTUS -
AcC4 Consultorio Diferenciado 220 1890 [0,90| 2100 2100 9,55 25 2.5 20 DJ-C c
(Ginecoldgico) e Sala de Curativos
AC5 A CONDIC,' ,SPLIT 9.00(?BTUS i 220 850 |1,00| 850 850 3,86 25 25 16 DJ-C c
Consultério Odontolégico
AR CONDIC. BI-SPLIT 18.000BTUS -
AC6 Consultério Diferenciado e 220 1890 0,85 2224 1890 | 10,11 25 25 20 DJ-C ¢
Consultorio Indiferenciado
AR CONDIC. BI-SPLIT 18.000BTUS -
AC7 | Sala de Imuniza¢do e Consultorio 220 1890 [0,85| 2224 1890 1011 25 25 20 DJ-C c
Indiferenciado
AC8 ARLIANIEE..SRLI JEEIERTES ~ 0l 220 3400 |0,80| 4250 3400 19,32 4,0 4,0 25 DJ-C c
de Espera
AR CONDIC. SPLIT 30.000BTUS - Sala
AC9| de Demonstracdo e Educagdo em 220 3400 |0,80| 4250 3400 | 19,32 4,0 40 25 DJ-C c
Saude
CAR CORTINA DE AR 220 900 |0,80| 1125 3400 5214 4,0 4,0 25 DJ-C c
cP COMPRESSOR ODONTOLOGICO 380 7500 |0,88| 8523 2841 2841 2841 | 1295| 2,5 25 20 DJ-C c
T1 CARGATOTAL 380 58571,00 64100,81|18487,22|121735,12|23575,96 | 97,39
T2 CARGA DEMANDA 380 41250,00 43120,00(36024,98|43470,24|147151,92| 65,51 | 25,0 | 16,0 | 70
600 600 180 1— QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO—-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAQ SINAL DE SOBRECARGA. POR
M ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM)
Ar?;rEfsEzcolA TAG SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,

1 - AS BARRAS NEUTRO (N) DEVERAO SER DA MESMA BITOLA QUE AS BARRAS DAS FASES

E A BARRA (PE) PODERA SER METADA DA SECAO DAS BARRAS DAS FASES.

2 - OS DISJUNTORES SERAO ABB/SIEMENS/SCHNEIDER/WEG.

3 - 0OS QUADROS DEVERAO CONTER FECHADURA TIPO YALE

4 - DEVERAO SER INSTALADOS PLACAS DE POLICARBONATO PARA PROTEGCAO CONTRA CONTATOS DIRETOS DE FORMA
QUE SOMENTE OS PUNHOS OU MANOPLAS FIQUEM ACESSIVEIS.

5 - DEVERA SER FIXADA NA PORTA, PELO LADO INTERNO, O ESQUEMA ELETRICO DO QUADRO, PLASTIFICADO.

6 - DEVERA SER FIXADA PLACA DE ADVERTENCIA DE RISCO DE CHOQUE ELETRICO CONFORME MODELO DA NBR 5410.

7 - TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO (CHAVES SECCIONADORAS E DISJUNTORES) DEVERAO SER DOTADOS DE
DISPOSITIVO DE LOCK OUT.

8 - NORMAS APLICAVEIS: NBR IEC 60.439-1 E IEC 62208 OU EN 50.298.

9- 0OS QUADROS SERAO FORNECIDOS COM GRAU DE PROTEGAOQ IP-44 (AREAS SECAS) E CHAPA #16 (MINIMA)

10 - OS BARRAMENTOS SERAO EM COBRE ELETROLITICO DE ALTA PUREZA (99,9%) COM CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO

12kA (380V - NBR NM 60847)

11 - EM TODOS OS QUADROS DEVE HAVER SINALIZAGAO VISUAL EM LED INDICANDO QUADRO ENERGIZADO

(COR VERMELHA) E QUADRO DESENERGIZADO (COR VERDE).

12 - AS FASES DEVERAO SER DISPOSTAS NO SENTIDO HORARIO A COMECAR PELA FASE "R", EM SEGUIDAA"S"E "T"

13 - AS FASES DEVERAO SER IDENTIFICADAS CONFORME LEGENDA DE CORES.

14 - OS DISJUNTORES SERAO DE CURVA "C".

15 - OS DISJUNTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERAO TER CAPACIDADE DE CORTE MINIMA DE 5 kA (220V).

16 - OS QUADROS DEVERAO PASSAR POR TRATAMENTO DE ZINCAGEM E PINTURA ELETROSTATICA A PO (60 MICRONS).
17 - A COR SERA RAL 7032. (CINZA)

18 - OS COMPONENTES DEVERAO SER CLARAMENTE IDENTIFICADOS.

19 - DEVE-SE PREVER ESPACO ADEQUADO PARA ORGANIZACAO E PASSAGEM DOS CABOS.

20 - AS CONEXOES SERAO FEITAS COM TERMINAIS PRE-ISOLADOS.

21 - OS DISPOSITIVOS QUE APRESENTAM DISSIPACAO TERMICA DEVERAO SER DISPOSTOS NA PARTE SUPERIOR

DO QUADRO.

22 - DEVERAO SER FORNECIDOS OS ENSAIOS DE TIPO E DE ROTINA.

23 - AS PARTES METALICAS DEVERAO SER DEVIDAMENTE ATERRADAS.

24 - AS PORTAS DOS QUADROS DEVERAO SER DISPOSTOS DE FORMA A PROPICIAR ABERTURA DE 90 GRAUS.

25 - A ALTURA DO TOPO DOS QUADROS DEVERA SER DE NO MAXIMO 1,90m.

26 - OS QUADROS SERAO DE EMBUTIR

27 - AS DOBRADIGAS DAS PORTAS SERAO EM ZAMACK BICROMATIZADO COM TRINCO SUPERIOR DO TIPO FECHO RAPIDO
E TRINCO INFERIOR COM FECHADURA COM CHAVE YALE. DEVERA SER FORNEIDO, PARA CADA QUADRO, 2 CHAVES E
QUE SEJAM INTERCAMBIAVEIS.

28 - DEVE-SE UTILIZAR FLANGES COM CHAPA DOBRADA 90 GRAUS OU ELETRODUTOS FIXADOS POR MEIO DE BUCHA E
ARRUELA, CONF. PROJ. NAO SERAO ACEITAS CONEXOES COM CHAPA SOLDADA E BORRACHA COMO PROTEGAO.
29 - OS QUADROS ELETRICOS DEVEM SER CONSTRUIDOS EM CHAPA DE AGO FOSFATADA OU EQUIVALENTE

30 - NAO E PERMITIDA A ASSOCIAGAO DE DISJUNTORES MONO OU BIPOLAR PARA PROTEGAO DE CIRCUITOS BIFASICOS E
TRIFASICOS

31 - CIRCUITOS DE TOMADA SERAO INDEPENDENTES DE CIRCUITOS DE ILUMINAGAO

32 - O DISJUNTOR GERAL (DE ENTRADA) SERA ADEQUADO E COORDENADO COM A PROTEGAO A MONTATE - lcc=12kA/380V,
CONFORME NBR NM60947
33 - PREVER BORNES PARA CONEXAO DOS CABOS DE COMANDOS
34 - A FIAGAO INTERNA DO PAINEL DEVERA SER PROTEGIDA POR CALHAS APROPRIADAS DE MATERIAL ISOLANTE, COM
TAMPA E DIMENSIONADAS PARA UMA TAXA DE OCUPACAO MAXIMA DE 30%.

35 - DISJUNTORES TRIPOLARES DEVEM TER CAPACIDADES DE RUPTURA NAO INFERIOR A 10kA (380V)
36 - TODOS OS DISJUNTORES SERAO DO TIPO MINIDISJUNTORES TIPO INDUSTRIAL.

RECOMENDACAO:

- RECOMENDA-SE A INSTALAGAO DO SISTEMA IEC COM BARRAMENTO E DISJUNTORES NA HORIZONTAL E NAO NA VERTICAL.

OBSERVACOES:

- DISJUNTORES RESERVA SERAO DE 20A

- A CORRENTE DO BARRAMENTO TIPO "PENTE" DEVE TER AMPACIDADE SUPERIOR A CORRENTE DO DISJUNTOR GERAL A
MONTANTE

- TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER LIVRES DE HALOGENIOS CONFORME NBR 13.248

- ATENDER NBR IEC 61.439

- COMPONENTES DEVERAO SER SCHNEIDER, SIEMENS,ABB OU WEG

- O FORNECEDOR DO PAINEL DEVERA DIMENSIONAR OS CONDUTOS INTERNOS AO QUADRO DE ACORDO COM A TABELA DE
CIRCUITOS ELETRICOS

- PREVER BORNES PARA CONEXAO DOS CABOS DE COMANDO

- PREVER PLACA DE RISCO DE CHOQUE ELETRICO CONFORME NBR 5410

- E PROIBIDO A UTILIZAGAO DE FUSIVEIS TIPO ROLHA, TIPO CARTUCHO OU CHAVE FACA DE QUALQUER ESPECIE. E
OBRIGADO O USO DE DISJUNTORES

- NAO E ADMITIDO O USO DO PADRAO "NEMA" ("DISJUNTORES PRETOS")

PADRONIZAGAO DAS CORES PARA CONDUTORES:

CIRCUITOS REDE COMUM:

FASES: PRETO (A), VERMELHO (B) E BRANCO (C)

NEUTRO: AZUL CLARO

TERRA: VERDE

RETORNO: AMARELO OU CINZA

CIRCUITOS REDE ESTABILIZADA:

FASE: BRANCO

NEUTRO: AZUL ESCURO

TERRA: VERDE-AMRELO

SISTEMA ALIMENTADORES CIRCUITOS TERMINAIS CIRCUITOS (REDE NO BREAK)
CLASSE 5 5 5

ISOLACAO 0,6/1 kV 450/750V 450/750V
TEMPERATURA 90°C 70°C 70°C

COBERTURA COMPOSTO NAO HALOGENADO COMPOSTO NAO HALOGENADO COMPOSTO NAO HALOGENADO

OBS: TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DO TIPO AFUMEX

CIRCUITOS TRIFASICOS: IDENTIFICA-LOS EM SUA EXTREMIDADE PELAS SEGUINTES CORES: R-BCO/S-PRETO/T-VERM.

e

MEDIDAS:

(mm)

150

01 29/04/2020 Altair Atendido comentarios recebidos em 27/04 - Argt® Fernando - Prefeitura de Itapoa
00 10/04/2020 Altair Emisséo Inicial.
No. DATA DES. DESCRIGAO

REVISOES

TAG

60

NIVEL ISOLAGAO
TENSAQ NOMINAL
CORRENTE NOMINAL

T [ QD |
TIPO | DISTRIBUIGAO |
DATA FABRICAGAO
SERIE NR.
FORNECIMENTO
SIST. ATERRAMENTO

CAPAC. RUPTURA [ 18,0 kA

FREQUENCIA

COMANDO

vce
CIRC. AUXILIAR
VCA

GRAU PROTEGAO

0,60/1,0 kv uso

[380/220 |V
227,00 |A

CLIENTE
ORIGEM ALIMENT. [QM

E—
220 Jveavee

[XX

e

120

MEDIDAS: (mm)

* dados do fornecedor
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