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Planilha de iluminagao de Emergéncia

De acordo com a IN 011/ DAT/CBMSC - que trata do sistema de iluminacdo de emergéncia - que é o conjunto de
componentes e equipamentos que , em funcionamento, proporcionam a iluminacao suficiente e adequada para
permitir a saida facil e segura do publico para o exterior, no caso de interrup¢do da alimenta¢do normal, como
também, a execug¢do das manobras de interesse da seguranca e intervengao do socorro e garante a continuagao
do trabalho naqueles locais onde ndo pode haver interrup¢ao da iluminagao.

Devendo ser garantida o nivel de iluminamento minimo conforme Art. 15, com relagdo ao nivel do piso de 5-
lux em locais com desniveis e 3-lux em locais planos.

Calculo da iluminagao:

E=®(Im)
A(m2)

(E) — E o limite da razdo do fluxo luminoso recebido pela superficie em torno de um ponto considerado, para a
area da superficie quando esta tende para o zero. A unidade é lux (Ix).

(®) - E o Fluxo luminoso, grandeza derivada do fluxo radiante pela avaliagdo da radiagdo de acordo com a agdo
sobre o observador fotométrico padrdo CIE. A unidade é [imen (Im)

(A) - Area do ambiente. A unidade é metros quadrados (m2)

Sala de Demostragdo e Educagdo em Saude: 33,36m2
Utilizado neste ambiente: 01 lumindria de emergéncia com led, com bateria incorporada, com acionamento
automatico, com 1200 lumens.
E= 1200 E= 35,98 Lux
33,36

Circulagao 1: 6,26m2
Utilizado neste ambiente: 01 lumindria de emergéncia com led, com bateria incorporada, com acionamento
automatico, com 100 lumens.
E= 100 E= 15,98 Lux
6,26

Sala de Espera para Pacientes e Acompanhates: 40,52m2
Utilizado neste ambiente: 02 lumindria de emergéncia com led, com bateria incorporada, com acionamento
automatico, uma com 100 lumens e outra 1200 lumens.
E= 1300 E= 32,09 Lux
40,52

Circulagao 2: 16,57m2
Utilizado neste ambiente: 01 lumindria de emergéncia com led, com bateria incorporada, com acionamento
automatico, com 1200 lumens.
E= 1200 E= 72,43 Lux
16,57

Circulagao 3: 9,52m2
Utilizado neste ambiente: 01 lumindria de emergéncia com led, com bateria incorporada, com acionamento
automatico, com 100 lumens.
E= 100 E= 10,51 Lux
9,52

De acordo com a Instru¢dao Normativa 011 de sistema de iluminacdo de emergéncia, Art. 15, 16, 17, 18 e 25 com
base nos calculos, pode-se afirmar:

* As luminarias escolhidas para cada ambiente, atenderdo o nivel de iluminamento nescessario.
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