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VISTA FRONTAL

ESTACA BROCA Ø20cm

ELEVAÇÃO LATERAL

SOBRE A LAJE EXECUTAR
CONTRAPISOA ALISADO COM BOA

INCLINAÇÃO PARA ESCOAMENTO DE
ÁGUAS PLUVIAIS E IMPERMEABILIZAR

COM IGOL OU SIMILAR.

CRIAR PINGADEIRA PARA
PROTEGER AS PAREDES

AFASTAR A  LAJOTA CERÂMICA E PREENCHER COM CONCRETO
O VAZIO SOBRE A PAREDE DE TIJOLOS PARA VEDAR A
PASSAGEM DE GASES DE UMA GAVETA PARA OUTRA.

DETALHE DA LAJE DE COBERTURA

DETALHE DA LAJE INTERMEDIÁRIA

AFASTAR A  LAJOTA CERÂMICA E PREENCHER
COM CONCRETO O VAZIO SOBRE A PAREDE DE
TIJOLOS PARA VEDAR A PASSAGEM DE GASES
DE UMA GAVETA PARA OUTRA.

VIGUETA DE LAJE

COLOCAR FERRAGEM NEGATIVA DE REGORÇO NO
SENTIDO CONTRARIO AS VIGUETAS A CADA 30cm
PARA EVITAR TRINCAS DE DILATAÇÃO E RETRAÇÃO.

SOBRE A LAJE EXECUTAR CONTRAPISOA ALISADO COM
BOA INCLINAÇÃO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS
PLUVIAIS E IMPERMEABILIZAR COM IGOL OU SIMILAR.

VIGUETA DE LAJE

AMARRAR COM FERRO
Ø 8,0mm (5/16")

AMARRAR COM FERRO
Ø 8,0mm (5/16")
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